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MM10Mischermodul für EMS

Mischermodul MM10
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230V 50Hz
max. zul. Absicherung 10A

LN/PE
Netzversorgung für weitere
Module
230V 50Hz

   Heizkreis-
umwälzpumpe
        (PH)   1)

Temperatur-
fühler Vorlauf
       (FV)

61 63
PH

44

N

   Stellmotor
Laufzeit 2 Min.
        (SH)   1)

warm
kalt

41 43 44

3 x 1,5 mm²
max. 5A

4 x 1,5 mm²
max. 5A

3 x 1,5 mm²

Sicherung
5 AT

2 x 0,4 -
0,75 mm²

2 x 0,4 -
0,75 mm²

2 x 0,4 -
0,75 mm²

 Verbindung zu
Raumcontroller
         (RC)

 Anmerkung!
 Installation, Sicherung, Hauptschalter, Gefahrensachalter und
 Schutzmaßnahmen nach örtlichen Vorschriften.
 Achtung! Schutzleiter ge/gn darf nicht als Steuerleitung verwendet werden.
 Auf Phasenrichtigen Anschluss ist zu achten.
 Keinen Schutzkontaktstecker verwenden

 1) Der Gesamtstrom darf 5A nicht übersteigen

   Verbindung zu
        weiteren
EMS-Komponenten

Steuerspannung 230V~ Kleinspannung


