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Ein- und Ausbau von Modulen

1. Allgemeines

Der Ein- oder Ausbau von Modulen darf nur von einer Fach-
firma vorgenommen werden.

Durch die Modulbauweise ist das Regelsystem universell
einsetzbar. Auch nachtréglich kénnen Module ergénzt oder
ausgetauscht werden.

Furtechnische Riickfragen oder Ersatzmodule istimmer die
komplette Modulbestiickung und der Regelgeréttyp mit
Serien-Nr. anzugeben z.B. HS 3220 0100. Den Regelgeréat-
typ finden Sie auf dem Typenschild auf der Riickseite des
Regelgerats.

2. Hinweise fiir die Fachfirma

Die Anlage muB spannungslos geschaltet werden (durch
Heizungsnotschalter oder Sicherung).

Klarsichtabdeckung abnehmen.

Abdeckblenden oben und unten in der Mitte anheben und
abnehmen.

Die Platzzuordnung, wo Sie das neue Modul einstecken
mussen, ist auf der Abdeckblende zu finden.

Das Einschieben an anderer Stelle ist nicht zuléssig.

Ein Montagebligel zum Herausziehen der Module befindet
sichin der Tasche Regelgeréatpapiere oder auf dem Informa-
tionseinschub.

In die Bohrung der Clipse wird der Montageblgel eingesetzt
und das Modul damit nach vorne herausgezogen.

Neues Modul an dem richtigen Platz einstecken und fest ein-
driicken.

Beim Einschieben der Module ist auf Verkantung und den
sauberen Lauf der Module in der Fihrungsschiene zu ach-
ten.

Abdeckblenden wieder einsetzen.
Anlage wieder in Betrieb nehmen.

Abdeck-
blende

Montage-

bagel Befestigungs-

clipse

3. Module mit Schraubbefestigung

Wird bei Regelgeraten, bei denen die Module festge-
schraubt sind, ein Ersatzmodul geliefert, kann wie folgt
montiert werden.

Befestigungsschrauben des betreffenden Moduls oder
Blindplatt herausdrehen.

An Stelle der Schrauben den Montagebiigel einsetzen und
das Modul herausziehen.

Buderus
Heiztechnik GmbH Wetzlar
iteller-Nr,

Regelgeréate-Typ Serie-Nr. z.B. 01 Fertigungs-Nr.

z. B. H§ 3220

Abdeckblende mit
Modulplatzangabe



Priifung des Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB)

1. Kessel mit dem Schalter ,Abgastest bzw. Notbetrieb”
einschalten. Schalter in Stellung @[ 4] stellen.

2. Reglerknopf abziehen.

«<TE®

3. Hebel oder Taste (je nach Reglertyp) mit Schrauben- Reglerknopf N
dreher 0. 4. nach hinten driicken und so lange festhalten,

bis Sicherheitstemperaturbegrenzer auslost. O

&
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4. Nach der Prifung Reglerknopf wieder aufstecken und in
Stellung AUT/90 stellen.

5. Schalter ,Abgastest bzw. Notbetrieb” wieder in Stellung
stellen.

6. Zur Entriegelung des Sicherheitstemperaturbegrenzers
muB die Hutmutter am Modul STB abgedreht und
der darunterliegende Entstérknopf eingedriickt werden.

Temperaturregler

Taste

Hebel

Hutmutter STB _“-©




Kessel- und Heizkreisregelung Modul 004

1. Aligemeines

Das Modul 004 ist ein 2-Punkt-Regler fur den Kesselkreis
und den direkt nachgeschalteten Heizkreis ohne Mischer.
Die Kesselwassertemperatur wird in Abh&ngigkeit der
AuBentemperatur geregeilt.

Die Heizkennlinien sind in Neigung und Niveau stufenlos
einstellbar und kénnen zur Anpassung an die Anlage belie-
big verstellt werden.

Wird die Heizkreisregelung nur mit einem Mischer vor-
genommen, sollten die Einstellungen far Neigung und
Niveau von Modul 004 und 005 auf die gleichen Werte einge-
stellt werden.

Beispiel: MO004 Neigung 11 = M005 Neigung 11
MO004 Niveau 10 = MO00O5 Niveau 10

Mit der automatischen Sommer-Winter-Umschaltung - ein-
stellbar zwischen + 10°C und 20 °C erfolgt die Umschaltung
zu der von lhnen gewéhlten AuBentemperatur automatisch.

Bei Einstellung
bis Anschlag [ = stiandig Sommerbetrieb

bis Anschlag [ = standig Winterbetrieb (Heizen und
Brauchwassererwérmung)

2. Einstellung Frontplatte

So.-Wi.-Umschaltung

Niveau Kesselkreis-Heizkennlinien
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+20 16 +10 +56 +0 = —10—12—-156—-18-20
% [? Aubentemperatur °C
ﬁ] Die dargestellten Heizkennlinien geben Richtwerte flr
) die mittlere Heizwassertemperatur.
\\ Kessel Werksein- B Kessel mit Kessel mit Brennwerl- Gednderte
. stallung 0l- und Gasgebldsebrenner Gasbrenner kessel Einstallung
. \ G105F, G115, G205E, G305E | ohne Geblase GB105 M
nstell- - S105E, S316E, SAISE, S615E | G124E, G134 SB715M
knopf | 6224E, G324E
Neigung 11 11
Niveau 10 10
So.-Wi.-Umschaltung 18 18

Weitere Einstellungen siehe Seite 6 u. 7.



Kessel- und Heizkreisregelung ' Modul 004

3. Einstellung Leiterplatte

Kesselkreisregelung mit Heizwassertemperaturen héher
als 75°C.

Werden hohere Heizwassertemperaturen als 75°C erfor-
derlich, ist der Schalter 1 von 75°C auf 90°C zu stellen.

Weitere Einstellungen siehe Seite 7.

3.1 Einstellung der Heizkennlinie fiir den abgesenk-
ten Heizbetrieb:

Werkseinstellung 15 K (°C): Abgesenkte
Heizkennlinie
Abgesenkte Heizkennlinie um 15K (°C) tiefer gegeniiber '
Heizkennlinie im Heizbetrieb. 105 5
Einstellung 0K = Heizkennlinie (Heizbetrieb) 5 25
Einstellung 30K = maximale Absenkung 0. « 30
Nacht-
absenkung

Modul 004 herausgezogen
A [ (]
[ T 1

‘o /

Nachtab-
senkung

Nacht-
z0 ahsenkung

—

rsc| [@ =07 qophier 1

st 140°C_ sdhalter 2

5% 140°C__ ghalter 3
!

xd m—’}Schaltar 4

Zur Anpassung an anlagenbedingte Forderungen bzw. zur
Abstimmung auf den Heizkessel miissen die in der Tabelle
angegebenen Einstellwerte eingestellt werden.

“‘“-\\ Kessel Werksein- Kessel mit 0I- Kessel mit Brennwert- Kessel mit 0 Gednderte -
"\ stellung und Gasgebldse- Gasbrenner kessel und Gasgebldse- Einstellung
- brenner ohne Gebldse GB105M brenner
G105E, GNSE | G124E, G134 E SBT1AM S415E, SG15E
Schalter G205E, G315E | G224, G324
T S105E, S315E
1 75°C 75°C 75°C
2 st st st
3 40°C 40°C - BAO
4 X d< X d< x d<
Nachtabsenkung 15K 15K 15K

Die blau hinterlegten Einstellungen missen — abweichend von den Werkseinstellungen - Je nach Bedarf vorgenommen werden.



Kessel- und Heizkreisregelung Modul 004

3.2 Maximalbegrenzung Heizwassertemperatur:

Schalter 1:

Stellung 75°C:

Maximale Heizwassertemperatur 75°C.
(Bei Brauchwassererwdrmung nicht wirksam.)

Stellung 90°C:
Maximale Heizwassertemperatur 90°C. Schalter 1

3.3 Einschalttemperatur Heizkennlinie:

Schalter 2:

Stellung st:

Stetige Auskiihlung des Heizkessels bis auf
Raumtemperatur.

40

20
Stellung 40°C:

Der Heizkessel kann nicht unter 40°C aus- ca<ll[@
kahlen. .

Schalter 3 ist auf 55°C zu stellen. Schalter 2 40
20

3.4 Ausschalttemperatur Heizkennlinie:

Schalter 3:

Stellung 40°C:

Mindestausschalttemperatur 40°C. Einstel-

lung fiir Heizkessel im kleinen Leistungsbe- 40

reich. ”

Stellung 55°C:

Mindestausschalttemperatur 55°C. Einstel-
lung far Heizkessel im groBen Leistungsbe- Schalter 3 55
reich.

\

20

3.5 Einstellung variable Schaltdifferenz:

Schalter 4:

Stellung xd <:
Variable Schaltdifferenz
10K (°C) bei + 15°C ta (AuBentemperatur) bis

. 10

4K (°C) bei -15°C ta. ) ) 20 b
Stellung xd>: = /

Variable Schaltdifferenz _L

15K (°C) bei 15°C ta bis 4K (°C) bei - 15°C ta. Sohaiter 4 e

ool F

-]



Kesselkreisregelung mit Riicklauftemperaturregelung Modul 004 |

1. Allgemeines

Heizkessel einer bestimmten LeistungsgréBe missen zur
Einhaltung der vorgegebenen Betriebsbedingungen mit
einer Rucklauftemperaturregelung betrieben werden.

Das Regelgerét ist daher mit einem Modul 004 fiir Kessel-
kreisregelung und einem Modul 023 flir Riicklauftempera-
turregelung ausgeristet.

Um diese Betriebsbedingungen zu erreichen sind am Modul Kesselkreis-Heizkennlinien Olfeuerung
004 Mindest-Einstellungen nach der Tabelle unten vorzu- (Neigung 7 gilltig fur alle Heizkennlinien)
nehmen. 14
an I . | . S . | . C 12
Einstellungen am Modul 023 siehe Kapitel ,Riicklauftempe- oo - / T
" | L +
raturregelung Modul 023", a0 | LT T e
5 —t"
Niedrigere Werte diirfen nicht eingestellt werden. 575 o A /-/-*’Tf s
Héhere Werte kénnen eingestellt werden. B7C ! Il B i e o [
gag . g './"__,-: 3 S | z
| | | | | i
i N Zaluunn N
2. Einstellung Frontplatte Is0 Z » i
t
S0.-Wi.-Umschaltung — i | * —- ‘ g
. I l |
+17.6 H15 +10 k5 =0 -6 -10-12 15 18 -20
Niveau AuBentemperatur *C
Neigung
Kesselkreis-Heizkennlinien Gasfeuerung
(Neigung 7 glltig fur alle Heizkennlinien)
:SWIE“
Y ‘i © 75
™~ 20 30 :: 70
10{}10 I
£
\ o VZ 1] % -
™ 14 18 H
1? 18 a
wgm §50
i ! T
A 4
o o 40
o QO
= @ 3 .
+17.6 +H15 +10 +5 A0 -5 “10-12 <16 -18 -20
Aulentemperatur “C
Die dargestellten Heizkennlinien geben
Richitwerte fur die mittlere Heizwassertem-
peratur an.
x Kessel Werksein- Kessel mit Kessel mit Gas- Kassel mit Kessel mit Kessel mit Gednderte
"‘x.__x stellung Olbrenner geblasebrenner Gasbrenner maod. Olbrenner mad. Gasbrenner Einstellung
Einstell- G405E, G505 | GAOSE, GBOSE | ohne Geblise | G405E, G505E G405E, G505E, GEOSE
knopf — GBOSE, S715E | GBOSE, STISE | G424, G524 E GBO5E SG615E, S7I5E
- SG15E, STISE
Neigung 11 7 _ _
Niveau 10 20 ¢ - 96 o 86 . 40
| So.-Wi.-U 182 o ° ° o
| So.-\ m_s_challung C i 18°C 18°C 18°C 18°C B B

Die blau hinterlegten Einstellungen missen - abweichend von den Werkseinstellungen — je nach Bedarf vorgenommen werden,



Kesselkreisregelung mit Riicklauftemperaturregelung

3. Einstellung Leiterplatte

Die Schalter 1- 4 sind nach der Tabelle unten vorzunehmen.

Ausfuhrliche Beschreibung der Schalterfunktionen siehe
Seite 7.

3.1 Kesselkreisregelung mit Heizwassertempera-
turen héher als 75°C

Werden hohere Heizwassertemperaturen als 75°C erfor-
derlich, ist der Schalter 1 von 75°C auf 90°C zu stellen.
AnschlieBend ist die neue Heizkennlinie einzustellen.

3.2 Einstellung der Heizkennlinie fiir den abgesenk-
ten Heizbetrieb:

Werkseinstellung 15K (°C):
Abgesenkte Heizkennlinie um 15K (°C) tiefer gegeniiber

Modul 004

Modul 004 herausgezogen

N Y

10 jid a0

s (@)

Nachtab-
sankung

o

e Z{:halters
halter 4

Abgesenkte
Heizkennlinie

15

; . 10 20
Heizkennlinie im Heizbetrieb. 5 ap
Einstellung 0K = Heizkennlinie (Heizbetrieb) 0>—"30
Einstellung 30K = maximale Absenkung Naﬁht
) . . absenkung
Bei Heizkreisregelung durch Modul 005: auf 30 K stellen.
Bei Heizkreisregelung durch Fremd-
regelung: auf 0 K stellen.
— Kessel Werksein- Kessel mit Kessel mit Gas- Kessel mit Kessel mit Kessel mit Gednderte
stellung Olbrenner gebldsebrenner Gashrennar mod. Olbrenner mad. Gasbrenner Einstellung
G405E, G505E, | GA0SE, GEOSE | ohne Geblise | G405E, GS05E | GA0SE, GHOSE | S615E, STISE
Schalter | SGISE, S7ISE | S615E, STISE | GA24E, G524F | SBISE, S715E
S A S, el Bl Rl N
1 . 75°C 75°C
2 st st
3 55°C 55°C
4 x d< x d<<
Nachtabsenkung 16K 16K




Mischerkreisregelung Modul 005

1. Allgemeines

Das Modul 005 ist ein Drei-Punktregler flir Vorlauftempera-
turregelung flr einen Heizkreis mit 3- oder 4-Wegemischer.

Die Heizkennlinien sind in Neigung und Niveau stufenlos
einstellbar und kénnen zur Anpassung an die Anlage belie-
big verstellt werden.

Es besteht die AnschluBmaéglichkeit einer eigenen Fernbe-
dienung flir den Mischerkreis. Wird keine Fernbedienung
angeschlossen, (ibernimmt die Fernbedienung des Kessel-
kreises (Modul 004) die Regelung auch fir den Mischer-
kreis.

Bendtigt der Mischerkreis eine hihere Heizwassertempe-
ratur als der Kesselkreis, so bestimmt in diesem Fall die
Mischerkreisregelung die erforderliche Kesselwasser-
temperatur.

2. Einstellung Frontplatte

Mischerkreis-Heizkennlinien

Neigung
. %0 20
Niveaw = ELQJ Ej{ s
[ 75[C Begrdnziing i 2 L~
80§ Migda i
[ A A .
w ) o
L) s0; 970 =
‘ 810 ﬂt‘, 7 W,
& 60 i : o
PR 40 E - / 5,
- =
20,20 < ool
1 10 ® & -
§ | ¢
0 LZ [1] Z 20
10
(a] [¥] =
= ol eolE=— i 0
6 o k20 415  +10 46 10  —B  10-12—15—18-20
[{% FuBpunki Aubentemperatur °C
Die dargestellten Heizkennlinien geben Richtwerte
far die mittlere Heizwassertemperatur.
Werkseinstellung Gednderte Einstellung
Neigung 11
Niveau 10

10



Mischerkreisregelung MOdI.Il 005

3. Einstellung Leiterplatte

3.1 Abschaltung der Pumpenlogik:
Schalter 1
Stellung [1]: fur Brennwertheizkessel

Pumpenlogik ausgeschaltet (fur Sonderfélle z. B. Brenn-
wertheizkessel).

Die Heizkreispumpe Mischerkreis lauft im Heizbetrieb
standig.

Die Heizkreispumpe l4uft im abgesenkten Heizbetrieb nur
bei AuBentemperaturen unterhalb + 1°C (Frostschutz) oder
Warmeanforderung durch die Fernbedienung.

Stellung 32/34° (Werkseinstellung):
Pumpenlogik eingeschaltet.

Die Heizkreispumpe Mischerkreis ist bei Kesselwasser-
temperatur < 32°C im Brennerbetrieb aus.

Bei Kesselwassertemperatur > 34 °C ist im Brennerbetrieb
die Heizkreispumpe Mischerkreis eingeschaltet.

3.2 Verhalten bei Brauchwassererwdrmung:
Schalter 2

Stellung zu (Werkseinstellung):

Der Mischer lauft bei Brauchwassererwérmung zu. Die Heiz-
kreispumpe Mischerkreis lauft weiter.

Stellung stetig:

Der Mischer regelt bei Brauchwassererwérmung stetig wei-
ter.

3.3 Einstellung der Heizkennlinie fiir den abgesenk-
ten Heizbetrieb:

Werkseinstellung 15K (°C):

Abgesenkte Heizkennlinie um 15 K (°C) tiefer gegentiber der
Heizkennlinie.

Einstellung OK = Heizkennlinie (Heizbetrieb)
Einstellung 30K max. Absenkung

1

o Bchalterl
Schalter 2 —‘
statlg &

[

FITE
(R 0° 3o
] 5 25
A 20

[ 15

\

(1] __
@up

b
32340

i | Einstellung

Nachtabsenkung
Mischerkreis

Schalter 1
L]
a1 ur
[ ]
32/340
Schalter 2
stetig wt
|l
- z | O
ZU g
Abgesenkte
Heizkennlinie
o 30
5 256
10 20

15

Warkseins(allun;”_ . Gednderte Einstellung
Schalter 1 32f4,0
_S_chalter 2 zu _
Nachtabsenkung 15K

11



Brauchwassertemperaturregelung MOdI.I| 006

1. Allgemeines

Das Modul 006 ist ein elektronischer Brauchwassertempe-
raturregler mit Vorrangschaltung auf den Heizkessel und
wahlweise auf den Mischerkreis (Modul 005 - Einstellung
siehe Seite 11)).

2. Einstellung Frontplatte

[cloel
kol

2.1 Aufhebung der 60 °C-Begrenzung

Sind hthere Brauchwassertemperaturen als 60 °C erforder-
lich, so ist der Anschlagnocken an der Riickseite der Front-
platte vorsichtig abzubrechen.

Maximal einstellbare Brauchwassertemperatur 80°C.

2.2 Thermische Desinfektion

Die thermische Desinfektion bewirkt:

® Speicher-Ladepumpe ein

@ Heizkessel auf maximale Temperatur
® Minimale Desinfektionszeit 1 Stunde

@ Maximale Desinfektionszeit 1 Stunde plus der Zeit bis das
Brauchwasser eine Temperatur von 75°C erreicht hat,

In dem Modul 006 ist eine Schaltung zur thermischen Des-
infektion des Brauchwasserspeichers und einer evil. vor-
handenen Zirkulationsleitung enthalten, die je nach Bedarf
aktiviert werden kann (siehe Einstellung Leiterplatte).

Diese Schaltung bewirkt das Aufheizen des Brauchwassers
auf eine zur Desinfektion erforderlichen hohen Temperatur.
Die am Einstellknopf eingestellte Brauchwassertemperatur
bleibt unberiicksichtigt.

Wahrend der Freigabezeit wird der Heizkessel auf die
maximal mégliche Kesselwassertemperatur hochgeheizt,
gleichzeitig sind Speicherlade- und Zirkulationspumpe in
Betrieb.

Werden kirzere Desinfektionsintervalle als einmal pro
Woche gewlinscht, ist Kanal 4 zu wéhlen.

Mit Kanal 4 konnen Zeitpunkt und Dauer der Freigabe flir
eine thermische Desinfektion individuell festgelegt werden.
Der Zeitpunkt sollte so gewéhlt werden, daB mindestens 2
Stunden nach Beendigung der thermischen Desinfektion
Ublicherweise keine Entnahme stattfindet. Aus diesem Grund
und um die gesamte Kesselleistung fir diese Funktion nut-
zen zu kdnnen, sollte die thermische Desinfektion wéhrend
des abgesenkten Heizbetriebes durchgefiihrt werden.

12

Achtung:

Ist die ,Thermische Desinfektion” akfiviert, besteht an den
Warmwasserzapfstellen Verbrithungsgefahr (Brauchwas-
sertemperatur max. 90°C).

Zur Vermeidung von héheren Temperaturen an den Warm-
wasserzapfstellen ist eine thermostatische Brauchwasser-
regelung vorzusehen.



Brauchwassertemperaturregelung MOdlIl 006

3. Einstellung Leiterplatte

Mit Schalter S 2 wird die thermische Desinfektion aktiviert. Modul 006 herausgezogen

Gleichzeitig muB mit Einstellknopf S1 der Kanal K4 oder

K5 gewahlt werden, auf dem die thermische Desinfektion

vorgenommen werden soll. l:
D (e}

K5

Einstellknopf 51 — [e

K4 51

90 "C 50

Kessel-
wasser- =
temperatur 80 60 =
o
70
P2

Anschlagnocken 60°C

3.1 Schalter S 2: PEQ.
Werkseinstellung offen. .
Schalter 52

Keine thermische Desinfektion.
Schalter S 2 geschlossen: thermische Desinfektion aktiviert.

In dieser Stellung muB mit S 1 eine Kanalzuordnung getroffen
werden.

3.2 Einstellknopf S 1:

Werkseinstellung: Mittelstellung nur fir werksinterne Prii-
fungen.

Einstellknopf S 1 - Stellung K 4: auf Kanal 4 kann die thermi-
sche Desinfektion zu denen von lhnen festgelegten Zeiten
programmiert werden.

Einstellknopf S1 - Stellung K5: Kanal 5 ist nicht freipro-
grammierbar und wird in der Schaltuhr nicht angezeigt.

Werksseitig fest eingegeben wird die thermische Desinfek-
tion einmal in der Woche und zwar montags ab 22.00 Uhr
vorgenommen.

3.3 Potentiometer P 2:

Werkseinstellung 90°C

Mit dem Potentiometer P2 kann die Kesselwassertempe-
ratur zur Brauchwassererwarmung zwischen 50°C und
90°C eingestellt werden (z. B. bei Brennwertheizkessel mit
Schichtenspeicher-Ladesystem Reduzierung der Kessel-
wassertemperatur von 90°C auf ...°C).

Esist zu beachten, daB die Kesselwassertemperatur minde-
stens 10°C hoéher einzustellen ist als die Brauchwassertem-
peratur. Dadurch vermeiden Sie lange Brennerlaufzeiten flr
die Brauchwassererwdrmung.

_Wt;:;gi.nslellﬁng Gaéinde}-le Einstellung
Schalter S2 I often | ]
_Einste]knopfs1 ) ._Mittelstell;g. .I N
Kesselwassertemperatur 90“‘;0
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2-Stufenschaltung Modul 010

1. Alilgemeines

Die elektronische 2-Stufenschaltung ist eine last- und
zeitabhéngige Folgeschaltung fiir Ecomatic-Heizkessel
mit 2 Stufen-Brenner oder fiir 2 Heizkessel mit 1 Stufen-
Brennern.

2. Einstellung Frontplatte

el

Avtematih

@ TR

ToE
ol

Mit dem Einstellknopf an der Frontplatte kann der Auto-
matikbetrieb ausgeschaltet und die Stufe | oder | und Il
manuell eingeschaltet werden.

Diese Einstellungen werden nur bei Stérung der elektroni-
schen Kesselkreisregelung oder beim Abgastest durch den
Schornsteinfeger benttigt.

Stellung ,,Automatik”: automatische 2-Stufenschaltung.

|
@ Stellung [W|: 1-Stufenbetrieb
1-Stufenbetrieb eingeschaltet.

Achtung: I

Bei Einstellung Stufe | [#] kann die Stufe Il durch die
Regelung weiterhin aktiviert werden.

110
@ Stellung [&[W): 2-Stufenbetrieb.

2-Stufenbetrieb eingeschaltet.

14



2-Stufenschaltung ; MOdul 010

3. Einstellung Leiterplatte

Hinweise fiir die Inbetriebnahme:

Nach Anlegen der Netzspannung l&uft elektronisch bedingt
bis zur Freigabe der Stufe 2 zunéchst die am Potentiometer
P 3 eingestellte Verzogerungszeit ab. Im weiteren Betrieb ist
diese Verzogerungszeit nur bei abgesenktem Heizbetrieb
wirksam. Bei 2-Kesselanlagen kann zur Funktionstiber-
priifung diese Zeit vortibergehend auf den Wert 0 gestellt
werden,

Einstellknopfe P1, P2, P3 Einstellung siehe Tabelle.

Potentiometer

P1 P2 P3
P1: Nachlaufzeit der 1. Stufe nach Abschalten der 2. Stufe.
P 2: Verzdgerungszeit zwischen Stufe 1 und Stufe 2, wenn | { ‘

die Regelabweichung <7 K ist.
P 3: Einschaltverzégerung fur Stufe 2 im abgesenkten Heiz-
betrieb.
Schalter S 1 Einschaltverzdgerung bei 2-stufigem Brenner.
Einstellung siehe Tabelle. 0 20 0 1 - 3 20 0
Schalterstellung ,,30 sec”: Werkseinstellung Einschaltver- som normal
zdgerung 0 — 30 Sekunden; einstellbar am Einstellknopf P 3.
9 P 55$ Naom. l3.8 [+1T efn
bei Zweiblockkessel '“'
Schalterstellung ,30 min”: Einschaltverzégerung 0-30 / \
Minuten; einstellbar am Einstellknopf P 3.
S1 S2 S3
. . Schalter
Schalter S 2 Einstellung der minimalen Abschalttempera-
tur. Einstellung siehe Tabelle.
Schalterstellung ,,40 °”: Abschalttemperatur 40 °C.
Schalterstellung ,55°" (Werkseinstellung): Abschalttem-
peratur 55°C.
Hinweis: Wenn der Schalter S2 auf 55°C steht, so muB
Schalter S 3 auf der Leiterplatte von Modul 004 ebenfalls auf
55°C eingestellt werden.
Das gleiche gilt fiir die Stellung 40°C.
Schalter S 3 Anfahrschaltung. Einstellung siehe Tabelle.
Schalterstellung ,normal”: Werkseinstellung Stufen | und Il
werden last- und witterungsabhéngig geregelt.
Schalterstellung ,,38° 1 + Il ein”: Unter 38°C Kesselwasser-
temperatur wird mit Brennerstufe | + Il angefahren. Die Ein-
schaltung erfolgt nicht im abgesenkten Betrieb.
Die Abschaltung beider Brennersiufen erfolgt minimal bei
der Abschalttemperatur, die durch den Schalter § 2 einge-
stellt ist.
Die Einstellungen in der T_abelle sind |Welrks'-_ Gas—_SpeziaiheizkesseI o f]l-_fGas-Spezialheiikcss:él
funktionsbedingt und dienen zur e~ |G324E|G324E|G424E|G524E |G305E|GA05E |S315E [S415E [S7ISE
Anpassung der Regeleinrichtung an die stellung| | 7 LDZ L7 LDZ G505E S6I5E
Anlagenverhéltnisse. ) HE o . G6OSE e B
Nachfolgende Einstellungen missen - . P1 | Gmin | 6min 20min | 6min 20min [ 6min | 6min | Bmin | 6min Gmin |
abweichend von den Werkseinstel- | BiE pp | o0 min | 20 min | 20 min | 20min | 20 min | 20 min | 20min | 20 min | 20 min | 20 min
lungen - je nach Bedarf vorgenommen : Fry — o
werden. P3 | 30sec | 30sec |80 min | 30sec | 30min | 30sec | 30sec | 30sec | 30sec | 30sec
S1 |30sec | 30sec 30min | 30sec | 80min | 30sec | 30sec | 30sec | 30sec | 30sec
Schalter  S2 | 55°C 40°0 | 40°C | 55°C | 55°C | 40°C | 55°C | 400 | 55°C | 55°C
53 inﬂrmal normal | normal | normal | normal | normal | normal | narmal | normal ?E:_OI?
L S

Die blau hinterlegten Einstellungen mtissen - abweichend von den Werkseinstellungen - ja nach
Bedarf vorgenommen werden.
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Modulierende Brennerregelung | MOdI,Il 0 1 1

1. Allgemeines

Das Modul 011 ist ein Regler fiir modulierend arbeitende
Ol/Gas-Geblasebrenner und wird in Verbindung mit dem
Kesselkreisregler M 004 zur stufenlosen last- und auBen-
temperaturabhéangigen Regelung von Ecomatic-Heizkes-
seln eingesetzt.

Achtung: Bei Verwendung fiir Ecomatic-Heizkessel mit
modulierendem Brenner ist eine Laufzeit des Brenner-Stell- Modul 011 herausgezogen
motors von 15 bis 45 sec. erforderlich.

Schalter 2
S— Schalter 1

2. Einstellung Leiterplatte

Schalter S 1

Stellung P »Plus«:
Fur Heizkessel 03.10 Ecomatic-Plus.

. . Schalter S 1:
Bei einer Regelabweichung > 16 K und <16 K erfolgt takten. o
Kein Dauerimpuls! hﬂ 0
Stellung O (Werkseinstellung):
Far Heizkessel SB 715, GB105 M und Ecomatic-Heizkessel -
mit modulierendem Brenner. ] _ P

Bei Regelabweichung >16 K erfolgt Dauerimpuls.
Bei Regelabweichung <16 K takten.

Schalter S2

Stellung [v] (Werkseinstellung):
Automatikbetrieb, modulierende Betriebsweise.

Stellung (W):
Der Brenner lauft mit 100 % Leistung.

Werkseinstellung Geénderte Einstellung
Schalter S1 75°
Schalter S 2 0 |‘
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Riicklauftemperaturregelung MOdl.ll 023

1. Allgemeines

Funktion

@ Regelung der Riucklauftemperatur witterungsgefihrt
a) Uber BeeinfluBung der Heizungsmischer

b) und / oder tiber separates Stellglied;

@® Bedarfsgerechte Ansteuerung der Kesselkreispumpe mit
einstellbarer Nachlaufzeit.

@ Erkennen eines Anfahrzustandes und Anheben der
Kesselriicklauf- und der Mindestausschalttemperatur.

(Hochsetzfunktion).

Ein Anfahrzustand liegt vor, wenn mit Einschalten des
Brenners (Anheizphase) der Sollwert der Kesselrick-
lauftemperatur (gemessen Uber Ftihler FR 1) um mehr als
8 K unterschritten ist oder im gemeinsamen Ricklauf
der Heizkreise (gemessen Uber FlUhler FR 2) ein starker
Temperaturabfall (>1,9K/min  mit Zeitverzégerung)
durch den Heizkreisrlicklauffiihler gemeldet wird.

2. Einstellung Frontplatte

Niveau
Neigung

|

ook
O Of

Mit den Werkseinstellungen ergeben sich die im Diagramm
dargestellten Heizkennlinien.

Niedrigere Werte diirfen nicht eingestellt werden.

Hohere Werte sind zuléssig.

Wird eine Korrektur der Kennlinie von Modul 023 nach
oben vorgenommen, mull immer die gleiche Korrektur der
Kennlinie am Modul 004 vorgenommen werden d. h. der

Temperaturabstand zwischen den beiden Heizkennlinien
muf} immer gleich oder gréfBer sein.

Liegt eine der beiden Situationen vor, wird
a) die Mindestrticklauftemperatur auf 50 °C angehoben;
b) die Mindestausschalttemperatur auf 75°C hochgesetzi.

Mit dem Abschalten des Brenners wird dieser Betriebszu-
stand wieder aufgehoben.

Funktion der Fiihler

FR1/FR3% = Kesselriicklauffiihler zur Erfassung der
Kesselrlicklauftemperatur. MuB8 immer an-
geschlossen werden.

" FR 3 in Verbindung mit HW 3302 und 2-Kessel-
anlagen.

FR 2 = AnlagenricklauffGhler (im gemeinsamen
Racklauf der Heizkreise) zur Erfassung der

Auskihlgeschwindigkeit.
Der Einsatz empfiehlt sich jedoch generell.

Hinweise fiir die Inbetriebnahme

Nach Anlegen der Netzspannung werden elektronisch
bedingt zunéchst die Sollwerte flir Kesselwassertempera-
tur {(76°C) und Ricklauftemperatur (50°C) hochgesetzt.
Durch kurzzeitiges Brlicken des Kesselwasser-Tempera-
turfihlers kann diese Funktion rlickgéngig gemacht wer-
den, vorausgesetzt, die Ricklauftemperatur hat annédhernd
den Sollwert erreicht (X, = X - 8K).

Wird zur Regelung der Ricklauftemperatur kein separates
Stellglied (3-Wegemischer) eingesetzt, sind die Anzeigen
der Leuchtdioden [4] und (¥] am Modul 023 ohne Bedeu-
tung. MaBgebend sind dann die Anzeigen des bzw. der
Mischermodule 005.

Riicklauftemperatur-Heizkennlinie

0 i !
o 80|
::: 75
g 70 | | | @
a s |
§ | N
N A : ! z
20 % | * ! | agteuernd_—4
@ | P s
.g 15 E 50 | ____.-——""'__-- r_a'( oLt 'I_E_a_.—ﬂg"‘_. —4
Z 10 L Ry :R@E@Nﬂﬁ—?‘-“ 5 R
- ndestits | | |
5 40 _%‘ ——- - - | ' t
0 T 1 | | | ] |

5 0 -8 -10-12-156-18-20
AuBentemperatur °C

FuBpunkt /1’?,5 +15  +10

Die blau hinterlegten Einstellungen miissen — abweichend von den Werkseinstellungen -

i_-x____.___ o Kes_ael Werksein- Kessel mit Kessel mit Gas- Kassal mit Kessel mit Kessel mit Gednderle
\__ stellung Olbrenner geblisebrenner Gasbrenner mod. Olbrenner mod. Gashrenner Einstellung
‘““m_\ G405E, GBOSE, | GA05E, GHOSE | ohne Gebldse | G405E, GHO5E G405E, GHOSE, GEOSE
. GBOSE, STI5E | GBOSE, STISE | GA24E, G524 E GBOSE SB15E, STI5E
Einstellknopf \x._ SB1SE STIGE |
Neigung 4 4 4 4 4 4
Niveau 5 {4 5 5 10 20

je nach Bedarf vorgenommen werden.
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Riicklauftemperaturregelung MOdlIl 023

3. Einstellung Leiterplatte

Die Einstellungen auf der Leiterplatte sind abhangig vom

Heizkessel und der gewdéhlten hydraulischen Schaltung.

Einstellwerte siehe nachfolgende Tabelle.

Schalter 2 | Nachlautzeit |
(min) |

Werkseinstellung S1 ON 60

Schaller § 1

Ein- und Zwei-
kesselanlagen
ohne hydraulische S1 ON 60
Ausgleichsleitung
(Weiche)

Zweikesselanlagen
mit hydrau- .
lischer Aus- S1 L ooR2 60
gleichsleitung L

(Weiche)

Eigene Einstellung

Die blau hinterlegten Einstellungen missen - abweichend von den
Waerkseinstellungen - je nach Bedarf vorgenommen werden.

Schalter S 1

Stellung S1 (Werkseinstellung):

Kesselkreispumpe geht nach Abschalten des Brenners und
anschlieBendem Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit
auBer Betrieb.

Stellung ON:
Kesselkreispumpe bleibt stAdndig in Betrieb.

Schalter S 2

Stellung ON (Werkseinstellung):

Hochsetzfunktion fur die Kessel-Mindestausschalttempe-
ratur eingeschaltet.

Stellung S 2:

Hochsetzfunktion flr die Kessel-Mindestausschalttempe-
ratur ausgeschaltet.

Achtung: Der Schalter hat keinen EinfluB3 auf die Hochsetz-
funktion far die Kesselrticklauftemperatur.

Nachlaufzeit Kesselkreispumpe

Stellung 60 min (Werkseinstellung):

Nachlaufzeit der Kesselkreispumpe. Einstellbar von 1 bis
60 min.

18

Modul 023 herausgezogen

[ ]

—TT T

60

[«]

45 15
30

Schalter  Schalter
s2 S1

Y
\Nachlaufzeit
der Kesselkreispumpe

\__ﬁ______._,__

Schalter 51
§2 S1

Schalter § 2

a0

&
L

s2 51

(™)

Hochsetzfunktion

Karsselwasaertemparalur

e

mpaeratur

Heirwasseriemperatyr "C
o
&

Auflentemperatur °C 20

45

30

Nachlaufzeit
der Kessel-
kreispumpe



Vorrangschaltung Modul 038

1. Aligemeines

Das Modul 038 kann an Stelle eines Mischermoduls 005
eingesetzt werden.

Wahrend des Vorrangs durch Modul 038 wird die Heizkreis-
pumpe von Heizkreis 1 (Modul 004) nicht abgeschaltet.
Die Mischerkreise bleiben in Funktion.

Wéahrend die Mischerkreise weiterregeln, kann je nach An-
lagenaufbau und Freigabekriterien die Heizkreispumpe von
Heizkreis 1 iber ein bauseitiges Relais abgeschaliet wer-
den, oder es darf keinen ungeregelten Heizkreis geben.

Am Modul 038 steht ein 230V~ Pumpenausgang zur Verfl-
gung, der bei abgeschaltetem Vorrangbetrieb zeitverzogert
(8 Minuten) ausschaltet.

Die Funktion von Modul 038 wird von der Sommer-Winter-
umschaltung nicht beeinfluBt.

Das Modul bleibt auch wahrend der Brauchwasservorrang-
schaltung durch Modul 006 in Betrieb.

® Eine externe Beeinflussung tiber die AnschluBklemmen
der Fernbedienung ist méglich.

2. Einstellung Frontplatte

Kesselwasser-
Temperaturregler

™. 60 TO
L1s} a0
40 90
Mit dem Knopf Kesselwasser-Tempe-
raturregler kann eine Kesselwasser-
temperatur zwischen 40°C und 90°C
eingestellt werden (Vorrangbetrieb).
5
o O

Achtung!

Wird eine hdhere Heizwassertemperatur als 75 °C bendtigt,
ist am Modul 004 (Kesselkreis) auf der Leiterplaite der
Schalter 1 von 75°C auf 90 °C zu stellen.

Mit der eingebauten Mikrocomputer-Schaltuhr oder einem
bauseitigen Relais kann die eingestellte Kesselwasser-
temperatur zeitgesteuert beeinfluBt werden.

Die Zeitsteuerung mit der Mikrocomputer-Schaltuhr M 171
kann nur Giber einen freien Schaltkanal erfolgen.
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Vorrangschaltung Modul 038

3. Einstellung Leiterplatte
3.1 Schalter S1
Wahlschalter fiir abgesenkte Betriebsweise

Stellung ,,Aus”: Keine Mindest-Heizwassertemperatur.
(Werkseinstellung) Die Heizkreispumpe schaltet ab.

Stellung ,Abges.”: Die Mindest-Heizwassertemperatur wird
um den am Einstellknopf 2 eingestell-
ten Wert abgesenkt. Die Heizkreis-
pumpe bleibt in Betrieb.

3.2 Einstellknopf 2

Einstellung der Heizkennlinie fiir den abgesenkten
Heizbetrieb (nur wirksam, wenn Schalter S 1 auf ,Abges."):

Werkseinstellung 15K (°C):

Abgesenkte Heizkennlinie um 15K (°C) tiefer gegentiber
Heizkennlinie.

Heizkennlinie (Heizbetrieb)
maximale Absenkung

Einstellung 0K
Einstellung 30K

4. Bauseitige AnschluBmdglichkeiten

An die Klemmen BF 1 bis BF 5 darf keine Fremdspannung
angelegt werden.

Aktivierung des Vorrangbetriebes durch die eingebaute
Mikrocomputer-Schaltuhr.

Aktivierung durch potentialfreien Kontakt:
Vorrang EIN wenn BF 1 - BF 5 geschlossen.
Vorrang AUS wenn BF 3 - BF 5 geschlossen.

Bei geschlossenem externen Kontakt sind je nach Schalter-
stellung von Schalter S1 auf der Leiterplatte die Funktionen
JAbgesenkter Heizbetrieb” oder ,,Aus Betrieb” moglich.

Potentialfreie Kontakte sind Schaltkontakte z. B. von Relais,
Schaltuhr, Temperaturregler und Schalter, bei denen am
Ein- und Ausgang keine Fremdspannung anliegt.

Modul 038 herausgezogen I-l(

e

Schalter S1
Abges. Aus

Einstellknopf 2

10\“’ 20 -
=
a a0 B

Absenkung |

Abgesenkte
Heizkennlinie

10 15 20

0- 30

K
Nacht-
absenkung

SHI5H 5H
41}43)44

W

Heizhreis-
Umwaelzpurnpe (P HI

1]

T potentialireie
Kontakte

Heizkreis-
Urwoelzpumpe [PH)

Werkseinstellung Gednderte Einstellung
Schalter 51 Aus
Nachtabsenkung 30K
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Temperaturanzeige Modul 044

1. Allgemeines

Das Modul 044 ist ein digitales Anzeigeinstrument far
Abgas-, Vorlauf- und Ricklauftemperatur und Schnittstel-
lenfunktion.

MeBbereich = Vorlauf und Ricklauf  0°C-100°C
Abgas 0°C-400°C

2. Einstellung Frontplatte

L16]0] <)

e|rj
o (1
oLy

O

Im Ruhezustand wird die Abgastemperatur stdndig ange-
zeigt.

AufKnopfdruck kann die Kessel-Vorlauftemperatur oder die
Kessel-Rucklauftemperatur in die Anzeige geholt werden.

Nach ca. 2 Sekunden verldschen die Anzeigen, die Abgas-
temperatur erscheint wieder automatisch im Anzeigefeld.

Ist kein Abgastemperaturfiihler angeschlossen, ist die
Anzeige undefiniert z. B. 900.

3. Einstellung Leiterplatte

Vor dem Einbau des Moduls sind die Schalter Vorlauffihler
und Ricklauffuhler ,extern —intern” in Stellung ,intern” zu
stellen.

3.1 Stellung ,intern” (Werkseinstellung):

Diese Schalterstellung ist bei Regelgerédten mit Ecomatic-
Regelung einzustellen.

Die MeBwerte fir Vorlauf- und Racklauftemperatur werden
direkt aus der Busplatine des Ecomatic-Regelgeréts Gber-
tragen. Lediglich far die Abgastemperatur ist ein separater
Abgastemperaturftihler anzuschliefen.

3.2 Stellung ,,extern”:

Diese Schalterstellung ist nur bei Regelgerdten ohne
Ecomatic-Regelung, in Verbindung mit einem Einbauset,
einzustellen.

Modul 044 herausgezogen

AnschluBklemmen

fir Schnittstelle —‘

Schalter
Lextern—intern”

\ intarn

atarn

Ii@zl% “

Die Bedruckung
befindet sich auf der
Riuckseite der Leiterplatte
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Temperaturanzeige als Schnittstelle Modul 044

1. Allgemeines

Das Modul 044 dient als Schnittstelle zu Ecomatic-Kessel-
und Heizkreisregelungen, d. h. mit diesem Modul wird die
Méglichkeit geschaffen, interne Regelungssignale auf der
BUS-Platine zur externen Verarbeitung und Priifung abzu-
greifen oder auch zur Beeinflussung bzw. Fiihrung der
Regelung einzuspeisen. Hierfur verfligt das Modul ber
AnschluBklemmen. Die Verdrahtung erfolgt bauseits.

2. Ansteuerung von Ecomatic-Heizkesseln AnschluBklemmen Modul 044
durch tibergeordnete Regelungssysteme Ecomatic-Regelgerit
(GLT, DDC) %7 3]

@y Klemmen im ~NE

Das Modul 044 erméglicht es, den Ecomatic-Heizkessel om modul 044 ES

von Ubergeordneten Regelungssystemen (DDC-Regelung, ow ER

Gebaudeleittechnik) anzusteuern. Da fiir diesen Verwen- 2w oo

dungszweck der Einsatz von Schnittstellenmodul 073, die co (oo

Regel sein wird, sind die technischen Informationen von O~ =8|

Modul 073 zu beachten. o 06|

e EYS)

o2 o)

X4 X3
—

[ 2345867 8910]

Klemmenleiste Modul 073
im Wandregelgerédt HW 3201

3. Elektrischer AnschiuB3 AnschluBklemmen Modul 044

Far den elektrischen AnschiuB von Modul 044 empfiehlt Ecomatic-Regelgerat

sich die Verwendung eines bauseits zu erstellenden, etwa [or]— =)
400mm langen AnschluBkabels mit einer fliegenden ER Klemmen im Joug |
Klemmleiste. Mit diesem Kabel wird zun&chst die Verbin- 2| Modul 044l g|
dungvon den Klemmen auf der Leiterplatte in den AnschluB- | O] 'O |
sockel geschaffen. Hier erfolgt der bauseitige AnschluB. % —.EE"L

© s
Fur die BUS-Verbindung ist ein abgeschirmies Kabel EN S|
5x0,6 mm? zu verwenden. Empfohlen wird 1YSTI-Kabel ES) oo |
(Telefonkabel), max. L4&nge 100 m. Die erforderliche Ader- Ex EY)
zahl der BUS-Verbindungsleitung richtet sich nach den EE So|
gewlinschten Funktionen des Wandregelgerates HW 3201. X4 X3

[_obergeordnete Regelung |

z.B. DDC-Regelung
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Abgasiiberwachung Modl.ll 065

1. Allgemeines

Das Modul 065 finden Verwendung bei Gas-Spezialheiz-
kesseln mit Gasbrenner ohne Geblase und mit Stromungs-
sicherung.

Einsatzbereiche Abgasiiberwachung

G_324L2

Modul 065 Modul 065
Kessel wegen Strémungs- in
sicherung Dachheizzentralen
nein ja

G_324LDZ/LDN ja, schaltet einen Kessel aus

ja, schaltet zweiten Kessel aus

G_4241L.2 nein

ja

G_5624LDZ/LDN ja, schaltet einen Kessel aus

ja, schaltet zweiten Kessel aus

Bei G_324LDZ/LDN und G_524LDZ/LDN ist ein Mo-
dul 065 Grundausstattung.

Ein zweites Modul 065 wird in Wohnraumen und Dach-
heizzentralen zusatzlich zum Ausschalten des zweiten
Heizkessels bendtigt.

Der Abgastemperaturfilhler des zweiten Moduls wird auf
der entgegengeseizien Seite an der Strémungssicherung
angebracht.

Eine Verdnderung der nachfolgend genannten Zeit- und
Temperaturwerte ist nicht moglich.

2. Einstellung Frontplatte

Bl

@

Anzeige Sicherung defekt
Anzeige Stdérung

3. Funktion Abgasiiberwachung
Modul 065

Bei unzuldssigem Abgasaustritt aus der Strémungssiche-
rung durch Stau oder Rickstrom wird bei Erreichen der
Grenztemperatur von 60°C die Gaszufuhr sofort unter-
brochen.

Sinkt die Grenztemperatur unter 60 °C wird nach 3 Minuten
die Gaszufuhr wieder freigegeben.

Hinweise

Die Funktion der Abgasiiberwachungseinrichtung ist jahr-
lich von einem autorisierten Fachmann zu Gberprufen.

Steuergerat und Abgastemperaturfiihler sind gemeinsam
geeicht und missen bei Austausch immer zusammen
gewechselt werden.
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Umschaltrelais Modul 072

1. Alilgemeines

Das Modul 072 findet Verwendung zur Ansteuerung der Modul 072 herausgezogen
Kesselkreispumpe, der hydraulischen Absperrung, der
Pumpe far den Abgaswérmeaustauscher oder der Abgas-

absperrklappe.
/( ] 2
/,H
o1 -l-@ g
52 min NE sec
53 cfm
EIM AUS 30
2. Einstellung Leiterplatte 20,0
10 50
2.1 Schalterstellung \ 0
Y min/sec ]
2.1.1 Schalter 5 1: Verzégerungsart et csl P1
erun
Stellung EIN: Werkseinstellung Abschalt- erverzogering
verzogerung
Stellung AUS: Einschaltverzdgerung
2.1.2 Schalter S 2: Wertigkeit von P 1
Stellung EIN: Werkseinstellung Einstellbereich
1-60 Minuten =z
Einstellbar am Einstellknopf Zeit- S51 b O L
verzogerung P 1 S 2 min N[E sec
Stellung AUS: Einstellbereich 1-60 Sekunden . U’E
2.1.3 Schalter § 3: Zeitfunktion EIN AUS
Stellung EIN: Werkseinstellung Zeitfunktion
aktiv
Zeitverzdgerung geméaB Einstel-
lung am Einstellknopf
Zeitverzégerung P1.
Stellung AUS: Zeiteinstellung aus. Zeitverzégerung P1
Hierbei muB S1 in Stellung EIN
sein. 20 2L a0
2.1.4 Zeitverzégerung:  Werkseinstellung 6 Minuten. 10 50
; 60
min/sec

Die Einstellungen in der Tabelle sind funktionsbedingt und dienen zur Anpassung der Regeleinrichtung an die
Anlagenverhéltnisse.

Schalter Werks- G324 E G324K/G424K Zweikesselanlage Ansteuerung
einstellung G524 K ohne Mind.-Riicklauftemperaturregelung Pumpe
Hydraulische Kesselkreis- mit Abgas- Hydraulische MeBstellen- Abgaswirme-
Absperrung, pumpe absperrklappe ') Absperrung, pumpe austauscher
MeBstellen- Kesselkreispumpe,
pumpe {Priméirkreispumpe)
S EIN EIN EIN EIN EIN EIN EIN
S2 | EIN EIN EIN EIN EIN EIN EIN
S3 EIN EIN EIN AUS EIN EIN EIN
Zelverzigerung | 6min. | 6min. | 8060 min, | ohne Funktion | 6 min. ?) 6 min. 6 min.

Die blau hinterlegten Einstellungen missen - abweichend von den Werkseinstellungen - je nach Bedarf vorgenommen werden.
') In Verbindung mit Regelgerat fir Wandmontage HW 3302.
2) 30 min. wenn in Verbindung mit Modul 074 Fiihrungskesselwahlschaltung.
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Schnittstelle Modul 073

1. Allgemeines

Das Modul 073 dient als Schnittstelle zu Ecomatic-Kessel-
und Heizkreisregelungen, d.h. mit diesem Modul wird die
Moglichkeit geschaffen, interne Regelungssignale auf der
BUS-Platine zur externen Verarbeitung und Prifung abzu-
greifen oder auch zur Beeinflussung bzw. Filhrung der
Regelung einzuspeisen. Hierflr verfligt das Modul tiber 10
AnschluBklemmen mit einem 500 mm langen Kabelbaum.

2. Einstellung Frontplatte

[ ]

Klappe zum Offnen
Darunter Priifbuchsen
E] fir Prifstecker

3. Anordnung / Steckplétze

Die Messerleiste des Moduls ist universell codiert, d. h. das
Modul ist im Prinzip an jedem Modulsteckplatz einsteck-
bar. Sinnvoll kann das Modul 073 jedoch an folgenden
Steckplatzen eingesetzt werden:

M044, M0O05, MO16.

4. Einsatzmoglichkeit

Erweiterung von Ecomatic-Regelgeréiten im System 3000
mit Wandregelgerdt HW 3201 (Unterstation).

Mit dem Modul 073, Schnittstelle, ist eine problemlose
Erweiterung eines Ecomatic-Regelgeréts durch weitere
Mischer-Module 005 méglich. Hierflir finden ein oder meh-
rere Wandregelgerédte HW 3201 Verwendung, die auch als
autarke Unterstationen eingesetzt werden kénnen. Zur
BUS-seitigen Verkntpfung wird in jedem Regelgerét ein
Modul 073 vorgesehen, an dem eine Verbindungsleitung
angeschlossen wird. Somit ist ein gegenseitiger Daten-
austausch ermdglicht. Die Funktion der Sollwertautschal-
tung erlaubt den autark arbeitenden Wandregelgeréten
jederzeit den Zugriff auf die Heizkesselanlage.

Achtung:

Das Signal zur Brauchwassererwrmung Xggy kann nicht
Ubertragen werden, wenn eines der Schnittstellenmodule
073 in einem Mischer-Steckplatz (M 005) angeordnet wird.

Die Vorrangfunktion von Modul 006 gegentliber den Heiz-
kreismodulen ist nur in dem Regelgerat gegeben, in dem
das Modul 006 eingesetzt ist.

5. Ecomatic-Regelgerit, Ausstattung,
Einstellung

Die Ecomatic-Grundfunktionen werden durch Kessel- und
Heizkreismodul 004 sichergestellt. Je nach Brenner und
Kesselanlage ist ggf. zusétzlich das Modul 011 fiir modu-
lierende Brenner oder ein Stufenschalter (Modul 010,
Modul 074) zu verwenden. Auch die Vorteile des Moduls
zur Rucklauftemperaturregelung (M 023), kbnnen in diesen
Anlagen weiterhin genutzt werden.

Die Einstellkndpfe fir Neigung und Niveau sind, falls keine
Mindesttemperaturen erforderlich, in Nullstellung zu brin-
gen. Bei Verwendung von Modul 023 zur Ricklauftempera-
turregelung gelten die hierfiir geforderten Einstellwerte.
Der Einstellknoptf fur die automatische Sommer-/Winter-
Umschaltung ist auf stidndigen ,Winterbetrieb” (Rechts-
anschlag) zu stellen. Die Schalterpositionen richten sich
wie vor nach dem Kesseltyp, der Absenkbetragist unerheb-
lich.
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Schnittstelle Modul 073

5. Elektrischer Anschlu

Fur die BUS-Verbindung ist ein abgeschirmtes Kabel
5x 0,6 mm2 bzw. 8 x 0,6 mm?2 zu verwenden.

Empfohlen wird IYSTI-Kabel (Telefonkabel), max. L&nge
100 m. Die erforderliche Aderzahl der BUS-Verbindungs-
leitung richtet sich nach den gewiinschten Funktionen des
Wandregelgerdtes HW 3201.

Die Fuhrung der Ecomatic-Heizkessel ist mit einem ge-
normten Gleichspannungssignal von 0...10V mbglich.

KlemmenanschluB je nach Modul 073-Steckplatz:

AnschluBklemmen M 073 AnschluBklemmen M 073 AnschluBklemmen M 073
auf Steckplatz M 044 im auf Steckplatz M 044 im auf Steckplatz M 044 im
Ecomatic-Regelgerét Ecomatic-Regelgerit Ecomatic-Regelgerit
112 |3|4|5|6|7|8]9]10 1123|465 |6|7|8]9]10 1(213|4|656|6|7|8|9]10
1(2|3|4|5|6|7 |8]9]10 11234 [(5|6|7|8]9]|10 11213|4|5|6|7|8]9]10
AnschluBklemmen M 073 AnschluBklemmen M 073 AnschluBklemmen M 073
auf Steckplatz M 016 im auf Steckplatz M 005 im auf Steckplatz M 044 im
Wandregelgerdt HW 3201 Wandregelgeridt HW 3201 Wandregelgerit HW 3201
AnschluBklemmen M 073 AnschluBklemmen M073 AnschluBklemmen M 073
auf Steckplatz M 005 im auf Steckplatz M 005 im auf Steckplatz M 044 im
Ecomatic-Regelgerit Ecomatic-Regelgerét Ecomatic-Regelgerit
112|3|4|5|6|7]|8]|9]|10 112(3l4|5|6|7]|8|9]|10 112|3|4|5|6|7|8]9 (10
|
|
|
|
|
|
1123|456 |7 (8]9]10 112)13(4|5|6|7]|8[|9|10 Obergeordnete Regelung
AnschluBklemmen M 073 AnschluBklemmen M 073 z.B. DDC-Regelung
auf Steckplatz M 016 /M 005 im auf Steckplatz M 044 im 0-10V Signal
Wandregelgerdt HW 3201 Wandregelgerédt HW 3201
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Vierstufenschaltung [ Pole [VINOWA- "

1. Allgemeines

Das Modul 074 arbeitet auf Basis eines Digitalreglers und ist
ein Stufenschalter zur witterungs- und lastabhéngigen
Zuschaltung von 4 Leistungsstufen. Fiir die Regelfunktion ist
zuséizlich das Ecomatic-Basismodul M 004 erforderlich.

Zur Schaltung der 4 Leistungsstufen stehen potentialfreie
Kontakte (max. 10 A) zur Verfligung. Fiir jede Leistungsstufe
kann separat for das Zu- und Abschalten eine Verzdge-
rungszeit eingestellt werden. Der Betriebszustand wird
durch entsprechende LED angezeigt.

2. Einstellung Frontplatte

Zuschaltung
/ der Stufen (tv)
/’ Abschafltung
We o Ii(_ der Stufen (tr)
Schallverzogerung
[y 5
@1
3 w3 E)
w0 2.5
e it e
3 .20' 3'2.&5-
LOSIEX
agn i
n ‘215'
- @1
AR i h I
12 ~t———— Kesselfolge-Umschalter
Stellung 1 = Folge K1- K2
(Stufen 1, 2, 3, 4)

Stellung 2 =Folge K2-K 1
(Stufen 3,4, 1, 2)

2.1 Funktionsbeschreibung

Liegt die eingestellte Vorlauftemperatur unter dem Sollwert,
geht die Stufenschaltung in Zuschaltbetrieb (4], d. h. es wird
unter Berlicksichtigung der eingestellten Vorlaufverzége-
rungen Stufe flur Stufe eingeschaltet.

Sobald die Vorlauftemperatur den Sollwert erreicht, tritt
Beharrungszustand ein. Die bereits eingeschalteten Stufen
bleiben eingeschaltet.

Ubersteigt die Vorlauftemperatur den Sollwert, geht die Stu-
fenschaltung in Abschaltbetrieb [¥] und schaltet in umge-
kehrter Reihenfolge (ebenfalls zeitverzégert) eine Stufe
nach der anderen ab.
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Vierstufenschaltung MOd I.II 07 4

Das Funktionsdiagramm zeigt beispielhaft das Regelver- Funktionsbeschreibung
halten bei folgenden Zeitvorgaben (Werkseinstellung):

Zuschaltung: Abschaltung: trz = 2,5 min.
= 2,5 min.
tv, — Stufe 1 =0 min. try — Stufe 1 = 2,5 min. . ; i
. . c B '
tv, - Stufe 2 =5 m!n. trp — Stufe 2= 2,6 m!n. 48 rue fra=2,5 min. | _p——_§
tvy — Stufe 3 = 15 min. trs - Stufe 3 = 2,5 min. g e \ ry =0 min_/T ! ~
tv, - Stufe 4 =5 min. tr, - Stufe 4 =0 min. ﬁ% Ein : i
g | |
o« I
I

3. Hinweise fiir die Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme der Vierstufenschaltung kann des-

Schaltstufen
w -
=
L
Il
[+3]
3
]

sen Funktion leicht iiberpraft werden, indem das Signal Vs = 15 min,

.Regelabweichung Kessel” (Xy) weggenommen wird, z. B. 4 *—*:
durch Herausziehen von Modul 004. Das Schaltwerk muB in try =5 min.
Hochschaltbetrieb gehen und eine Stufe nach der anderen

einschalten.

Achtung:

Anderungen an den Zeitgliedern fiir das Zu- und Abschalten
der Leistungsstufen werden erst bei erneutem Starten der
Zeitglieder erfaBt. D. h., Einstellkorrekturen wahrend des
laufenden Belriebes eines Zeitgliedes bleiben unberiick-
sichtigt.

4, Zusatzfunktionen

4.1 Folgewahl

Auf der Leiterplatte befindet sich ein Schiebeschalter
.Folge-Wahlschalter”, mit dem die Schaltfolge der Stufen
verdndert werden kann (Abb. Seite 29).

Serienbetrieb (Werkseinstellung)

Stufe 1: Brennerstufe 1 vom Kessel 1
Stufe 2: Brennerstufe 2 vom Kessel 1
Stufe 3: Brennerstufe 1 vom Kessel 2
Stufe 4: Brennerstufe 2 vom Kessel 2

Parallelbetrieb

Stufe 1: Brennerstufe 1 vom Kessel 1
Stufe 3: Brennerstufe 1 vom Kessel 2
Stufe 2: Brennerstufe 2 vom Kessel 1
Stufe 4. Brennerstufe 2 vom Kessel 2
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Vierstufenschaltung MOdlII 074

4.2 Folgeumkehr

Zusétzlich kann die Reihenfolge der Leistungsstufen mittels
Kesselfolge-Umschalter auf der Froniplatte oder durch
einen externen potentialfreien Kontakt so beeinfluBt wer-
den, daB bei einer 2-Kesselanlage Flihrungs- und Folge-
kessel wechseln. Konkret wird bei der Umschaltung aus 1 -
2-3-4dieFolge3-4-1-2bzw.aus1-3-2-4die Folge
3-1-4-2.

Hierbei ist zu beachten, daB bei Folgeumkehr die Verzbge-
rungszeiten flir Filhrungs- und Folgekessel ,mitgenommen”
werden. D. h., die raumliche Zuordnung der Potentiometer
(Ein-und Ausschaltverzégerungen) zu den einzelnen Stufen
ist nur in der ,Normalfolge” gegeben.

4.3 Bedarfsgerechte Ansteuerung der
Kesselkreispumpe und automatische
hydraulische Absperrung

Das Modul 074 enthélt zwei Relais zur Ansteuerung der
Kesselkreispumpen und Stellglieder einer 2-Kesselanlage.

Ein Relais ist der 1. Stufe, das zweite Relais der 3. Stufe
fest zugeordnet.

Das Relais ,Fuhrungskessel” ist je nach Stellung des
Codiersteckers ,Pumpen-Dauerbetrieb” auf der Leiterplaite
stdndig angezogen (Werkseinstellung) oder arbeitet syn-
chron ausschaltverzégert mit der ersten Brennerstufe des
Fuhrungskessels. Entsprechend wird die Kesselkreis-
pumpe des Fiihrungskessels angesteuert, d. h., sie bleibt
im Dauerbetrieb oder geht nach Abschalten des Brenners
und Ablauf der einstellbaren Nachlaufzeiten - Einstellung
am Potentiometer P1 - von 156...60Min. auBer Betrieb.
Gleichzeitig wird ein zugeordnetes Stellglied zugefahren.

Das Relais ,Folgekessel” arbeitet synchron mit der ersten
Brennerstufe des Folgekessels mit einer festen Ausschalt-
verzégerung von 5 Minuten fiir Kesselkreispumpe und/oder
Stellglied fur die hydraulische Absperrung.

4.4 Lastbegrenzung mit Wandregelgerat HW 3302

Die Stufenschaltung bietet die Méglichkeit eines Teillast-
betriebes, bei dem nur die beiden ersten Leistungsstufen
freigegeben werden (Klemmen 1, 2, 3 im Wandregelgerat
HW 3302).

Die Funktion der Lastbegrenzung kann entweder automa-
tisch oder mit dem Sommer/Winter-Signal aktiviert werden
(z. B. im Sommer nur mit Brauchwasser-Erw&rmung) oder
durch einen externen potentialfreien Kontakt (Schaltuhr,
AuBentemperaturregler, 0. 4.).

Keine Lastbegrenzung Lastbegrenzung liber Lasthegrenzung iiber
(Werkslieferung) Sommer/Winter-Signal externen Umschaltkontakt
der Ecomatic-Regelung z.B. AuBentemperaturregler
11213 11213 11213
z.B. AuBen-
temperaturregler
potentialfrei

Im Sommerbetrieb wird der
Heizkessel nur noch zur
zur Brauchwasser- Bei SchlieBen des Kontakts werden
erwdrmung eingeschaltet. die 2 letzten Stufen abgeschaltet.
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Vierstufenschaltung : Modl.ll 074

5. Einstellung Leiterplatte

5.1 Potentiometer P1: Modul 074 herausgezogen
Werkseinstellung 30 min. Nachlaufzeit der Kesselkreis-
pumpe, Einstellbereich 15 - 60 min. Potentiometer
. . . Nachlaufzeit
Linksanschlag 15 min. / Rechtsanschlag 60 min. Kesselkreispumpe
Blcke Folge-
P1 LKennung” Wahlschalter
p2 Pla !
5.2 Potentiometer P2, P 3: m = & 0 thg(_) prm] —
Nur flr interne Prifungen. ]
Schaltfolge
1324 <—= 1234
3z (t23d —
Die Bedruckung befindet
sich auf der Rickseile
. . . der Leiterplatte
5.3 Codierstecker ,Dauerbetrieb Kesselkreispumpe”
Stellung = Werkseinstellung: Dauerbetrieb Kesselkreis- _El[;[if.fr ]
* pumpe | =} Dauer- |
orstack betrieh ]
Stellung @ = Potentiometer P1: Nachlauizeit Kesselkreis- Tolgoumkey  pssalaas- _

pumpe in Funktion ;

5.4 Codierstecker ,Schalter Folgeumkehr”

Stellung = Werkseinstellung: Handschalter ,Kessel-
folge-Umschalter” (auf der Frontplatte)
in Funktion

Stellung = Handschalter ,Kesselfolge-Umschalter”
auBer Funktion

5.5 Briicke ,Kennung”

Die Bricke ,Kennung" auf der Leiterplatte muB bei Einsatz
in den Regelgerdten HW 3302.0000 und HW 3302.0100
sowie in das ,Rack” HE 3001 durchgetrennt werden.

Werkseinstellung Gednderte Einstellung

| Folge-Wahlschalter Folge 1, 2, 3, 4

Codierstecker

Kesselkreispumpe Dauerbetrieb

Codierstecker Kesselfolge-Umschalter
Folgeumkehr in Funktion
Bricke Kennung geschlossen

IIZo;tentn::meter 30 min. ;
|

Potentiometer

P2,P3

nur fir interne Prifungen
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Neutralisationseinrichtung

Modul 078

1. Allgemeines

Das Modul 078 wird bei Brennwertkessel eingesetzt und
dient zur Steuerung und Uberwachung der Neutralisations-
einrichtung und des Kondensats, z.B. in Verbindung mit
Brennwertkessel GB 715 M.

Die Anzeige [+] leuchtet auf, wenn das Neutralisationsmittel
erneuert werden muB.

Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Kondensat nicht
mehr abgeftrdert wird. Gleichzeitig erfolgt die Brenner-
abschaltung.

Die Anzeige [+ ,Brenner in Betrieb” leuchtet auf, wenn der
Brenner in Betrieb ist.

2. Einstellung Frontplatte

@——- Schalter Brenner ohne Funktion

[ (@) Taster Rilckstellung
des Z#hlwerks

EE—'—'“' Schalter Neutralisation.

() )
[15]

a

=

| @oo

2.1 Einstellung Schalter +~] ohne Funktion

2.2 Einstellung Schalter ,,Neutralisation”

Stellung [*1: Automatische Kondensatentsorgung.
Stellung (#]: Neutralisationseinrichtung Gberbriickt.

Sollte eine Stérung an der Neutralisationseinrichtung auf-

getreten sein, so kann ein Notbetrieb ohne Neutralisierung
des Kondensats vorgenommen werden.

Die Lampe im Schalter zeigt an, daB die Neutralisations-
einrichtung Gberbrickt ist.

Die Anzeige 1] leuchtet so lange, bis die Stérung beseitigt
ist.

Es ist fur einen einwandfreien Kondensatablauf zu sorgen —
oder, damit kein Kondensat entstehen kann, den Brenner
auf volle Leistung schalten = Schalter =] auf [#] stellen.

2.3 Taster (®) Riickstellung des Zdhlwerks

Nach einem Wechsel des Neutralisationsmittels muB das
Zahlwerk in Stellung 0 (Anfangstellung) gebracht werden.

Taster mit einem Schraubendreher mindestens 30 Sekun-
den driicken.

Das Zahlwerk geht automatisch in Stellung 0 zuriick.
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Neutralisationseinrichtung MOdI.Il 078

3. Einstellung Leiterplatte
3.1 Schalter S1-S4

Die Schalter S1— S4 dienen zur Anpassung der Neutrali-
sationseinrichtung an die jeweilige KesselgrtBe und sind

nach folgender Tabelle einzustellen. Modul 078 herausgezogen
Schalterstellung Stahl-Heizkessel SB 715 | |
—K.;ssélgrbﬂe ] ] O
100-270 | 350-530 | 630-1250
o [
Si o 1 OFF 1 ET
pE—_12
S2 2 OFF OFF F
Schalter - —— _
s3 OFF 3 3 (P21 | I
I Schalter S1-54
S4 OFF 4 4

i b

AnschluBklemmen flir externe Anzeige
+Neutralisationsmittel erneuern”
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Kondensatentsorgung MOdI.Il 1 1 8

1. Allgemeines

Das Modul 118 dient bei Brennwertkessel in Verbindung mit
einer Kondensatwanne, Pumpe und Schwimmerschalter zur
Steuerung der Kondensatpumpe, z.B. in Verbindung mit
Brennwertkessel GB 105 M.

Das anfallende Kondensat wird mittels der Kondensat-
pumpe in einen héher als die Kondensatwanne liegenden
AbfluB gepumpt.

2. Einstellung Frontplatte

@]
——— Schalter Kondensatentsorgung
o][@l[1]
-——  Schalter Brenner ohne Funktion
(i) o )
i@l 1]
o O
o
=]

2.1 Einstellung Schalter (@] Kondensatentsorgung

Stellung [v]: Automatische Kondensatentsorgung iiber
Kondensatpumpe und Schwimmerschalter.

Stellung [1]: Kondensatpumpe lauft standig.

Stellung [0]: Kondensatpumpe aus z. B. bei Wartung der
Kondensatentsorgung.

2.2 Einstellung Schalter [+ Brenner ohne Funktion
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Mikrocomputer-Schaltuhr MOdul 171

1. Alilgemeines 2. Einstellung Frontplatte

Die Mikrocomputer-Schaltuhr ist mit 84 Schaltpunkten frei Werksseitig ist folgende Kanalbelegung festgelegt:
programmierbar.

Kesselkreis (HKI)
Mischerkreis 1 (HKII)

Brauchwassererwarmung

Die Uhrzeit ist werksseitig eingestellt und erscheint mit Ein- Kanal 1 ]
schalten der Netzspannung in der Anzeige. Gleichzeitig ist Kanal 2 [/
das Standardprogramm in Funktion. Kanal 3 [#

Kanal 4 [#

Il

Il

Die Mikrocomputer-Schaltuhr besitzt vier Schaltkanéle die
unabh#ngig voneinander mit individuellen Schaltzeiten pro-
grammiert werden kénnen.

Il

Brauchwasserzirkulationspumpe
und Mischerkreis 2 (HK )

[

AUT- - PROG
©] = L TEST

Lo
[ B R I T

O |
L OO

Abb 1a - Kanalsymbole

Wochentage — N 1234567 abgedeckt
Anzeigepfeil® - Mo Di MiDo Fr Sa So isplay *!
Wachentag - Tagebild - I_ | ‘_\ VAV - [ isplay
2 [" stunden
L~ /7 L
B
Cursor*? ]— " —|. -' '..
- \-\ > [ Minuten
L
AUT - -PROG
- “ -
®_/ / TEST ; [ kanal eingeschaltet
Anzeigepfeil - -| - r Kanal ausgeschaltet —
Betriebsart ] | abgesenkt
: 7 L [ Kanal 4: Mischer Il und
11: anal 4: Mischer Il un
Kanal 1: Brenner - L Brauchwasserzirkulation
M 1 / " Kanal 3: Brauchwasser-
Kanal 2: Mischer | i o PROG‘ i enwirmung
(o O :
Umstallen @ S O TESL Wéhlen der Betriebsart:

Automatischer Heizbetrieb,

uhr stellen,
c :) Programmieran, Testen
( g —i POS ] -

J- Positionieren des
L Cursors nach rechts **

Lésschen aller Daten ** | RESET

aufier Standardprogramm SET Die vorher mit dem Cursor
. I bestimmte Stelle wird

Die vorher mit dem Cursor verdndert:

bestimmte Stelle wird Einstellwert groBer,

’ . Wochentag und Kanal
Einsteliwort Kllner, [LOSCHEN ( C )] (( E ?snmnan@ | oinschalion
Wochentag und Kanal

/ \\

Sommer — Winterzelt

Positionieren des
Cursors nach links**

| I Ry I

ausschalten**

[ Eingegebene Dalen speichern

Schaltpunkte aus dem
Speicher ldschen

O

Abb. 1
Erklérung: Im Display wird angezeigt
= Mit dem Pleil wird beim ,Uhrzeit stellen” immer nur ein Wochentag gesetzt. 1. Wochentag

Belm ,Programmieren” konnen einzelne oder mehrere Wochentage geselzt 2. aktuelle Uhrzeit

werden. 3. augenblicklicher Belriebs-
*' Display = optischen Anzeigefeld. zu_stand der 4 Schaltkanale:
**  Cursor = waagerechte Strichmarkierung lauft im Display die Position an, [LI = eingeschaltet

die bearbeitet werden soll. (0] = ausgeschaltet bzw.,

abgesenkt bel Helz-

i Reset = Diese Taste kann mit einem Kugelschreiber o. 4. betatigt werden, betrieb

Alle eingegebenen Daten sind geldscht, nach dem Stellen der Uhrzeit ist das
Standardprogramm wieder betriebsbereit

* Die Tasten POS (& =) und SET (5 &) kénnen im Einzel- und im Dauver-
kontakt betatigt werden.
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Mikrocomputer-Schaltuhr Modul 171

3. Einstellung Leiterplatte

3.1 Umschalter Funkuhrsignal Modul 171 herausgezogen
Wird an das Mischerkreismodul 005 eine Fernbedienung

BFF mit Funkuhrsignal angeschlossen, mull der Umschalter
auf der Leiterplatte auf Mischerkreis (HK2) eingestellt Umschalter §2 —
werden. Funkuhrsignal 1% 3
. s
Schalter S 2
s1
Stellung = Kesselkreis (Werkseinstellung) Modul 004 1@ ]
' OFF 2|[_]| ON
3|m__]
Stellung = Mischerkreis Modul 005 (HK 2) - ‘ '
Zeitschalter
|
§1
il |
3.2 Zeitschalter S1 - OFF 2 B o
Alle Einschalipunkte des Standardprogramms kénnen mit
dem 3-poligen Schalter im 15-minitigen Abstand nach 3 -
Tabelle eingestellt werden.
Durch Driicken der Reset-Taste wird das neu eingestellte Werkseinstellung

Standardprogramm Ubernommen.

Bei Verwendung einer Fernbedienung BFM ohne Funkuhr-
signal muB die Uhrzeit neu eingestellt werden.

Bei Verwendung einer Fernbedienung BFF mit Funkuhrsi-
gnal muB die Taste () gedriickt werden - die Uhrzeit stellt
sich automatisch ein.

o Eeitschaller Zeit- _ Geanderte_ “
verénderung Einstellung
! L o min
Kombination 1 OFF OFF OFF +30
- 2 ON OFF OFF _- +16
Werkseinstellung 3 OI:F_ | (5N OFF +0
- 4 ON ON_. OFF —-15
5 OFF | OFF ON -30
6 1 ON OFF ON —45
B ” ?_ OFF ON ON —60 B
_ 8 _ ON -ON ON .".-.—-?5
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Zusatzfunktionskarte Modul 136

1. Allgemeines

Mit der Zusatzfunktionskarte kénnen Sie bei dem Regel-
gerat HW 3302 die Verdnderung der Kanalbelegung bei der
Schaltuhr und mit den Schaltergruppen S1 und S2 eine
Anpassung an die Heizungsanlage vornehmen.

Schalter- Schalter-
2. Einstellung Leiterplatte gruppe ST gruppe S2
|
2.1. Veranderung der Kanalbelegung bei |
Regelgerat HW 3302 A —
Um die werksseitig vorgegebene Kanalbelegung zu ver- 22
andern, missen Sie das Modul 136 herausziehen S1‘H@HE‘ 5o {HHF]E
Auf der Leiterplatte befinden sich Klemmen zur Verande- - = 2 2] =231
rung der Kanalzuordnung. gE8¢8 ESE5
= = = = e = =E =
Sie kbnnen durch Umverlegen der Briicken jederzeit eine
andere Kanalzuordnung vornehmen.
2.2, Schaltergruppe S1
Mit der Schaltergruppe S 1 kénnen die Heizkreisregelungen
als Rucklauftemperaturregelungen mitbenutzen. e

Schalter in Stellung ON = Heizkreisregelung als Rucklauf-
temperaturregelung EIN.

Schalter in Stellung 1-4 = Heizkreisregelung als Riicklauf-

t ) Klemmen
emperaturregelung AUS Kanalbelegung

Werkseinstellung

Schalter 1 = Heizkreis 1 (HK 1) ON
Schalter 2 = Heizkreis 2 (HK2) ON
Schalter 3 = Heizkreis 3 (HK 3) ON
Schalter 4 = Heizkreis 4 (HK4) ON
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Zusatzfunktionskarte MOdI.II 136

2.3 Schaltergruppe S 2
Mit der Schaltergruppe S 2 kénnen Sie Sonderfunktionen
Ihrer Heizungsanlage schalten.

Schalter 1 in Stellung ON = Abschaltsockel 565°C

Schalter 1 in Stellung 1= kein Abschaltsockel (z. B. Brenn-
wertkessel).

Schalter 2, 3 und 4 sind funktionsabhéangig und dirfen nur
zusammen verstellt werden.
Schalter 2, 3 in Stellung ON
Schalter 4 in Stellung 4

2-Kesselanlage mit 4-Stufenschaltung mit zwei Ricklaui-
temperaturregelungen.

= Normalstellung

Schalter 2, 3 in Stellung 2, 3
Schalter 4 in Stellung ON

2-Kesselanlage mit 4-Stufenschaltung und einer Riicklauf-
temperaturregelung.

= Sonderanlage

Werkseinstellung
Schalter 1 = ON
Schalter 2 = ON
Schalter 3 = ON

Schalter 4 = 4
T;hi?; ) Gezdinderte Einstellung
- _Kanal 1 Heizkreis 1 -
L é Kanal 2 Heizkreis 2
= Kanal 3 Heizkreis 3
m o
Kanal 4 Brauchwasser
- Schalter 1 ON
Lo — -
Lo Schalter 2 ON
ey .
62 Schalter 3 ON
a5 S .
Schalter 4 ON
Y Schalter 1 ON
tw - — — ]
20 Schalter 2 ON
§e————— L
G2 Schalter 3 ON
o . S
Schalter 4 4 i )
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Fernbedienung BFM / BFF

1. Aligemeines

Die Fernbedienung mit Raumtemperaturfiihler muf3 in einem
fir die Heizgewohnheiten reprdsentativen Raum unter-
gebracht sein. Thermostatische Heizkdrperventile sind in
diesem Raum voll zu &ffnen.

Die Fernbedienung sollte nicht dem direkten EinfluB von
Fremdwarmequellen ausgesetzt sein.

Prinzipiell ist der Raumtemperaturfilhler in der Fernbedie-
nung eingebaut. Es besteht jedoch die Mdéglichkeit, ihn
getrennt von der Fernbedienung anzuordnen (Zukaufteil).

2. Fernbedienung BFM / BFF mit eingebau-
tem Raumtemperaturfiihler

Gultig far Regelgerat HS 3320, HW 3302, HW 3201, HS 3220
AnschluB am Modul 004 oder 005

Klemmen im Regelgerét

BF| BF| BF| BF| BF| BF
1]2]3[4]65]6

1 2 3 4 5 6 7 8

Klemmen in der Fernbedienung

Werks- Gednderte
_ - einstellung Einstellung
Schalter 1 ON

Briicke geschlossen

38

Funktion mit Raumtemperaturaufschaltung

Automatische Verdnderung der Heizkennlinie in Abhéngig-
keit der Raumtemperatur. + 1°C Raumtemperaturabwei-
chung bewirkt eine Heizwassertemperaturverdnderung von
+3°C (max. ==10°C).

Einstellung AnschluBBsockel

Schalter S1: in Stellung ON
Werkseinstellung

Bricke geschlossen
Werkslieferung

Einstellung Frontplatte

Stellschieber 3¥
auf gewlnschte Tag-
Raumtemperatur
einstellen z. B. 21°C

T~

I3 Ig

N

(=]

T T

Stellschieber C

auf gewlinschte Nacht-
Raumtemperatur
einstellen z.B. 15°C

Funktion mit manueller Adaption

Manuelle Verénderung der Heizkennlinie in Abh&ngigkeit
des Stellschiebers %t von 20 + 3°C bewirkt eine Heizwas-
sertemperaturverédnderung von +=10°C.

Einstellung AnschluBsockel
Schalter S1: in Stellung OFF

__J

ON 1234
BEEE

51
OFF

WY

rl 8765
|

Briicke geschlossen
Werkslieferung



Fernbedienung BFM / BFF

3. Fernbedienung BFM / BFF mit getrennt
angeordnetem Raumtemperaturfiihler

Gilltig fiir Regelgerat HS 3320, HW 3302, HW 3201, HS 3220
AnschluB am Modul 004 oder 005

Klemmen im Regelgerét

BF| BF| BF| BF| BF | BF
112]3]4]6516

| ¢ -

1 2 3 45 6 7 8 718

Raumtempe-

Klemmen in der Fernbedienung raturfahler

Werks- | Geanderte
| einstellung Einstellung
[ Schalter §1 ON

Bricke geschlossen

Funktion mit Raumtemperaturaufschaltung

Automatische Veranderung der Heizkennlinie in Abh&ngig-
keit der Raumtemperatur. = 1°C Raumtemperaturabwei-
chung bewirkt eine Heizwassertemperaturverdnderung von
+3°C (max. =10°C).

Einstellung AnschluBisockel

Schalter §1: in Stellung ON
Werkseinstellung

ON 1234
[elelelel
§1

OFF
WNSE

/w, 8765

Briicke durchtrennen

Einstellung Frontplatte

Stellschieber %t
auf gewinschte Tag-
Raumtemperatur
einstellen z.B. 21°C

—~

stellschieber C

auf gewinschle Nacht-
Raumtemperatur
einstellen z.B. 15°C

Funktion mit manueller Adaption

Manuelle Verdnderung der Heizkennlinie in Abhéngigkeit
des Stellschiebers %t von 20 + 3°C bewirkt eine Heizwas-
sertemperaturveranderung von £10°C.

Einstellung AnschluBBsockel
Schalter S1: in Stellung OFF

ON

Briicke durchtrennen
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Fernbedienung BFM I BFF

4. Fernbedienung BFM / BFF mit AuBen-
temperaturfiihler

Giiltig fiir Regelgerat HS 3320, HW 3302, HS 3220
Anschluf am Modul 004

Klemmen im Regelgerét

BF| BF| BF| BF | BF| BF FA|FA| FA
11213/4]165]16 11213 Schalter S1: in Stellung ON
Werkseinstellung
ON 1234
|EE)E
i1 2 3 4 5 6 7 8 1]12]3 S1
. ) AuBentempe- OFF
Klemmen in der Fernbedienung raturfthler I SR
( 8765

Briicke geschlossen
Werkslieferung

Gltig far Regelgerat HW 3201

AnschluB am Modul 004
Einstellung Frontplatte
Klemmen im Regelgerét

BF | BF| BF|BF | BF| BF FA|FA P
! ; Stellschieber 3t
11213141516 2 auf max. —
Mormalbetrieb nach
Zusagz”emme Heizkennlinie von
!;T&:I{s Modul 004 oder 005.
1 2 3 4 5 6 7 8 11218
AuBentempe-

Klemmen in der Fernbedienung raturfahler

Stellschieber C

auf gewlinschte AuBen-
temperatur einstellen
bei der bei ,Abge-
senktem Heizbetrieb”
die Heizung in Betrieb
gehen soll.

Gaultig fur Regelgerat HS 3320, HW 3302, HW 3201, HS 3220
Anschlu3 am Modul 005

Klemmen im Regelgerat

|_BF BF[BF[BF[BF BFI
1l2]afla]s5]6

Zusatzklemme
ll [ 2] |I
| bauseits
1 2 3 4 5 6 7 8 112
AuBentempe-
Klemmen in der Fernbedienung raturfihler
[ Werks- | Geanderte |
einstellung ___Einstellung

Schalter S1 ON

Briicke geschlossen
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Fernbedienung BFM I BFF

5. Fernbedienung BFM / BFF mit AuBen-
temperaturfiihler und manueller Adaption

Gultig fur Regelgerat HS 3320, HW 3302, HS 3220
AnschluB am Modul 004

Klemmen im Regelgerét

Nullpunkt.

Niveauverschiebung \ 25

um max. =10°C Heiz- 20_|
wassertemperatur | 15_jpam
maglich. R0 |
1°C Raumtempe- &

BF [BF [BF[BF [BF[BF| FA|FAFFA
1]12[3]4]65]|6 11213

1 2 3456 7 8 112]3

Klemmen in der Fernbedienung AuBentempe-

raturfiihler
Werks- | Ge#inderte |

- einstellung |  Einstellung
[ Schalter S1 ON

l Briicke geschlossen

Funktion mit manueller Adaption

Manuelle Verénderung der Heizkennlinie in Abhéngigkeit
des Stellschiebers %t von 20 + 3°C bewirkt eine Heizwas-
sertemperaturverdnderung von +10°C.

Einstellung AnschluBBsockel
Schalter S1: in Stellung OFF

ON 1234
s1
OFF

I/Q 8765

Briicke durchtrennen

Einstellung Frontplatte

Stellschieber £t
Einstellung 20°C =

ratur = ca. 3°C B
Helzwassertemperatur, =

()

Stellschieber €

auf gewlinschte Auflen-
temperatur einstellen
bei der bel ,Abge-
senklem Heizbetrieb”
die Heizung in Betrieb
gehen soll.
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Fernbedienung BFM I BFF

6. Sonderschaltungen der Fernbedienung
BFM / BFF

Gliltig fir Regelgerate HS 3320, HW 3302, HW 3201, HS 3220

6.1 Betrieb ohne Fernbedienung

In der Praxis ergeben sich haufig Situationen, in denen
der AnschluB einer oder mehrerer Fernbedienungen nicht
sinnvoll u.U. tberhaupt nicht méglich ist. In diesen Féllen
kann aufden AnschluB einer Fernbedienung unter bestimm-
ten Voraussetzungen verzichtet werden. Grundsétzlich gilt,
daB an den BF-AnschluBklemmen von Modul 004 anstelle
der Fernbedienung eine Bricke oder Widerstdnde ange-
schlossen werden miissen.

Die BF-AnschluBklemmen der Module 005 kénnen jedoch
wahlweise ,offen” gelassen werden. In solchen Féllen gilt
far das Modul 005 die gleiche Funktion wie sie sich auf-
grund des aufgefiihrten Fernbedienung-Anschlusses flr
das Modul 004 ergibt.

Alternativ zum AnschluB einer Fernbedienung sind folgende
AnschluBvarianten méglich:

Klemmen im Regelgeréat
BF | BF| BF| BF | BF | BF

a) Briicke zwischen BF 1-BF 2

AnschluB an Modul 004:

11213]4[5]16 Die Kesselanlage bleibt w&hrend

I__I einer Absenkphase in Betrieb, fahrt

jedoch nach einer abgesenkten

Heizkennlinie (0-30K gegenliber Tageskennlinie abge-

senkt). Eine ggf. angeschlossene Pumpe bleibt standig in
Funktion.

Anschlu3 an Modul 005:

Das Stellglied arbeitet wdhrend des abgesenkten Betriebes
stetig weiter, fahrt jedoch nach einer abgesenkten Heiz-
kennlinie (0-30K gegeniber Tageskennlinie abgesenkt).
Die Heizkreis-Umwélzpumpe bleibt stdndig in Funktion.

Klemmen im Regelgeréit

BF | BF | BF | BF | BF |BF
112(3]4|5]6

b) 10 M£2-Widerstand zwischen
BF 2 und BF 3

AnschluB an Modul 004:

Wéhrend des abgesenkten Heizbe-
triebes ist die Kesselanlage véllig
abgeschaltet. Die Kesselanlage geht
nur auf Anforderung eines Mischer-
kreises in Funktion. Eine ggf. ange-
schlossene Pumpe schaltet bei
AuBentemperatur unter +1°C ,Ein” (Frostschutzfunktion).
Der Brenner bleibt dabei ausgeschaltet.

Achtung! Bei frostgefdhrdeten Anlagen ist diese Schaltung
nicht zu empfehlen.

10ME

Klemmen im Regelgerat ¢) 220/ 200 kQ2-Widerstand an

Klemme BF1-2 und BF2-3

AnschluBB an Modul 005:

Im abgesenkten Heitbetrieb bleibt
der Mischer geschlossen, die Heiz-
kreis-Umwdlzpumpe ausgeschal-
tet. Sie wird nur bei Unterschreitung
von 1°C (Frostschutzfunktion) ein-
geschaltet.

Achtung! Bei frostgefédhrdeten Anlagen ist diese Schaltung
nicht zu empfehlen.
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BF | BF | BF | BF | BF | BF
11213]4]565]6

220k

200 kE2

6.2 Sonderschaltungen mit Teilfunktion der
Fernbedienung

Klemmen im Regelgerat a) Fernbedienung-AnschluB mit

. Raumtemperaturiberwachung
E:F B2F EéF Eff BSF %F wéhrend des abgesenkten Heiz-
betriebes; ohne Wahlschalter-
funktion.

i 2 3 45 6 7 8

Klemmen in der Fernbedienung

Klemmen im Regelgerat  b) Fernbedienung-AnschluB mit
5FIBFIBFIBFIBFIGF reiner Wahlschalterfunktion.

1]2(3|4|5]6

1 2 3 4 5 6 7 8

Klemmen in der Fernbedienung

Klemmen im Regelgerat ¢) Fernbedienung-AnschluB mit

BFIGFIBFIBFTBFIBF Raumtemperaturiberwachung
1 415]6

wahrend des abgesenkten Heiz-

betriebes und Raumtemperatur-

aufschaltung wihrend des

Heizbetriebs und externer An-
steuerung ,Heizbetrieb /

#45

Absenkbetrieb”.
1.2 3 45 6 7 8| , & geschlossen: Tag-
betrieb
Klemmen in der Fernbedienung 3 _ 5 geschlossen: Nacht-
betrieb

Klemmen im Regelgerat  d) Fernbedienung-AnschluB ohne

SETEFTBFTBFIBFIBF Raumtemperaturaufschaltung
213

1 al5]6 und ohne manuelle Adaption.

1 2 3 4 6 6 7 8

Klemmen in der Fernbedienung



Fiihlerkennlinien

1. Allgemeines

Vor jeder Messung ist die Anlage
stromlos zu schalten.

Die Widerstandsmessung wird an den
Kabelenden vorgenommen.

Die vergleichende Temperaturmes-
sung (Raum-, Vorlauf-, Rucklauf-,
AuBen- und Abgastemperatur) ist
stets in Fihlerndhe vorzunehmen.

Die Kennlinien bilden Mittelwerte und
sind mit Tolleranzen behaftet.

2. Kennlinie AuBentempe-
raturfiihler

Messung anden Kabelenden FA 1+ 2.

Achtung: Bei 3-LeiteranschluB ist der
2-Wert zwischen den Kabelenden
FA1+3 doppelt so groB, da zwei
Widerstédnde in Reihe geschaltet sind.

3. Kennlinie Kesselwasser-
Vorlauf-, Riicklauf-
und Brauchwasser-
Temperaturfiihler

Messung an den Kabelenden FK 1+ 2,
FV1+2,FR1+2,FB1+2.

AuBentemperaturfiihler
+ 20

Pl B O T Y N I A N
+15 ™~ : -

+10

+ 5 - ]'

Lo B |-

— 5 } ) ~

7

AuBentemperatur (°C)

=10

t 1
| |

R . - o e - I ‘\\-
b

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Widerstand (£2)

=15

—20

Kesselwasser-, Vorlauf-, Riicklauf- und Brauchwasser-Temperaturfiihler

100 T

o REEE P _'_f:'_'_'"ﬁ;_" T

N
80 Y

I'

0 TN

G0 g

50 [T N T
40 h‘_ "t..__

Heizwassertemperatur (°C)

30

20
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Widerstand (£2)
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Fluhlerkennlinien

4. Kennlinie Raumtempe-
raturfiihler Fernbedienung
BFM / BFF

Die Messung erfolgt bei abgeschalte-
tem Regelgerat an den 8 und 3 in der
Fernbedienung.

Bei AnschluB mit getrenntangeordne-
tem Raumtemperaturfihler erfolgt die
Messung an den Klemmen 7 und 8.

5. Kennlinie Abgastempe-
raturfiihler M 065

Messung an den Kabelenden FG 1 und
FG 2.

6. Kennlinie Abgasthermo-
meter M 044

Messung an den Klemmen FG1 und
FG2.
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Raumtemperaturﬂihler
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Uberall in Deutschland

@ Kiel

@ Rostock

Uberall in Deutschland finden Sie heute
direkten Kontakt zu Inrem Partner Buderus.

Die Niederlassungen der Buderus Heiztechnik

GmbH halten flr Sie das wohl umfassendste
Programm perfekter Technik zum zukunfts-
gerechten Heizen und Klimatisieren vorréatig.
Diese einzigartige Programmvielfalt umfaft
neben den Produkten aus eigener Fertigung
auch uber 10.000 Artikel aus dem Zubehor-
und Installationsbereich.

Vertriebsbereich 1 (V1)

Miederassungen:

Blelafeld

WAROD Breleteld, Ruchenberger Strafie 39, Postfach 100831
Telefon: (06 211 2094 0, Fas (05 21 20942 28

Bremen

W 2B06 Stubr 3. Industnestrafio 22 Postfach 1465

Teletan: (04 21) B9 910, Fax: (04 21) 8959 12 35

Goslar

W 3380 Goslar. Magdeburger Kamp 7, Postfach 1249

Telefan: (053 21 550 0, Telex. 953 871, Fax. (0 5321 L a0 14

Hamburg

W 2050 Hamburg 80, Withelm lwan Ring 15, Postfach 80002 43
Telefon: (0404 734 100 Fax: (0A0) 7 34 17 267

Hannover

W-3004 Isermbagen 2, Stahlstraide 1, Postfach 1201 51
Telefon: (05 11) 7703 0, Telex. 9 24 066, Fax: (05 11 77003242
Hassel

W-3500 Kassel, Glockenbruchwep 113

Telefon: (05 61) 40 93-0, Fax_ (05 1) 4093 92

Hiel

W2A00 Kiel-Russee, Am hberg (Gewerbegemet), Postfach 5527
Telefon: (04 31) 69 020, Fax: (04 31) GO 02-95

Miinster

W-A400 Minster (Westf |, Drensteinfurtweg 31, Postfach 1780
Telefon: (02 51) 780 06 O, Fax: (02 51) 7B 06 21

Osnabruck

W4 500 Osnabrack, Grofer Fledderweg B2, Postfach 1467
Telefon: (06 41) 5 84 95-0, Fax. (05 41) 5 84 95 24

Schwerin (Verhaufsbiro)

O 2783 Schwenn- Brebstorden, Ernst-Alban-wWeg

Tedoton: (03 85) 37 7174, Faw: 03 85) 375037

Vertriebsbereich 2 (V2)

Miederlassungen:

Dussaldort

W ADDD Disseldor 1, Hoher Weg 268, Posifach 10017 &1
Tetefon: (02 11) 7 38 370, Fax: (02 11) 73837 21

Essen

W-A300 Essen 13, Eckenbergstraie 8, Postlach 13 01 60
Terefon. (02 01 6610, Fax: (02 01) 561270

Frankfurt

W E230 Frankfurty Mam-Hachst BO, Kurmameer Strafe 4
Pastfach 8002 09

Tetefon: {(068) 3104-0, Fax: (069 31043 86

Glefien
W-G300 Giefien 2, Rbogener Straide 47, Postfach 110180
Telefon. (06 A1) 404-0, Fax: 106 A1) 4042 21

Koblenz

W-EA0D Koblenz 1, Industriegebict, Can-Mand-Strafe 1, Pestiach 407

Telelon: (02 G1) BOT 020, Fas: (02 G1) 8 07 02 24

Kaln

W-B000 Kl 30, Maarweg 134, Postfach 3002 61

Telefon: (02 21) 5494 0, Fax: |02 21 54942 57
Ludwigshafen

WG TO0 Ludwigshalen 27, Kreugholzstralie 11, Postfach 27 0162
Telefon: (06 21) GG 06-0, Fax: (06 21) G 6061 07

Mainz

W-BH00 Mamnz- 1 A2, Carl-Zeiss e 16
Telefon: (06131 BOG3 O, Fax: (061 31) 50 63 92
Meschede

W-577H Meschede-Ensle, Zum Rohlana 1, Postfacn 11 32
Telefon: (0291) 50004 bis 06, Fax: (02 91) 66 98

Trler

W BH00 Iner, hedanhatener Strafe 21, Posttach 1420
Telefon: (06 51) B13-0, Fax: (06 51} 81361

Wurzburg

WBTO2 Hattendorf ben Warzhurg, Edekastrafie B Postiach 45
Telefan: (093 02 301-0, Fax: ({093 02) 30192

@ Hamburg

@ Schwerin

@ Neubrandenburg

@ Bremen

@ Hannover

@ Osnabrick @ Berlin

@ Minster @ Bielefeld ® Magdeburg
@ Goslar

@ Essen
@ Meschede
@ Diisseldar @ Kassel @ Leipzig

Kéiin @ @ Erfun @ Dresden

@ Gieflen Neukirchen/Pleibe
Koblenz @

) @ Frankfurt
Mainz @

® Trier @ Wirzburg
@ Ludwigshafen

@
Kulmbach

@ Niirnberg

@ Karlsruhe
@ Regensburg

@ Esslingen

@ Neu-Ulm

@ Villingen-
Schwenningan @ Minchen

[ ]
Freiburg

@ Kemplen

Vertriebsbhereich 3 (V3) Vertriehsbereich 4 (V4)
Mo assuUngen: Miederlassungen:
Esslingen Berlln
W-T300 Esslingen- Sirnau, Wolf-Hirth-Strate B, Pestfacn 949 W= 000 Borlin 42 Tempeinol |, Bessemarstrafe 24 ¢ 206
Tedefor: (07 11y 3196-0, Telex: ¢ 256 562, Fax (07 11 3 196173 Postfacn 42 0107 Telefan: (030} 75 9% 0,
Froiburg Fan: [0 300 7 53 2005, Telex: 17 308 623
WTRDD Franburg/Brag, 26, Stubeweg A7, Postfach 6040 Dresden
Telefon: (OF 61 5 10 06-0, Fax: (0T 61) 5100545 O-BO2E Dresden, Loblawer Strafc 63
Karlsruhe Telefon: (03 51} 432 717 365/43 47 6174342 28
W7500 Karlsruhe 21, Hardeckstraise 1, Postfach 2102 61 Fax: {03 51) 43277 67
Terlefon: (OF 213 570 02-0, Fax (07 21) 57002 33 Erfurt

O-5101 Matethausen b Erfur, Erfurter Stiafe 57 a
Kempten,/Durach slefon: i
W-B96E Durach bei kempten, Elhardiplat: 3, Postfach 46 :"[""_‘”b‘gg ﬁ;‘;f‘; I:}VSF" t_"%%‘ﬁ"s] 135445
Telefon: (08 31) 62071, fax: (OB 31) 620 74 elex: (0689} 5. Fan: | 135445
Kulmbach Lelpzig

O 7021 Leipaig, Bierfelder Suafe 2a 4
Talefon: (03 41) 56 65 30, Telox: (0 G9) 512 530
Fax: {03 41} 565629 65

- . - S rtn TEY (1 Magdeburg

W-HOOD Monchen 70, Boschetsrigdar Strate 0, Postlaeh 7003 GO .

. .0, Fae 10 3 E 0-3037 Magdeburg, Sudenburgor Wuhne 63
felefon: (0 89) 780 01-0, Fax: 1089) 78 0012 68 Telefon: (03 81 60 6.0, Telax: (0 G9) &4 76
\’c‘\n‘a':l‘;ilii:{"N Leen/ Hal trafie G, Fostfach 1329 Fae: (03 81) 608 6215

- cu-Lim/Donau, Bellgaerstral L Postfach Noubrandenburg
Telefan: |07 31} TOT 90 0, Fax: (07 31) 707 90 92 02000 Neubrandenburg, Ihlenfelder Strade 151

W-BEBD Kulimbach, Yan-Linde-Strafie 9, Postfach 1147
Telefon: (092 21) GBO7-0, Fax: (092 21 BO7 92

Miinchen

Hiimberg Postlach 3 51

W-BSO0 NOrrberg 12, Kilanstrafe 112, Pastfach 12 03 40 Telefon: (O3 95) 44 316066, Fax: (03 95} 44 31 67
Telefor: (09 11) 36 02-0, Fax: 3602274 Neuklrchan, Ploifie

Regensburg O-863% Neukirchony afe, Hauplsirafe 92
W-HA0H Barking, Bengstrafie 8 - 10, Postfach 10 Telefor; (037 G2} 74-0, Fax: (0 37 62) 26 39
Telefon: (094 01) 8 88 0, Fax: (0 94 01) B &8 92 Rostock (Verkaufsbura)

Schwenningen O 2510 Rostock 5, Industriestrafe &

W TA0 Vilingen-Schwenningen, Aloerlistrafie Lh, Postfach 3046 Telaton: (K3 L) 7425 20, Fax; (03 61) 74 2554

Telefor; (077 200 65 140, Fa; (077 20) 6414 31

03793

Buderus Heiztechnik GmbH - Postfach 1220 - 6330 Wetzlar 1 Anderungen vorbehalien!






