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Biral Vision
Vier Kerngedanken bestimmen unser 
Denken und Handeln:

Wir sind der führende Anbieter von 
innovativen und effi zienten Pumpen-
lösungen.

Fachkompetenz, Nähe zu Kunden und 
Flexibilität bei der Lösung spezieller 
 Kundenanliegen schaffen einen wahr-
nehmbaren Kundennutzen.

Dabei pfl egen wir stets eine respektvolle 
und vertrauensvolle Partnerschaft zu un-
seren Kunden und unseren Mitarbeitern.

Unsere Arbeit erfüllt uns mit Stolz und  
ist Ansporn zugleich, dieses Niveau der 
Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit  
konsequent weiterzuverfolgen.

Dabei bauen wir auf kompetente 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
deren Herzen mit ganzer Energie 
und Passion für Biral schlagen.

Mehr als Pumpen
Wo Vision, Werte und Verantwortung 
für Sie spürbar werden.

Kompetenz
 –  Kompetente Beratung jederzeit auf 
Abruf

 –  Biral campus - das neue Schweizer 
Pumpen-Kompetenzzentrum

Zuverlässigkeit
 –  Innovative Produkte von höchster 
Qualität

 –  Eine lückenlose Palette für alle 
Einsatzbereiche

 –  Eine Logisitik, die ohne Zeitverzö-
gerung reagieren kann

Kundennähe
 – Virtuelle Planungsunterstützung
 –  Nutzerfreundliche Dokumentationen 
und Datengrundlagen

 –  Eine Serviceorganisation, die rund 
um die Uhr für Sie da ist

Biral – Von ganzem Herzen

Zuverlässigkeit

Kundennähe

Kompetenz

Biral – Ihr führender Partner für innovative und effiziente Pumpenlösungen
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Biral Vision
Vier Kerngedanken bestimmen unser 
Denken und Handeln:

Wir sind der führende Anbieter von 
innovativen und effi zienten Pumpen-
lösungen.

Fachkompetenz, Nähe zu Kunden und 
Flexibilität bei der Lösung spezieller 
 Kundenanliegen schaffen einen wahr-
nehmbaren Kundennutzen.

Dabei pfl egen wir stets eine respektvolle 
und vertrauensvolle Partnerschaft zu un-
seren Kunden und unseren Mitarbeitern.

Unsere Arbeit erfüllt uns mit Stolz und  
ist Ansporn zugleich, dieses Niveau der 
Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit  
konsequent weiterzuverfolgen.

Dabei bauen wir auf kompetente 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
deren Herzen mit ganzer Energie 
und Passion für Biral schlagen.

Mehr als Pumpen
Wo Vision, Werte und Verantwortung 
für Sie spürbar werden.

Kompetenz
 –  Kompetente Beratung jederzeit auf 
Abruf

 –  Biral campus - das neue Schweizer 
Pumpen-Kompetenzzentrum

Zuverlässigkeit
 –  Innovative Produkte von höchster 
Qualität

 –  Eine lückenlose Palette für alle 
Einsatzbereiche

 –  Eine Logisitik, die ohne Zeitverzö-
gerung reagieren kann

Kundennähe
 – Virtuelle Planungsunterstützung
 –  Nutzerfreundliche Dokumentationen 
und Datengrundlagen

 –  Eine Serviceorganisation, die rund 
um die Uhr für Sie da ist

Biral – Von ganzem Herzen

Zuverlässigkeit

Kundennähe

Kompetenz

Biral – Ihr führender Partner für innovative und effiziente Pumpenlösungen
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150

Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

DatumÄnd.Index Visum
Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

CH-3110 M�nsingen 96202101 00

AX, PrimAX, ModulA

Sammelkurven
Sortiment�bersicht

X:X
28.02.2017 ts

28.02.2017 ts

28.02.2017 ts

TD-0032946

Sammelkurven mit Pumpenname 961995

PrimAX

ModulA

ModulA

1

Kennlinienübersicht Heizungsumwälzpumpen

Allgemeine Angaben

AX... RED BZ

Funktionen AX... RED BZ PrimAX... RED ModulA... RED

Mediumstemperatur 15 – 110°C 2 – 110°C 15 – 110°C

Störmeldung/Betriebsmeldung (umschaltbar) – –

Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) – –  

Power Limit (aktivierbar) – –

Tastensperre –

Durchfl uss Indikator –

Bluetooth Connect  – –

Automatische Nachtabsenkung (aktivierbar) – –

BIM Biral Interface Module – –

Heizung / Lüftung

RED
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DatumÄnd.Index Visum
Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

CH-3110 M�nsingen 96202103 01

A, ModulA GREEN

Sammelkurven
Sortiment�bersicht

X:X
28.02.2017 ts

28.02.2017 ts

26.08..2020 sta

TD-0033026

Sammelkurven mit Pumpenname 962003

Kennlinienübersicht Kaltwasserumwälzpumpen

Allgemeine Angaben

Funktionen A... KW ModulA... GREEN

Mediumstemperatur -10 – 95°C -10 – 110°C

Störmeldung/Betriebsmeldung (umschaltbar)

Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) –  

Power Limit (aktivierbar) –

Tastensperre –

Durchfl uss Indikator –

Abgesetzte Montage der Elektronik –

Bluetooth Connect –

Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) –

Automatische Nachtabsenkung (aktivierbar) –

BIM Biral Interface Module

Klima/Kälte

GREEN

A

ModulA
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Zeichnungsnummer

DatumÄnd.Index Visum
Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

CH-3110 M�nsingen 96202101 00

AX, PrimAX, ModulA

Sammelkurven
Sortiment�bersicht

X:X
28.02.2017 ts

28.02.2017 ts

28.02.2017 ts

TD-0032946

Sammelkurven mit Pumpenname 961995

PrimAX

ModulA

ModulA

1

Kennlinienübersicht Heizungsumwälzpumpen

Allgemeine Angaben

AX... RED BZ

Funktionen AX... RED BZ PrimAX... RED ModulA... RED

Mediumstemperatur 15 – 110°C 2 – 110°C 15 – 110°C

Störmeldung/Betriebsmeldung (umschaltbar) – –

Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) – –  

Power Limit (aktivierbar) – –

Tastensperre –

Durchfl uss Indikator –

Bluetooth Connect  – –

Automatische Nachtabsenkung (aktivierbar) – –

BIM Biral Interface Module – –

Heizung / Lüftung

RED
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Allgemeine Angaben
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Zeichnungsnummer

DatumÄnd.Index Visum
Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

CH-3110 M�nsingen 96202102 00

AW, AXW, ModulA BLUE

Sammelkurven
Sortiment�bersicht

X:X
28.02.2017 ts

28.02.2017 ts

28.02.2017 ts

TD-0033022

Sammelkurven mit Pumpenname 961996

AW

ModulA

ModulA

Funktionen AX... BLUE AW ModulA... BLUE

Mediumstemperatur 15 – 85°C 15 – 85°C 15 – 85°C

Störmeldung/Betriebsmeldung (umschaltbar) –

Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) – –

Power Limit (aktivierbar) – –

Tastensperre – –

Durchfl uss Indikator – –

Bluetooth Connect – –

Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) – –

Automatische Nachtabsenkung (aktivierbar) –

BIM Biral Interface Module –

BLUE

AX

Kennlinienübersicht Brauchwasserpumpen

Brauchwasser
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Allgemeine Angaben

EEI ≤

Biral ECO Design

Effizienz als Verpflichtung

Am 1. Januar 2013 wurde das alte 
Energielabel mit der Einstufung von «A» 
bis «G» durch den neuen Energieeffi -
zienzindex (EEI) ersetzt.

Das Biral ECO Design Label
Das ECO Design Label von Biral zeigt 
Ihnen auf einen Blick, dass Ihre Pumpe 
puncto Energieeffi zienz zur Spitzenklas-
se zählt. Ein mit «ECO Design» gekenn-
zeichnetes Biral-Produkt spart bis zu 
80 % Strom.

Durch die deutlich tieferen Stromkosten 
rechnet sich der Austausch älterer Pum-
pen durch eine neue ModulA von Biral 
bereits nach kurzer Zeit.

Die hocheffi zienten Mini-Energie Um-
wälzpumpen von Biral sind äusserst 
energieeffi zient und erfüllen die Anfor-
derungen der seit dem 1. Januar 2013 
in Kraft getretenen ECO Design-Richt-
linie (EU-Verordnung Nr. 641/2009). Auch 
die verschärften EEI-Werte per August 
2015 werden übertroffen.

Referenzwert
für die effi zientesten Umwälzpumpen:
EEI ≤0,20

Trinkwasserumwälzpumpen fallen nicht
unter die ECO Design-Richtlinie. Trotz-
dem gibt es auch hier bereits hocheffi zi-
ente, energiesparende Pumpen, welche 
Biral im Sortiment führt.

EEI≤ 0.23

EEI≤ 0.20

EEI≤ 0.17

EEI≤ 0.15

EEI≤ 0.27*ErP 2013

ErP 2015

ErP Benchmark
«Best in Class»

Biral ModulA

Biral PrimAX

* ErP: Energy-related Product Directive

1

Allgemeine Angaben
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Änd.Index
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®

CH-3110 M�nsingen 96202102 00

AW, AXW, ModulA BLUE

Sammelkurven
Sortiment�bersicht

X:X
28.02.2017 ts

28.02.2017 ts

28.02.2017 ts

TD-0033022

Sammelkurven mit Pumpenname 961996

AW

ModulA

ModulA

Funktionen AX... BLUE AW ModulA... BLUE

Mediumstemperatur 15 – 85°C 15 – 85°C 15 – 85°C

Störmeldung/Betriebsmeldung (umschaltbar) –

Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) – –

Power Limit (aktivierbar) – –

Tastensperre – –

Durchfl uss Indikator – –

Bluetooth Connect – –

Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) – –

Automatische Nachtabsenkung (aktivierbar) –

BIM Biral Interface Module –

BLUE

AX

Kennlinienübersicht Brauchwasserpumpen

Brauchwasser
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Deblockiersystem
Der kräftige Startvorgang lässt die 
Pumpe vibrieren, um mögliche 
Schmutzablagerungen nach länge-
rer Inaktivität zu lösen.

Biral-Connector
Der Biral-Connector mit Schraub-
klemmen gewährleistet eine 
schnelle und einfache Installation.

Magnetitbeständig
Magnetitbeständige Keramikwelle 
und Lager verringern die Gefahr 
des Blockierens aufgrund von 
Eisen- oder anderen magneti-
schen Partikeln.

Winkelstecker
Der Winkelstecker hilft bei 
reduzierten Platzverhältnissen 
und ist bereits im Lieferumfang 
enthalten.

Einbautiefe
Mit einer Einbautiefe von 103,3 mm 
ist die Pumpe so kompakt wie 
keine andere und eignet sich für 
Installationen in äusserst beengten 
Platzverhältnissen. 

Tastensperre
Die Tastensperre schützt vor 
unerwünschten Umstellungen der 
Pumpe nach der Inbetriebnahme.

Produktinformation

Werkstoffübersicht

Pos. Bauteil Material PrimAX

1 Pumpen gehäuse Grauguss

2 Laufrad PES

3 Statorgehäuse Aluminium

4 Dichtung EPDM

5 Gleitlager Keramik

6 Axiallager Synthetische Kohle, EPDM

7 Spaltrohr Edelstahl

8 Spaltring Edelstahl

9 Lagerdeckel Edelstahl

10 Welle Keramik

11 Frequenz umrichter PC GF10

12 Wärmedämmschale EPP, Brandschutzklasse B2 DIN 4102

Bedienung

Funktionen

961956_00

12

9

8

1

4 10 117 56 3

2

Schnittbild
PrimAX 25-6 180

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1.1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961956
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 26.08.2015

PDM_Nr TD-0028575

00

26.08.2015
26.08.2015

ts                            
ts                            

ts                            

PrimAX

Einstellung der Regelungsart
Proportionaldruck (pp)
Konstantdruck (cp)
Konstantdrehzahl (cs)

220330_00_PrimAX_14.01.15
Ø: 76.6 - Beschnittzugabe: 3mm 

Regelkennlinien
4 Stufen einstellbar

Durchfl uss Indikator
Der Durchfl uss Indikator zeigt den 
ungefähren Durchfl uss an und hilft 
bei der Inbetriebnahme der Pumpen.

Status-, Watt-Anzeige
EEI ≤
0.15

+2°C bis 110°C
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Beispiel für einen typischen Netzanschluss, 1x230V ±10%, 50 / 60Hz

Produktinformation

Elektrischer Anschluss

Anschlussschema

FI

1
2

N
L L

N

961807_01

2   Externer Schalter

1   Sicherung (min.10A, träge)

Legende:

Netzanschluss 1x230V
ModulA

Alpha-Stecker BA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961807
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 16.10.2014

PDM_Nr TD-0026642

01

24.02.2015
24.02.2015

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts24.02.2015

96
19

34
_0

0

L N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

Biral Connector montieren
PrimAX 32-x 180

für BA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:2.6

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961934
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 13.05.2015

PDM_Nr TD-0030167

00

ts                            

PrimAX

Sicherung 
(10A, träge)

Externer Schalter

Netzanschluss:
~1x230V +/- 10%, 50/60Hz

Klemmen:
L, N, PE Netzanschluss

Der elektrische Anschluss darf nur von 
einer Elektrofachkraft in Übereinstimmung 
mit den örtlichen Vorschriften und Bestim-
mungen vorgenommen werden. 

–  Die Pumpe ist bauseits abzusichern 
und an einen externen Netzschalter 
anzuschliessen. 

–  Die Pumpe muss ausreichend geerdet 
werden. 

–  Die Pumpe benötigt keinen externen 
Motorschutz.

–  Die Pumpe besitzt einen integrierten Über-
temperaturschutz, der einen ausreichen-
den Schutz gegen langsam auftretende 
Überlastung und gegen Blockieren bietet.

Kabel
–  Alle Kabel müssen bis mindestens 

+ 85° C wärmebeständig sein.
–  Alle Kabel sind in Übereinstimmung mit 

der EN 60204-1 und der EN 50174-2:
2000 anzuschliessen.

Zusätzliche Absicherung
Wird die Pumpe an eine Elektroinstallation 
angeschlossen, die über einen FI-Schutz-
schalter zur zusätzlichen Absicherung 
verfügt, muss der FI-Schutzschalter bei 
Auftreten von Erdungsfehlerströmen mit 
pulsierendem Gleichstromanteil auslösen.

Der Fehlerstrom-Schutzschalter muss mit 
dem ersten Symbol oder mit beiden der 
nachfolgenden Symbole gekennzeichnet 
sein:

FI

N

L L
N

961613_02

Legende:

1   Sicherung (min.10A, träge)

2   Externer Schalter

2
1

Netzanschluss 1x230V
ModulA

BA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961613
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 08.04.2013

PDM_Nr TD-0022121

02

24.02.2015
24.02.2015

ts                            
ts                            

ts                            

02 ts24.02.2015

1

Deblockiersystem
Der kräftige Startvorgang lässt die 
Pumpe vibrieren, um mögliche 
Schmutzablagerungen nach länge-
rer Inaktivität zu lösen.

Biral-Connector
Der Biral-Connector mit Schraub-
klemmen gewährleistet eine 
schnelle und einfache Installation.

Magnetitbeständig
Magnetitbeständige Keramikwelle 
und Lager verringern die Gefahr 
des Blockierens aufgrund von 
Eisen- oder anderen magneti-
schen Partikeln.

Winkelstecker
Der Winkelstecker hilft bei 
reduzierten Platzverhältnissen 
und ist bereits im Lieferumfang 
enthalten.

Einbautiefe
Mit einer Einbautiefe von 103,3 mm 
ist die Pumpe so kompakt wie 
keine andere und eignet sich für 
Installationen in äusserst beengten 
Platzverhältnissen. 

Tastensperre
Die Tastensperre schützt vor 
unerwünschten Umstellungen der 
Pumpe nach der Inbetriebnahme.

Produktinformation

Werkstoffübersicht

Pos. Bauteil Material PrimAX

1 Pumpen gehäuse Grauguss

2 Laufrad PES

3 Statorgehäuse Aluminium

4 Dichtung EPDM

5 Gleitlager Keramik

6 Axiallager Synthetische Kohle, EPDM

7 Spaltrohr Edelstahl

8 Spaltring Edelstahl

9 Lagerdeckel Edelstahl

10 Welle Keramik

11 Frequenz umrichter PC GF10

12 Wärmedämmschale EPP, Brandschutzklasse B2 DIN 4102

Bedienung

Funktionen

961956_00

12

9

8

1

4 10 117 56 3

2

Schnittbild
PrimAX 25-6 180

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1.1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961956
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 26.08.2015

PDM_Nr TD-0028575

00

26.08.2015
26.08.2015

ts                            
ts                            

ts                            

PrimAX

Einstellung der Regelungsart
     Proportionaldruck (pp)

 Konstantdruck (cp)
 Konstantdrehzahl (cs)

220330_00_PrimAX_14.01.15
Ø: 76.6 - Beschnittzugabe: 3mm 

Regelkennlinien
4 Stufen einstellbar

Durchfl uss Indikator
Der Durchfl uss Indikator zeigt den 
ungefähren Durchfl uss an und hilft 
bei der Inbetriebnahme der Pumpen.

Status-, Watt-Anzeige
EEI ≤
0.15

+2°C bis 110°C

SEHR GUT 
(1,5)

Ausgabe 05/2018

18YU05
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Produktinformation

PrimAX

961951_002 - 110°C 15 - 110°C 15 - 110°C

Position Elektronik
PrimAX 32-x 180

Temperaturgrenzen

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:3.5

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961951
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 18.08.2015

PDM_Nr TD-0027291

00

ts                            

Temperaturgrenzen

Einbauposition in Heizungsanlagen.
In Heizungsanlagen mit +15 bis +110°C 
Mediumstemperatur, kann der Pumpen-
kopf in Position 3 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr 
angeordnet sein. 

Einbauposition in Klimaanlagen und 
Kaltwassersystem.
In Klimaanlagen und Kaltwassersystemen 
muss der Pumpenkopf so angeordnet 
sein, dass der Stecker nach unten zeigt 
(6 Uhr).

Umgebungstemperatur  Mediumstemperatur
°C    Min. °C  Max. °C
0    2  110
15    15  110
30    30  110
35    35    90
40    40    70

Information
Zur Vermeidung von Kondenswasserbil-
dung im Klemmenkasten und im Stator 
muss die Medientemperatur immer höher 
sein als die Umgebungstemperatur.
Liegt die Mediumstemperatur unterhalb 
der Umgebungstemperatur, muss der 
Pumpenkopf und der Stecker in Position 
6 Uhr angeordnet sein.
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Produktinformationen

Die neue Biral ModulA mit Bluetooth Die neue Biral ModulA mit Bluetooth 

Die Biral Bedienphilosophie

ModulA, ModulA-D

Die Nassläufer Umwälzpumpe ModulA 
von Biral ist seit Beginn die Meisterin 
bezüglich Energie einsparung und Wirt-
schaftlichkeit. Mit der neuen Bluetooth 
Schnittstelle über die Biral ONE App 
haben sich die Bedien- und Informations-
möglichkeiten vervielfacht. 

Biral Impeller
Zeigt den Status der Pumpe an

Bluetooth Connect  
Für eine drahtlose Kommuni kation zwischen 
Smartphone und Pumpe  Biral ONE App

Regelkennlinien 
10 Stufen einstellbar

Durchfl uss Indikator
Der Durchfl uss Indikator zeigt den ungefähren Durchfl uss 
an und hilft bei der Inbetriebnahme der Pumpen.

Die Biral ONE App

Volltextsuche
Mit einem Klick zum passenden Dokument

Pumpenaustausch
Schnell und einfach zur Austauschpumpe

Konfi guration
Geführter Inbetriebnahmeprozess

Cockpit
Live Produktüberwachung

Protokoll
Warn- und Alarmmeldungen

Dokument
Direktzugriff auf Biral eDocuments

Download
Eine App für alle Anliegen 
zu Biral Produkten.

Einstellung der Regelungsart
     Proportionaldruck (pp)

 Konstantdruck (cp)
 Konstantdrehzahl (cs)

1

Produktinformation

PrimAX

961951_002 - 110°C 15 - 110°C 15 - 110°C

Position Elektronik
PrimAX 32-x 180

Temperaturgrenzen

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:3.5

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961951
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 18.08.2015

PDM_Nr TD-0027291

00

ts                            

Temperaturgrenzen

Einbauposition in Heizungsanlagen.
In Heizungsanlagen mit +15 bis +110°C 
Mediumstemperatur, kann der Pumpen-
kopf in Position 3 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr 
angeordnet sein. 

Einbauposition in Klimaanlagen und 
Kaltwassersystem.
In Klimaanlagen und Kaltwassersystemen 
muss der Pumpenkopf so angeordnet 
sein, dass der Stecker nach unten zeigt 
(6 Uhr).

Umgebungstemperatur  Mediumstemperatur
°C    Min. °C  Max. °C
0    2  110
15    15  110
30    30  110
35    35    90
40    40    70

Information
Zur Vermeidung von Kondenswasserbil-
dung im Klemmenkasten und im Stator 
muss die Medientemperatur immer höher 
sein als die Umgebungstemperatur.
Liegt die Mediumstemperatur unterhalb 
der Umgebungstemperatur, muss der 
Pumpenkopf und der Stecker in Position 
6 Uhr angeordnet sein.
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Produktinformationen

Werkstoffübersicht

961617_02

1

2

9

3 54 117

8

6 10

12

Blatt 1/2 mit Position

Pos. Bauteil Material
1 Pumpengehäuse Grauguss

2 Laufrad PES
3 Statorgehäuse Aluminium

4 O-Ringe EPDM

5 Gleitlager Aluminiumoxid

6 Axiallager Aluminiumoxid

7 Spaltrohr PPS

8 Spaltring Edelstahl

9 Lagerdeckel Edelstahl

10 Welle Edelstahl
11 Frequenzumrichter PPO (Noryl)

12 Wärmedämmschale EPP

29.01.2015 ts02

ts                            

ts                            
ts                            

29.01.2015
29.01.2015

02

TD-0013239PDM_Nr

29.04.2013gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961617

Ersatz für:Ersetzt durch:
VisumÄnd.Index Datum

II I

1:2

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

ModulA 65-12 340 RED
Schnittbild

Pos. Bauteil Material … RED / … GREEN / … BLUE

1 Pumpen gehäuse Grauguss / Grauguss mit spez. Farbanstrich / Bronze

2 Laufrad PES

3 Statorgehäuse Aluminium

4 Dichtung EPDM

5 Gleitlager Aluminiumoxid

6 Axiallager Aluminiumoxid, Synthetische Kohle

7 Spaltrohr PPS

8 Spaltring Edelstahl

9 Lagerdeckel Edelstahl

10 Welle Edelstahl (Ausführung mit Klemmenanschluss)

10 Welle Keramik (Ausführung mit Biral Connector)

11 Frequenz umrichter PC-ABS (UL94 V-0)

12 Wärmedämmschale EPP, Brandschutzklasse B2 DIN 4102 (… RED, … BLUE)

ModulA, ModulA-D

Funktionen

BIM
Biral Interface Module
Durch die Biral Interface Module 
lässt sich die ModulA einfach 
und situativ in jedes Gebäude-
leitsystem integrieren.

Stör- oder Betriebsmeldung
Die Pumpe besitzt ein Melde-
relais für eine externe Stör- oder 
Betriebsmeldung (umschaltbar).

Extern EIN  oder Extern AUS
Der Digitaleingang kann für ein 
extern EIN oder ein Extern AUS 
der Pumpe genutzt werden 
(umschaltbar). 

Power Limit 
Die optimale Begrenzung des 
Volumenstroms und die Reduk-
tion der Fliessgeräusche bringen 
grosse Vorteile.

Tastensperre
Die Tastensperre schützt vor 
unerwünschten Umstellungen 
der Pumpe nach der Inbetrieb-
nahme.

Abgesetzte Montage
Als einziger Hersteller bietet Biral 
zur Erhöhung der  Lebensdauer 
und Betriebssicherheit die abge-
setzte Montage an. 
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Produktinformationen

Elektrischer Anschluss

Anschlussschema

Extern ON Power Limit ON

SSM
32

Power Limit OFFExtern OFF 
11

BM
ON

2 3

Potentialfrei

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

1x230V

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

DC out
24V 

Extern
OFF/ON

SSM/BM

max.20mA

N51 L545210114-+2

IL
00

00
19

55
_0

0

Anschlussschema
ModulA BG2

mit FU für BA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:2

III
DatumÄnd.Index Visum Ersetzt durch: Ersatz für:

961808
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 16.10.2014

PDM_Nr TD-0026660

00

17.10.2014
17.10.2014

ts                            
ts                            

ts                            

Potentialfrei

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

1x230V

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

DC out
24V 

Extern
OFF/ON

SSM/BM

max.20mA

N51 L545210114-+2

IL
00

00
17

99
_0

0

Extern ON Power Limit ON

SSM
32

Power Limit OFFExtern OFF 
11

BM
ON

2 3

PDM_Nr:
Erstelldatum

Dokumentstatus:
1:2

Massstab

Format:
A4

CH-3110 Münsingen
Biral AG

PF_DOC_WERKSTOFFWerkstoff:

Anschlussschema
mit FU für BA

18.09.2019 sta
13.08.2019 sta

202028

Bagatelländerung

IL00001799
Zeichnungsnummer

A
Vers.

Änd. Ind.

Rev.
00

ModulA M/L Typ2

Der elektrische Anschluss darf nur von 
einer Elektrofachkraft in Übereinstim-
mung mit den örtlichen Vorschriften und 
Bestimmungen vorgenommen werden. 

 – Die Pumpe ist bauseits abzusichern 
und an einen externen Netzschalter 
anzuschliessen.

 – Die Pumpe muss ausreichend geerdet 
werden.

 – Die Pumpe benötigt keinen externen 
Motorschutz.

 – Die Pumpe besitzt einen integrierten 
Übertemperaturschutz, der einen 
ausreichenden Schutz gegen langsam 
auftretende Überlastung und gegen 
Blockieren bietet.

 – Wird die Pumpe direkt über das Netz 
eingeschaltet, läuft sie erst mit einer 
Verzögerung von 5 Sekunden an.

Hinweis: Bei direktem Netzanschluss 
darf die Pumpe nicht häufi ger als viermal 
pro Stunde netzseitig ein- und ausge-
schaltet werden.

Kabel 
Für den externen EIN / AUS-Schalter, den 
Digitaleingang sowie die Sollwertsignale 
sind abgeschirmte Kabel zu verwenden.
 – Alle Kabel müssen bis mind. +85°C 

wärmebeständig sein.
 – Alle Kabel sind in Übereinstimmung 

mit der EN 60204-1 und der 
EN 50174-2:2000 anzuschliessen.

Klemmen:
+24- 24 V DC out
11, 10 Extern AUS oder Extern EIN
52, 54, 51 Alarmeldung oder Betriebsmeldung
L, N , PE  Netzanschluss 1x230V +/- 10%, 50/60Hz

ModulA... S mit Biral Connector ModulA... M/L mit Klemmenanschluss

ModulA, ModulA-D

Switch (Fette Schrift = Lieferzustand)
1  Störmeldung (SSM) oder Betriebsmeldung (BM)
2   Extern AUS (Extern OFF) oder Extern EIN (Extern ON)
3   Power Limit AUS (Power Limit OFF) oder Power Limit EIN 

(Power Limit ON)

FI

N

L L
N

961613_02

Legende:

1   Sicherung (min.10A, träge)

2   Externer Schalter

2
1

Netzanschluss 1x230V
ModulA

BA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer
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Beispiel für einen typischen Netzanschluss: 
1x230V +/- 10%, 50/60Hz
1) Sicherung
2) Externer Schalter

Zusätzliche Absicherung 
Wird die Pumpe an eine Elektroins-
tallation angeschlossen, die über 
einen FI-Schutzschalter zur zusätzli-
chen Absicherung verfügt, muss der 
FI-Schutzschalter bei Auftreten von 
Erdungsfehlerströmen mit pulsierendem 
Gleichstromanteil auslösen.
Der Fehlerstrom-Schutzschalter muss 
mit dem ersten Symbol oder mit beiden 
der nachfolgenden Symbole gekenn-
zeichnet sein:   

FI

1
2

N
L L

N

961807_01

2   Externer Schalter

1   Sicherung (min.10A, träge)

Legende:

Netzanschluss 1x230V
ModulA

Alpha-Stecker BA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab
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961807_01

2   Externer Schalter

1   Sicherung (min.10A, träge)

Legende:

Netzanschluss 1x230V
ModulA
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Symbol Beschreibung

FI

1
2

N
L L

N

961807_01

2   Externer Schalter

1   Sicherung (min.10A, träge)

Legende:

Netzanschluss 1x230V
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Hochempfi ndlicher 
FI Typ A gemäss IEC 605
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2   Externer Schalter
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FI Typ B gemäss IEC 605

Produktinformationen

Werkstoffübersicht

961617_02

1

2

9

3 54 117

8

6 10

12

Blatt 1/2 mit Position

Pos. Bauteil Material
1 Pumpengehäuse Grauguss

2 Laufrad PES
3 Statorgehäuse Aluminium

4 O-Ringe EPDM

5 Gleitlager Aluminiumoxid

6 Axiallager Aluminiumoxid

7 Spaltrohr PPS

8 Spaltring Edelstahl

9 Lagerdeckel Edelstahl

10 Welle Edelstahl
11 Frequenzumrichter PPO (Noryl)

12 Wärmedämmschale EPP

29.01.2015 ts02

ts                            

ts                            
ts                            

29.01.2015
29.01.2015

02

TD-0013239PDM_Nr

29.04.2013gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961617

Ersatz für:Ersetzt durch:
VisumÄnd.Index Datum

II I

1:2

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

ModulA 65-12 340 RED
Schnittbild

Pos. Bauteil Material … RED / … GREEN / … BLUE

1 Pumpen gehäuse Grauguss / Grauguss mit spez. Farbanstrich / Bronze

2 Laufrad PES

3 Statorgehäuse Aluminium

4 Dichtung EPDM

5 Gleitlager Aluminiumoxid

6 Axiallager Aluminiumoxid, Synthetische Kohle

7 Spaltrohr PPS

8 Spaltring Edelstahl

9 Lagerdeckel Edelstahl

10 Welle Edelstahl (Ausführung mit Klemmenanschluss)

10 Welle Keramik (Ausführung mit Biral Connector)

11 Frequenz umrichter PC-ABS (UL94 V-0)

12 Wärmedämmschale EPP, Brandschutzklasse B2 DIN 4102 (… RED, … BLUE)

ModulA, ModulA-D

Funktionen

BIM
Biral Interface Module
Durch die Biral Interface Module 
lässt sich die ModulA einfach 
und situativ in jedes Gebäude-
leitsystem integrieren.

Stör- oder Betriebsmeldung
Die Pumpe besitzt ein Melde-
relais für eine externe Stör- oder 
Betriebsmeldung (umschaltbar).

Extern EIN  oder Extern AUS
Der Digitaleingang kann für ein 
extern EIN oder ein Extern AUS 
der Pumpe genutzt werden 
(umschaltbar). 

Power Limit 
Die optimale Begrenzung des 
Volumenstroms und die Reduk-
tion der Fliessgeräusche bringen 
grosse Vorteile.

Tastensperre
Die Tastensperre schützt vor 
unerwünschten Umstellungen 
der Pumpe nach der Inbetrieb-
nahme.

Abgesetzte Montage
Als einziger Hersteller bietet Biral 
zur Erhöhung der  Lebensdauer 
und Betriebssicherheit die abge-
setzte Montage an. 



14

Anschluss Status Anschluss Status

E
xt

er
n 

A
U

S Switch 
2 

OFF
Betrieb EIN Betrieb AUS

E
xt

er
n 

E
IN

Switch 
2

ON
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961865_01

ON

1

ON

1 2

ON

2

ON

ON

3

ON

3

Switch 3
ModulA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

3:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961865
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 10.12.2014

PDM_Nr TD-0028816

01

nma                           

01 ts16.01.2015

ON

1 2 3
961865_01

ON

1

ON

1 2

ON

2

ON

ON

3

ON

3

Switch 3
ModulA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

3:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961865
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 10.12.2014

PDM_Nr TD-0028816

01

nma                           

01 ts16.01.2015

Produktinformationen

Switch 1 Störmeldung oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

Switch 2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

Switch 3 Power Limit (aktivierbar)

Anschluss
Status

Anschluss
Status

S
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d
u

n
g

 (S
S

M
) Switch

1
OFF

Impeller grün

Störmeldung inaktiv

Impeller grün

Störmeldung inaktiv

Impeller rot

Störmeldung aktiv

Impeller rot

Störmeldung aktiv

B
et

ri
eb
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d
u

n
g

 (B
M

)

Switch
1

ON

Impeller drehend

Betriebsmeldung 
aktiv

Impeller drehend

Betriebsmeldung 
aktiv

Impeller stehend

Betriebsmeldung 
inaktiv

Impeller stehend

Betriebsmeldung 
inaktiv
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Einstellbereich

           Stör- oder Betriebsmeldung

Die Pumpe besitzt ein Melderelais mit 
einem potentialfreien Wechselkontakt für 
eine externe Alarmmeldung. Das Melde-
relais kann über den Switch 1 auf eine 
Betriebsmeldung umgeschaltet werden. 

           Extern EIN  oder Extern AUS

Der Digitaleingang kann für die externe 
EIN/AUS Schaltung der Pumpe ge-
nutzt werden. Über den Switch 2 ist es 
möglich von Extern AUS auf Extern EIN 
umzuschalten.

Hinweis: Ist kein externer EIN/
AUS-Schalter angeschlossen, läuft die 
Pumpe wenn der Switch 2 auf Position 
OFF und bei den Klemmen 11, 10 keine 
Brücke gesteckt ist. Dies ist die Werk-
seinstellung. 

           Power Limit

Das Power Limit  (Volumenstrombe-
grenzung V

. 
) kann in der Pumpe aktiviert 

werden. Der voreingestellte maximale 
Volumenstrom V

.
  liegt am Ende der Re-

gelkennlinie 3 (Proportionaldruck). Über 
das Biral Remote kann die Volumenstrom-
begrenzung V

.
  von 25 … 90 % eingestellt 

werden.
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Produktinformationen

Betriebsarten für Doppelpumpen

Wechselbetrieb (24/24h) oder Reservebetrieb (22 / 2 h)

  Elektrischer Anschluss:

Die Doppelpumpenfunktion auf dem 
Biral Interface Modul BIM B3 Steuermo-
dul ermöglicht die Regelung von zwei 
parallel geschalteten Einzelpumpen und 

Biral Interface Modul BIM B3 (für gesteuerte Pumpen)

Betriebsart: Reservebetrieb1

ON
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Bemerkung: Die Pumpe mit weniger Betriebsstunden startet 
nach Netz EIN zuerst.

ModulA, ModulA-D

von Doppelpumpen, ohne dass eine 
externe Steuerung erforderlich ist und ist 
ausgelegt für den Wechselbetrieb oder 
Reservebetrieb in Anlagen mit erhöhtem 

mit externer Drehzahlvorgabe (BIM B3) 
Bei Doppelpumpen ist der Parallelbetrieb mit externer Dreh-
zahlvorgabe über das BIM B3 Steuermodul (2x) mit gleicher 
Drehzahlvorgabe möglich.

mit Konstantdrehzahl (cs)
Bei Doppelpumpen ist der Parallelberieb (Pumpe 1 + Pumpe 2) 
auf gleicher Drehzahl möglich. In dieser Betriebsart werden 
keine BIM Biral Interface Module benötigt.

Parallelbetrieb

Doppelpumpenbetrieb über Analogeingang 71, 72
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Sicherheitsbedarf. Die Umschaltung der 
Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim 
Ausfall einer Pumpe. 
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ModulA, ModulA-D

Power Limit EIN

Einstellbereich

           Stör- oder Betriebsmeldung

Die Pumpe besitzt ein Melderelais mit 
einem potentialfreien Wechselkontakt für 
eine externe Alarmmeldung. Das Melde-
relais kann über den Switch 1 auf eine 
Betriebsmeldung umgeschaltet werden. 

           Extern EIN  oder Extern AUS

Der Digitaleingang kann für die externe 
EIN/AUS Schaltung der Pumpe ge-
nutzt werden. Über den Switch 2 ist es 
möglich von Extern AUS auf Extern EIN 
umzuschalten.

Hinweis: Ist kein externer EIN/
AUS-Schalter angeschlossen, läuft die 
Pumpe wenn der Switch 2 auf Position 
OFF und bei den Klemmen 11, 10 keine 
Brücke gesteckt ist. Dies ist die Werk-
seinstellung. 

           Power Limit

Das Power Limit  (Volumenstrombe-
grenzung V

. 
) kann in der Pumpe aktiviert 

werden. Der voreingestellte maximale 
Volumenstrom V

.
  liegt am Ende der Re-

gelkennlinie 3 (Proportionaldruck). Über 
das Biral Remote kann die Volumenstrom-
begrenzung V

.
  von 25 … 90 % eingestellt 

werden.
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Produktinformation

Werkstoffübersicht

Pos. Bauteil Material AX... RED / AX... BLUE

1 Pumpen gehäuse Bronze

2 Laufrad PP oder PES

3 Statorgehäuse Aluminium

4 Dichtung EPDM

5 Gleitlager Keramik

6 Axiallager Synthetische Kohle, EPDM

7 Spaltrohr Edelstahl

8 Spaltring Edelstahl

9 Lagerdeckel Edelstahl

10 Welle Keramik

11 Frequenz umrichter PPO

12 Wärmedämmschale EPP, Brandschutzklasse B2 DIN 4102

Bedienung

Funktionen

1 Bedientaste
2  Proportionaldruck (pp) 
3 Konstantdruck (cp)
4  Konstantdrehzahl (cs)
5 Automatische Nachtabsenkung
6  Die Anzeige gibt bei eingeschaltetem 

Netz die aktuelle Leistungsaufnahme 
der Pumpe an. Eine Fehlfunktion der 
Pumpe wird mit «- -» angezeigt.

 – Automatische Nachtabsenkung (aktivierbar)

Bedienung
Die geregelten Umwälzpumpen können 
in drei verschiedenen Regelarten betrie-
ben werden und verfügen teilweise über 
eine sogenannte automatische Nachtab-
senkung.
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Produktinformationen

Temperaturgrenzen

Umgebungstemperatur Mediumtemperatur

°C min.°C max. °C

15 15 110

30 30 110

35 35 90

40 40 70

Elektrischer Anschluss

Zur Vermeidung von Kondenswasser-
bil dung muss die Mediumtemperatur 
 immer höher sein als die Umgebungs-
temperatur.

AX... RED BZ, AX... BLUE

Beispiel für einen typischen Netzanschluss, 1x230V ±10%, 50 / 60Hz

FI

1
2

N
L L

N

96200007_00

2   Externer Schalter

1   Sicherung (min.10A, träge)

Legende:

Netzanschluss 1x230V
AX  RED / BLUE

für BA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab
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Sicherung 
(10A, träge)

Externer Schalter

Der elektrische Anschluss darf nur von 
einer Elektrofachkraft in Übereinstimmung 
mit den örtlichen Vorschriften und Bestim-
mungen vorgenommen werden. 

–  Die Pumpe ist bauseits abzusichern und 
an einen externen Netzschalter anzu-
schliessen. 

–  Die Pumpe muss ausreichend geerdet 
werden. 

–  Die Pumpe benötigt keinen externen 
Motorschutz.

–  Die Pumpe besitzt einen integrier-
ten Übertemperaturschutz, der einen 
ausreichenden Schutz gegen langsam 
auftretende Überlastung und gegen 
Blockieren bietet.

Kabel
–  Alle Kabel müssen bis mindestens 

+ 85° C wärmebeständig sein.
–  Alle Kabel sind in Übereinstimmung mit

der EN 60204-1 und der EN 50174-2:
2000 anzuschliessen.

Zusätzliche Absicherung
Wird die Pumpe an eine Elektroinstallation 
angeschlossen, die über einen FI-Schutz-
schalter zur zusätzlichen Absicherung 
verfügt, muss der FI-Schutzschalter bei 
Auftreten von Erdungsfehlerströmen mit 
pulsierendem Gleichstromanteil auslösen.

Der Fehlerstrom-Schutzschalter muss mit 
dem ersten Symbol oder mit beiden der 
nachfolgenden Symbole gekennzeichnet 
sein:

FI

N

L L
N

961613_02

Legende:

1   Sicherung (min.10A, träge)

2   Externer Schalter

2
1

Netzanschluss 1x230V
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Netzanschluss 
1× 230 V +6 / –10%, 50/60 Hz, PE
Vorsicherung 10A

Klemmen
L, N, PE Netzanschluss

1

Produktinformation

Werkstoffübersicht

Pos. Bauteil Material AX... RED / AX... BLUE

1 Pumpen gehäuse Bronze

2 Laufrad PP oder PES

3 Statorgehäuse Aluminium

4 Dichtung EPDM

5 Gleitlager Keramik

6 Axiallager Synthetische Kohle, EPDM

7 Spaltrohr Edelstahl

8 Spaltring Edelstahl

9 Lagerdeckel Edelstahl

10 Welle Keramik

11 Frequenz umrichter PPO

12 Wärmedämmschale EPP, Brandschutzklasse B2 DIN 4102

Bedienung

Funktionen

1 Bedientaste
2  Proportionaldruck (pp) 
3 Konstantdruck (cp)
4  Konstantdrehzahl (cs)
5 Automatische Nachtabsenkung
6  Die Anzeige gibt bei eingeschaltetem 

Netz die aktuelle Leistungsaufnahme 
der Pumpe an. Eine Fehlfunktion der 
Pumpe wird mit «- -» angezeigt.

 – Automatische Nachtabsenkung (aktivierbar)

Bedienung
Die geregelten Umwälzpumpen können 
in drei verschiedenen Regelarten betrie-
ben werden und verfügen teilweise über 
eine sogenannte automatische Nachtab-
senkung.
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Produktinformationen

Werkstoffübersicht

Pos. Bauteil Material zu A / A...KW / AW

1 Pumpen gehäuse Grauguss / Grauguss mit spez. Farbanstrich / Bronze

2 Laufrad Kunststoff

3 Statorgehäuse Aluminium

4 Dichtung EPDM

5 Gleitlager Keramik

6 Axiallager Synthetische Kohle, EPDM

7 Spaltrohr Chrom-Nikel Stahl

8 Spaltring Edelstahl

9 Lagerdeckel Edelstahl

10 Welle Keramik

11 Frequenz umrichter PPO 

12 Wärmedämmschale EPP, Brandschutzklasse B2 DIN 4102 (A, AW)

Pos. Bauteil

A1 Regelart

A2 Regelkennlinien 1 … 5
6 max. Pumpenkennlinie

A3 Leuchtsymbol für 
Störung, ext. Bedienung

Proportionaldruck

Konstantdruck

Konstante Drehzahl

ohne und mit automatischer 
Nachtabsenkung

LED 1 Anzeige eingestellte 
Regelkennlinie

LED 2 Anzeige aktuelle Förder-
menge V 

.
   (25 … 100%)

Bedienung

Funktionen

 – Störmeldung und Betriebsmeldung 
(umschaltbar)

 – Leistungsbegrenzung 
(deaktivierbar)

 – Automatische Nachtabsenkung 
(aktivierbar)

Bedienung
Die geregelten Umwälzpumpen können 
in drei verschiedenen Regelarten betrie-
ben werden und verfügen teilweise über 
eine sogenannte automatische Nacht-
absenkung.
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Produktinformationen

Elektrischer Anschluss

Anschlussschema

Der elektrische Anschluss darf nur von 
einer Elektrofachkraft in Übereinstim-
mung mit den örtlichen Vorschriften und 
Bestimmungen vorgenommen werden. 

 – Die Pumpe ist bauseits abzusichern 
und an einen externen Netzschalter 
anzuschliessen.

 – Die Pumpe muss ausreichend geerdet 
werden.

 – Die Pumpe benötigt keinen externen 
Motorschutz.

 – Die Pumpe besitzt einen integrierten 
Übertemperaturschutz, der einen 
ausreichenden Schutz gegen langsam 
auftretende Überlastung und gegen 
Blockieren bietet.

 – Wird die Pumpe direkt über das Netz 
eingeschaltet läuft sie erst mit einer 
Verzögerung von 5 Sekunden an

Kabel
 – Alle Kabel müssen bis mindestens 

+ 85° C wärmebeständig sein.
 – Alle Kabel sind in Übereinstimmung mit 

der EN 60204-1 und der 
EN 50174-2:2000 anzuschliessen.

Zusätzliche Absicherung 
Wird die Pumpe an eine Elektroinstallation 
angeschlossen, die über einen FI-Schutz-
schalter zur zusätzlichen Absicherung 
verfügt, muss der FI-Schutzschalter bei 
Auftreten von Erdungsfehlerströmen mit 
pulsierendem Gleichstromanteil auslösen.

Der Fehlerstrom-Schutzschalter muss mit 
dem ersten Symbol oder mit beiden der 
nachfolgenden Symbole gekennzeichnet 
sein:

FI

N

L L
N
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L, N, PE Netzanschluss
54, 52, 51 Störmeldung oder 
 Betriebsmeldung

Switch
1  Leistungsbegrenzung (deaktivierbar)
2   Störmeldung oder Betriebsmeldung 

(umschaltbar)

Beispiel für einen typischen Netz anschluss: 1x230V, 50/60Hz

Switch 1 Leistungsbegrenzung (deaktivierbar)

Alle A-Pumpen werden mit einer vorein-
gestellten Leistungsbegrenzung ausge-
liefert. Auf Grund der Leistungsreserve 
in der Auslegung ist diese Kennlinie 
ausreichend. Durch die Begrenzung wird 
zusätzlich Energie gespart und Fliess-
geräusche aufgrund überdimensionier-
ter Pumpen vermieden. Wird die volle 
Leistung benötigt, kann die Pumpe im 
Klemmenkasten umgeschaltet werden.

Switch  
1

ON

ON

1 2 3
961865_01

ON

1

ON

1 2

ON

2
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ON
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Produktinformationen

Werkstoffübersicht

Pos. Bauteil Material zu A / A...KW / AW

1 Pumpen gehäuse Grauguss / Grauguss mit spez. Farbanstrich / Bronze

2 Laufrad Kunststoff

3 Statorgehäuse Aluminium

4 Dichtung EPDM

5 Gleitlager Keramik

6 Axiallager Synthetische Kohle, EPDM

7 Spaltrohr Chrom-Nikel Stahl

8 Spaltring Edelstahl

9 Lagerdeckel Edelstahl

10 Welle Keramik

11 Frequenz umrichter PPO 

12 Wärmedämmschale EPP, Brandschutzklasse B2 DIN 4102 (A, AW)

Pos. Bauteil

A1 Regelart

A2 Regelkennlinien 1 … 5
6 max. Pumpenkennlinie

A3 Leuchtsymbol für 
Störung, ext. Bedienung

Proportionaldruck

Konstantdruck

Konstante Drehzahl

ohne und mit automatischer 
Nachtabsenkung

LED 1 Anzeige eingestellte 
Regelkennlinie

LED 2 Anzeige aktuelle Förder-
menge V 

.
   (25 … 100%)

Bedienung

Funktionen

 – Störmeldung und Betriebsmeldung 
(umschaltbar)

 – Leistungsbegrenzung 
(deaktivierbar)

 – Automatische Nachtabsenkung 
(aktivierbar)

Bedienung
Die geregelten Umwälzpumpen können 
in drei verschiedenen Regelarten betrie-
ben werden und verfügen teilweise über 
eine sogenannte automatische Nacht-
absenkung.

13
7

96
91.7

6

7

961274_01

1 2 36 574 118 912 10

Schnittbild
A12-A15

2"x170mm
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Produktinformationen

Switch 2 Störmeldung oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

Die Pumpe besitzt ein Melderelais mit 
einem potentialfreien Wechselkontakt für 
eine externe Störmeldung. Das Melde-
relais kann über den Switch 2 auf eine 
Betriebsmeldung umgeschaltet werden.

Temperaturgrenzen

Doppelpumpen AD14, AD15 und AD401

Umgebungstemperatur Mediumtemperatur

°C min.°C max. °C

15 15 95 / 110 *

30 30 95 / 110 *

35 35 90

40 40 70

* kurzzeitig (30 min.)

Zur Vermeidung von Kondenswasser-
bildung muss die Mediumtemperatur  
immer höher sein als die Umgebungs-
temperatur.

Wechselbetrieb (22h / 22h)
oder Reservebetrieb (22h / 2h)
Die Pumpen sind ausgelegt für den 
Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem 
Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder  
Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen 
erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall 
einer Pumpe. Dazu wird das BIM A 
Signalmodul (2×) benötigt.

Parallelbetrieb mit Konstantdrehzahl (cs)
(Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit 
Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit 
Proportionaldruck (pp) oder Konstant-
druck (cp) möglich. In dieser Betriebsart 
wird kein Biral Interface Module benötigt.

Parallelbetrieb mit externer 
Drehzahlvorgabe
(0–10 V / 0 – 20 mA / PWM) kann über 
das BIM B2 Steuermodul (2×) betrieben 
werden.

Zubehör
 – BIM A Signalmodul (2×)
 – BIM B Steuermodul (2×)

961904_00

Anschluss Status Anschluss Status

S
tö

rm
el

d
un

g

Switch 
2

OFF

Störsymbol 
nicht leuchtend
Störmeldung 
inaktiv

Störsymbol 
nicht leuchtend
Störmeldung 
inaktiv                  

Störsymbol rot 
leuchtend/blinkend
Störmeldung
aktiv

Störsymbol rot 
leuchtend/blinkend
Störmeldung
aktiv

B
et

ri
eb

sm
el

d
un

g Switch 
2

ON

Pumpe drehend

Betriebsmeldung 
aktiv

Pumpe drehend

Betriebsmeldung 
aktiv

Pumpe stehend

Betriebsmeldung 
inaktiv

Pumpe stehend

Betriebsmeldung 
inaktiv
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Hinweise für Projektierung und Montage

Auswahl der Umwälzpumpe

Erforderlicher Betriebsdruck an der Umwälzpumpe

Wahl der Regelungsart

Empfehlung bei geregelten 
Umwälzpumpen:
Geregelte Umwälzpumpen passen 
die Fördermenge bei ändernden Rohr-
netzkennlinien laufend entlang einer 
vorde fi nierten Kennlinie an.

Trotzdem lohnt sich auch hier eine 
sorgfältige Auswahl der richtigen 
Pumpengrösse.

Dies kann zu Lufteindringung und un-
genügender Lagerschmierung führen.
In diesem Fall muss der statische 
Betriebs druck entsprechend erhöht 
werden.

Druckverteilung
+ = Überdruckbereich
– = Unterdruckbereich
E = Expansionsgefäss
N = Neutraler Punkt
H = Förderhöhe der Pumpe

A = Optimaler Regelbereich
 –  Bereich mit dem besten Gesamt-

wirkungsgrad
B =  Eingeschränkter Regelbereich
 –  wenn möglich kleinere Pumpe 

auswählen
C = Eingeschränkter Regelbereich
 –  Pumpe funktioniert, 

aber regelt kaum
D = Ausserhalb Regelbereich
 –  wenn möglich vermeiden

Zu geringer Betriebsdruck beeinträchtigt 
die ausreichende Schmierung der Pum-
pengleitlager (Wasserschmierung) und 
verkürzt damit deren Lebensdauer.  Die 
angegebenen Werte sind deshalb unbe-
dingt einzuhalten. Der erforderliche Be-
triebsdruck ist abhängig vom Pumpentyp, 
der maximalen Mediumtemperatur und 
dem statischen Druck. Bei nicht idealer 
Lage des Expansionsgefässes kann sich 
bei Betrieb der Pumpe der Betriebsdruck 
am Pumpeneintritt zusätzlich absenken.

Die geregelten Pumpen können in drei verschiedenen Regelungsarten betrieben werden.

Regelung mit konstantem 
Betriebsdruck (CP)
Durch die interne Regelung bleibt der Dif-
ferenzialdruck der Anlage bei ändernden
Durchfl ussmengen konstant.
Dieser Druck kann voreingestellt werden.
Diese Regelung eignet sich insbesondere 
für folgende Anlagen:
 – Zweirohranlagen mit thermostatischen 

Ventilen und
– Förderhöhe grösser 2 m
– Natürlicher Umwälzung (kleiner Druck -
   verlust, grosse Rohrdimen sionen)

 – Fussbodenheizungen mit thermo-
statischen Ventilen

 – Einrohr-Heizungsanlagen mit thermo-
statischen Ventilen und mit Regel-
ventilen

 – Anlagen mit Primärkreispumpen mit  
geringem Druckverlust

Regelung mit proportionalem 
Betriebsdruck (PP)
Durch die interne Regelung nimmt der 
Differenzialdruck der Anlage bei steigen-
den Durchfl ussmengen zu.
Diese gewünschte Regelkurve kann vor-
eingestellt werden. 
Diese Regelung eignet sich insbesondere 
für folgende Anlagen:
 – Zweirohr-Heizungsanlagen mit 

thermischen Ventilen und 
– langen Leitungsstrecken
– Ventilen mit grossem Arbeitsbereich
– hohen Druckverlusten

 – Fussbodenheizungen mit thermo-
statischen Ventilen und hohen 
Druckverlusten

 – Anlagen mit Primärkreispumpen 
mit hohem Druckverlust.

Regelung mit konstanter 
Drehzahl (CS)
In dieser Regelungsart ist die interne 
Druckregelung ausgeschaltet. Die Dreh-
zahl der Pumpe kann manuell oder durch 
ein externes Signal (Zusatzmodul 0 – 10V) 
auf einen konstanten Wert eingestellt 
werden. 
Diese Regelungsart eignet sich insbe-
sondere bei Anlagen mit konstanten 
Druckverhältnissen (Wärmetauscher, 
Kesselspeisepumpen etc.) oder bei exter-
ner Anlagenregelung.

1

Produktinformationen

Switch 2 Störmeldung oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

Die Pumpe besitzt ein Melderelais mit 
einem potentialfreien Wechselkontakt für 
eine externe Störmeldung. Das Melde-
relais kann über den Switch 2 auf eine 
Betriebsmeldung umgeschaltet werden.

Temperaturgrenzen

Doppelpumpen AD14, AD15 und AD401

Umgebungstemperatur Mediumtemperatur

°C min.°C max. °C

15 15 95 / 110 *

30 30 95 / 110 *

35 35 90

40 40 70

* kurzzeitig (30 min.)

Zur Vermeidung von Kondenswasser-
bildung muss die Mediumtemperatur  
immer höher sein als die Umgebungs-
temperatur.

Wechselbetrieb (22h / 22h)
oder Reservebetrieb (22h / 2h)
Die Pumpen sind ausgelegt für den 
Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem 
Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder  
Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen 
erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall 
einer Pumpe. Dazu wird das BIM A 
Signalmodul (2×) benötigt.

Parallelbetrieb mit Konstantdrehzahl (cs)
(Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit 
Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit 
Proportionaldruck (pp) oder Konstant-
druck (cp) möglich. In dieser Betriebsart 
wird kein Biral Interface Module benötigt.

Parallelbetrieb mit externer 
Drehzahlvorgabe
(0–10 V / 0 – 20 mA / PWM) kann über 
das BIM B2 Steuermodul (2×) betrieben 
werden.

Zubehör
 – BIM A Signalmodul (2×)
 – BIM B Steuermodul (2×)
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Pumpe stehend
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inaktiv

Pumpe stehend

Betriebsmeldung 
inaktiv
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Hinweise für Projektierung und Montage

Wasserbehandlung
Die Richtlinien SWKI BT102-01 bzw. 
VDI 2035 «Wasserbehandlung für 
 Heizungs-,Dampf- und Klimaanlagen» 
sind zu beachten.

Gesamthärte
7 bis 14 °fH (4-8 °dH)

pH-Wert
8,3 bis 9,5 
(bei Anlagen mit Bestandteilen aus 
Aluminium oder Buntmetall 8,3 bis 
max. 9)

Sauerstoff
<0,1 mg/dm3

Wahl der Regelkennlinie

Anforderungen an das Medium

Stetige Veränderung der Pumpendreh-
zahl bei geregelten Pumpen.

Geregelte Umwälzpumpen passen bei 
änderndem Rohrnetzwiderstand (K1→ K2) 
die Fördermenge laufend entlang einer 
vordefi nierten Kennlinie.

Mit Hilfe der Tasten (kann die erforder-
liche Regelkennlinie eingestellt werden.

Die Anlagen müssen vor dem Füllen gut 
durchgespült werden.

Frostschutzgemisch
Wasser-/Glykol-Gemisch bis 50% Gly-
kolanteil ist zulässig. Ab 10% Glykol-
anteil sind die Förderdaten der Pumpen 
entsprechend zu korrigieren.

Beispiel
HGemisch = 30kPa
QGemisch = 7m3/h

Medium:
50% Glykolgemisch bei 
–10 °C Betriebstemperatur

Faktoren gemäss Bild:
Fh = 1,26
Fq = 1,57
Umrechnung des gesuchten Pumpen-
betriebspunktes auf Wärmeträger Wasser
HWasser = HGemisch×Fh

 = 30×1,26     = 37, 8kPa

QWasser = QGemisch×Fq

 = 7×1,57       = 11 m3/h

Umwälzpumpe entsprechend Betriebs-
punkt:
QWasser /HWasser: ModulA 40-10 220 GREEN

Korrekturfaktoren 
für Pumpenkennlinie 
gegenüber Wasserför-
derung

Fh =  Korrekturfaktor 
für die Förder-
höhe

Fq =   Korrekturfaktor 
für den Förder-
strom

BT [°C] =   Betriebs-
temperatur
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Hinweise für Projektierung und Montage

Rohrleitungsanschluss und Pumpenmontage

 – Pumpe immer zwischen zwei Absperr-
organe einbauen

 – Pumpe so einbauen, dass die Motor-
welle waagrecht liegt, unabhängig 
von der Lage des Pumpengehäuses 

 – Der Pfeil auf dem Pumpengehäuse 
zeigt  die Durchfl ussrichtung an

 – Pumpe spannungsfrei in die Rohr-
leitung einbauen

 – Bei eingebauter Pumpe nicht in der 
Nähe mit der Schweissfl amme arbeiten

 – Einbau von Heizungspumpen im Vor-
lauf verringert  die Verschmutzungs-
gefahr. Bei sehr hoher Medien-
temperatur mit Vorteil im Rücklauf 
einbauen
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Wasserbehandlung
Die Richtlinien SWKI BT102-01 bzw. 
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Beispiel
HGemisch = 30kPa
QGemisch = 7m3/h
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50% Glykolgemisch bei 
–10 °C Betriebstemperatur

Faktoren gemäss Bild:
Fh = 1,26
Fq = 1,57
Umrechnung des gesuchten Pumpen-
betriebspunktes auf Wärmeträger Wasser
HWasser = HGemisch×Fh

 = 30×1,26     = 37, 8kPa

QWasser = QGemisch×Fq

 = 7×1,57       = 11 m3/h

Umwälzpumpe entsprechend Betriebs-
punkt:
QWasser /HWasser: ModulA 40-10 220 GREEN

Korrekturfaktoren 
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gegenüber Wasserför-
derung
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Übersicht

Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
PrimAX... RED

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Gewinde- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

EEI- 
Wert

DN m mm bar
PrimAX 25-3 180 RED 2205360150 25 3 180 G 1 1/2" 10 ≤0.15

PrimAX 25-4 180 RED 2205370150 25 4 180 G 1 1/2" 10 ≤0.16

PrimAX 25-6 180 RED 2205380150 25 6 180 G 1 1/2" 10 ≤0.17

PrimAX 25-8 180 RED 2205390150 25 7.5 180 G 1 1/2" 10 ≤0.18

PrimAX 32-3 180 RED 2205440150 32 3 180 G 2" 10 ≤0.15

PrimAX 32-4 180 RED 2205450150 32 4 180 G 2" 10 ≤0.16

PrimAX 32-6 180 RED 2205460150 32 6 180 G 2" 10 ≤0.17

PrimAX 32-8 180 RED 2205470150 32 7.5 180 G 2" 10 ≤0.18

PrimAX 15-3 130 RED 2205280150 15 3 130 G 1" 10 ≤0.15

PrimAX 15-4 130 RED 2205290150 15 4 130 G 1" 10 ≤0.16

PrimAX 15-6 130 RED 2205300150 15 6 130 G 1" 10 ≤0.17

PrimAX 15-8 130 RED 2205310150 15 7.5 130 G 1" 10 ≤0.18

PrimAX 25-3 130 RED 2205320150 25 3 130 G 1 1/2" 10 ≤0.15

PrimAX 25-4 130 RED 2205330150 25 4 130 G 1 1/2" 10 ≤0.16

PrimAX 25-6 130 RED 2205340150 25 6 130 G 1 1/2" 10 ≤0.17

PrimAX 25-8 130 RED 2205350150 25 7.5 130 G 1 1/2" 10 ≤0.18

24
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25

Baureihe

Max. Förderhöhe [m]

Nennweite (DN) [mm] 

Einbauhöhe [mm]

Einsatzbereich Heizung (RED)

PrimAX  32  -6  180  REDTypenschlüssel
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PrimAX 25-3 180 RED

PrimAX 32-3 180 RED

PrimAX 15-3 130 RED

PrimAX 25-3 130 RED

Nennweite DN 32 | DN 15 | DN 
25

Förderhöhe H max. 3 m

Einbaulänge 180 | 130 mm

Gewindeanschluss G 2" | G 1" | G 1 1/2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. + 2°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 1.8 kg

Bruttogewicht 2.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 2-15 W

Nennstrom 0.03-0.12 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 90°C Wassertemperatur 0.28 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.08 bar

pro ±100 m Höhe 0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V 10%

50/60 Hz

96
19

58
_0

0

L

Anschlussschema
PrimAX

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer
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961958
Änd.Index
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geprüft
gezeichnet 01.09.2015

PDM_Nr TD-0028910

00

01.09.2015
01.09.2015

ts                            
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ts                            

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Biral Connector und Winkelstecker

 − Dichtung AFM

Typ   Art. Nr.

PrimAX 25-3 180 RED 2205360150

PrimAX 32-3 180 RED 2205440150

PrimAX 15-3 130 RED 2205280150

PrimAX 25-3 130 RED 2205320150
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Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

PrimAX 25-x 180
Massbild

PrimAX 25-3 180 RED
DN 25
L = 180 mm
G = 1 1/2"

PrimAX 32-3 180 RED
DN 32
L = 180 mm
G = 2"

PrimAX 15-3 130 RED
DN 15
L = 130 mm
G = 1"

PrimAX 25-3 130 RED
DN 25
L = 130 mm
G = 1 1/2"
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PrimAX 25-4 180 RED

PrimAX 32-4 180 RED

PrimAX 15-4 130 RED

PrimAX 25-4 130 RED

Nennweite DN 32 | DN 15 | DN 
25

Förderhöhe H max. 4 m

Einbaulänge 180 | 130 mm

Gewindeanschluss G 2" | G 1" | G 1 1/2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. + 2°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 1.8 kg

Bruttogewicht 2.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 3-18 W

Nennstrom 0.03-0.15 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 90°C Wassertemperatur 0.28 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.08 bar

pro ±100 m Höhe 0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V 10%

50/60 Hz

96
19

58
_0

0

L

Anschlussschema
PrimAX

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer
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gezeichnet 01.09.2015

PDM_Nr TD-0028910

00

01.09.2015
01.09.2015

ts                            
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ts                            

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Biral Connector und Winkelstecker

 − Dichtung AFM

Typ   Art. Nr.

PrimAX 25-4 180 RED 2205370150

PrimAX 32-4 180 RED 2205450150

PrimAX 15-4 130 RED 2205290150

PrimAX 25-4 130 RED 2205330150
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Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

PrimAX 25-x 180
Massbild

PrimAX 25-4 180 RED
DN 25
L = 180 mm
G = 1 1/2"

PrimAX 32-4 180 RED
DN 32
L = 180 mm
G = 2"

PrimAX 15-4 130 RED
DN 15
L = 130 mm
G = 1"

PrimAX 25-4 130 RED
DN 25
L = 130 mm
G = 1 1/2"
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PrimAX 25-6 180 RED

PrimAX 32-6 180 RED

PrimAX 15-6 130 RED

PrimAX 25-6 130 RED

Nennweite DN 32 | DN 15 | DN 
25

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 180 | 130 mm

Gewindeanschluss G 2" | G 1" | G 1 1/2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. + 2°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 1.8 kg

Bruttogewicht 2.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 3-34 W

Nennstrom 0.03-0.27 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 90°C Wassertemperatur 0.28 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.08 bar

pro ±100 m Höhe 0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V 10%

50/60 Hz

96
19

58
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L

Anschlussschema
PrimAX

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab
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00
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L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Biral Connector und Winkelstecker

 − Dichtung AFM

Typ   Art. Nr.

PrimAX 25-6 180 RED 2205380150

PrimAX 32-6 180 RED 2205460150

PrimAX 15-6 130 RED 2205300150

PrimAX 25-6 130 RED 2205340150
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Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

PrimAX 25-x 180
Massbild

PrimAX 25-6 180 RED
DN 25
L = 180 mm
G = 1 1/2"

PrimAX 32-6 180 RED
DN 32
L = 180 mm
G = 2"

PrimAX 15-6 130 RED
DN 15
L = 130 mm
G = 1"

PrimAX 25-6 130 RED
DN 25
L = 130 mm
G = 1 1/2"
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PrimAX 25-8 180 RED

PrimAX 32-8 180 RED

PrimAX 15-8 130 RED

PrimAX 25-8 130 RED

Nennweite DN 32 | DN 15 | DN 
25

Förderhöhe H max. 7.5 m

Einbaulänge 180 | 130 mm

Gewindeanschluss G 2" | G 1" | G 1 1/2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. + 2°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 1.8 kg

Bruttogewicht 2.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 3-50 W

Nennstrom 0.03-0.41 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 90°C Wassertemperatur 0.28 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.08 bar

pro ±100 m Höhe 0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V 10%

50/60 Hz

96
19

58
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Anschlussschema
PrimAX
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00
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L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Biral Connector und Winkelstecker

 − Dichtung AFM

Typ   Art. Nr.

PrimAX 25-8 180 RED 2205390150

PrimAX 32-8 180 RED 2205470150

PrimAX 15-8 130 RED 2205310150

PrimAX 25-8 130 RED 2205350150
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Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

PrimAX 25-x 180
Massbild

PrimAX 25-8 180 RED
DN 25
L = 180 mm
G = 1 1/2"

PrimAX 32-8 180 RED
DN 32
L = 180 mm
G = 2"

PrimAX 15-8 130 RED
DN 15
L = 130 mm
G = 1"

PrimAX 25-8 130 RED
DN 25
L = 130 mm
G = 1 1/2"
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Übersicht

Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
ModulA... RED T2 mit Gewindeanschluss

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Gewinde- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

EEI- 
Wert

DN m mm bar EEI
ModulA 25-4 180 RED 7000000057 25 4 180 G 1½" 10 ≤0.18

ModulA 25-6 180 RED 7000000058 25 6 180 G 1½" 10 ≤0.18

ModulA 25-8 180 RED 7000000059 25 8 180 G 1½" 10 ≤0.18

ModulA 25-10 180 RED 7000000060 25 10 180 G 1½" 10 ≤0.18

ModulA 25-12 180 RED 7000000061 25 12 180 G 1½" 10 ≤0.18

ModulA 32-4 180 RED 7000000067 32 4 180 G 2" 10 ≤0.18

ModulA 32-6 180 RED 7000000068 32 6 180 G 2" 10 ≤0.18

ModulA 32-8 180 RED 7000000069 32 8 180 G 2" 10 ≤0.18

ModulA 32-10 180 RED 7000000070 32 10 180 G 2" 10 ≤0.18

ModulA 32-12 180 RED 7000000071 32 12 180 G 2" 10 ≤0.18

30



He
at

in
g

Ve
rw

ar
m

in
g

Ch
au

ffa
ge

Ri
sc

al
da

m
en

to
H

ei
zu

ng

31

Baureihe

Einzelpumpe
Doppelpumpe (-D)

Nennweite (DN) [mm]

Rohrleitungsanschluss
Flansch (F)

Max. Förderhöhe [m]

Einbauhöhe [mm]

Einsatzbereich
Heizung (RED)
Kaltwasser (GREEN)
Brauchwasser (BLUE)

ModulA  (-D)  32  (F)  -6  220  REDTypenschlüssel
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ModulA 25-4 180 RED

Version T2 S  

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 4 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 4.5 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-49 W

Nennstrom 0.08-0.37 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
18

46
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA BG2

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961846
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 25.11.2014

PDM_Nr TD-0028544

00

25.11.2014
25.11.2014

ts                            
ts                            

ts                            

+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.

ModulA 25-4 180 RED 7000000057

32
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Kennlinie
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PDM_Nr:
Erstelldatum

Dokumentstatus:
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Format:
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CH-3110 Münsingen
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Massbild
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05.12.2019 sta
05.12.2019 sta
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Zeichnungsnummer

A
Vers.

Änd. Ind.

Rev.
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ModulA 25-... 180 RED,
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ModulA 25-6 180 RED

Version T2 S  

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 4.5 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-83 W

Nennstrom 0.08-0.62 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
18

46
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA BG2

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer
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Ersetzt durch: Ersatz für:
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00
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.

ModulA 25-6 180 RED 7000000058
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ModulA 25-8 180 RED

Version T2 S  

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 8 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 4.5 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-115 W

Nennstrom 0.08-0.85 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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 − Wärmedämmschale
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 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module
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ModulA 25-10 180 RED

Version T2 S  

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 10 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 4.5 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-153 W

Nennstrom 0.08-1.15 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.

ModulA 25-10 180 RED 7000000060
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ModulA 25-12 180 RED

Version T2 S  

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 4.5 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-181 W

Nennstrom 0.08-1.36 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.

ModulA 25-12 180 RED 7000000061
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ModulA 32-4 180 RED

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 4 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 4.7 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-66 W

Nennstrom 0.08-0.48 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.

ModulA 32-4 180 RED 7000000067
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ModulA 32-6 180 RED

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 4.7 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-102 W

Nennstrom 0.08-0.73 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.

ModulA 32-6 180 RED 7000000068
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ModulA 32-8 180 RED

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 8 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 4.7 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-134 W

Nennstrom 0.08-0.97 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.
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ModulA 32-10 180 RED

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 10 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 4.7 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-169 W

Nennstrom 0.08-1.25 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.

ModulA 32-10 180 RED 7000000070
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ModulA 32-12 180 RED

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 4.7 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-182 W

Nennstrom 0.08-1.36 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.

ModulA 32-12 180 RED 7000000071
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Übersicht

Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
ModulA... RED T2 mit Flanschanschluss

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Flansch- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

EEI- 
Wert

DN m mm bar
ModulA 32F-6 220 RED 7000000072 32 6 220 PN 6 6 ≤0.18

ModulA 32F-12 220 RED 7000000076 32 12 220 PN 6-16 16 ≤0.20

ModulA 40-4 220 RED 7000000073 40 4 220 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 40-6 220 RED 7000000074 40 6 220 PN 6-16 16 ≤0.19

ModulA 40-8 220 RED 7000000077 40 8 220 PN 6-16 16 ≤0.20

ModulA 40-10 220 RED 7000000078 40 10 220 PN 6-16 16 ≤0.20

ModulA 40-12 250 RED 7000000079 40 12 250 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 40-18 250 RED 7000000080 40 18 250 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 50-6 240 RED 7000000081 50 6 240 PN 6-16 16 ≤0.19

ModulA 50-8 240 RED 7000000083 50 8 240 PN 6-16 16 ≤0.19

ModulA 50-11 220 RED 7000000075 50 11 220 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 50-12 270 RED 7000000084 50 12 270 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 50-18 270 RED 7000000085 50 18 270 PN 6-16 16 ≤0.17

ModulA 65-6 270 RED 7000000086 65 6 270 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 65-8 270 RED 7000000087 65 8 270 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 65-12 340 RED 7000000089 65 12 340 PN 6-16 16 ≤0.17

ModulA 65-15 340 RED 7000000054 65 15 340 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 80-8 360 RED PN6 7000000090 80 8 360 PN 6 6 ≤0.17

ModulA 80-8 360 RED PN10/16 7000000091 80 8 360 PN 10/16 16 ≤0.17

ModulA 80-12 360 RED PN6 7000000092 80 12 360 PN 6 6 ≤0.17

ModulA 80-12 360 RED PN10/16 7000000093 80 12 360 PN 10/16 16 ≤0.17

ModulA 100-8 450 RED PN6 7000000094 100 8 450 PN 6 6 ≤0.18

ModulA 100-8 450 RED PN10/16 7000000095 100 8 450 PN 10/16 16 ≤0.18

ModulA 100-12 450 RED PN6 7000000096 100 12 450 PN 6 6 ≤0.18

ModulA 100-12 450 RED PN10/16 7000000097 100 12 450 PN 10/16 16 ≤0.18

42
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Baureihe

Einzelpumpe
Doppelpumpe (-D)

Nennweite (DN) [mm]

Rohrleitungsanschluss
Flansch (F)

Max. Förderhöhe [m]
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Heizung (RED)
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ModulA 32F-6 220 RED

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6

Betriebsdruck max. 6 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 7.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-102 W

Nennstrom 0.08-0.73 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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max. 20mA
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.

ModulA 32F-6 220 RED 7000000072
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ModulA 32F-12 220 RED

Version T2 M  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 15.3 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 15-329 W

Nennstrom 0.17-1.51 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 32F-12 220 RED 7000000076
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ModulA 40-4 220 RED 

Version T2 S  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 4 m

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 9.2 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 11-97 W

Nennstrom 0.11-0.74 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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Switch
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2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16
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ModulA 40-6 220 RED 

Version T2 S  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 9.2 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 11-185 W

Nennstrom 0.11-1.47 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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DC out
24V 

max. 20mA
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52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.
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ModulA 40-8 220 RED

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 8 m

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 16.3 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 18-264 W

Nennstrom 0.19-1.23 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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DC out
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max. 20mA
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52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 40-8 220 RED 7000000077
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ModulA 40-10 220 RED

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 10 m

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 16.3 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 18-352 W

Nennstrom 0.18-1.60 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 40-10 220 RED 7000000078
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ModulA 40-12 250 RED

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 250 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 16.1 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 16-423 W

Nennstrom 0.17-1.93 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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DC out
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max. 20mA
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52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 40-12 250 RED 7000000079
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ModulA 40-18 250 RED

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 18 m

Einbaulänge 250 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 16.1 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 16-600 W

Nennstrom 0.17-2.70 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA
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L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.
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ModulA 50-6 240 RED

Version T2 M  

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 240 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 17.6 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 21-249 W

Nennstrom 0.20-1.15 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.40 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 50-6 240 RED 7000000081
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ModulA 50-8 240 RED

Version T2 M  

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 8 m

Einbaulänge 240 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 17.6 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 21-326 W

Nennstrom 0.20-1.49 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.40 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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0

DC out
24V 

max. 20mA
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 50-8 240 RED 7000000083
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ModulA 50-11 220 RED

Version T2 S  

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 11 m

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 8.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 8-182 W

Nennstrom 0.08-1.39 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 50-11 220 RED 7000000075
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ModulA 50-12 270 RED

Version T2 M  

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 270 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 18.1 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 21-488 W

Nennstrom 0.20-2.23 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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max. 20mA
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 50-12 270 RED 7000000084
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ModulA 50-18 270 RED

Version T2 M  

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 18 m

Einbaulänge 270 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 18.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 21-767 W

Nennstrom 0.24-3.44 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
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min.  5V DC
         20mA
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L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.
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ModulA 65-6 270 RED

Version T2 M  

Nennweite DN 65

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 270 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 20.6 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 23-355 W

Nennstrom 0.22-1.58 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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24V 

max. 20mA
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52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.
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ModulA 65-8 270 RED

Version T2 M  

Nennweite DN 65

Förderhöhe H max. 8 m

Einbaulänge 270 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 20.6 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 24-450 W

Nennstrom 0.23-2.05 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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DC out
24V 

max. 20mA
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11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.
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ModulA 65-12 340 RED

Version T2 M  

Nennweite DN 65

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 340 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 21.5 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 25-759 W

Nennstrom 0.23-3.36 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 65-12 340 RED 7000000089
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ModulA 65-15 340 RED

Version T2 L  

Nennweite DN 65

Förderhöhe H max. 15 m

Einbaulänge 340 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 24.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 30-1343 W

Nennstrom 0.27-6.08 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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DC out
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max. 20mA
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L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 65-15 340 RED 7000000054
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ModulA 80-8 360 RED PN6

ModulA 80-8 360 RED PN10/16

Version T2 M  

Nennweite DN 80

Förderhöhe H max. 8 m

Einbaulänge 360 mm

Flanschanschluss PN 6 | PN 10/16

Betriebsdruck max. 6 | 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 29.1 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 25-685 W

Nennstrom 0.24-3.09 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.00 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.50 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

Typ   Art. Nr.

ModulA 80-8 360 RED PN6 7000000090

ModulA 80-8 360 RED PN10/16 7000000091
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ModulA 80-12 360 RED PN6

ModulA 80-12 360 RED PN10/16

Version T2 L  

Nennweite DN 80

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 360 mm

Flanschanschluss PN 6 | PN 10/16

Betriebsdruck max. 6 | 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 29.1 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 30-1476 W

Nennstrom 0.27-6.63 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.00 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.50 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

Typ   Art. Nr.

ModulA 80-12 360 RED PN6 7000000092

ModulA 80-12 360 RED PN10/16 7000000093
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ModulA 100-8 450 RED PN6

ModulA 100-8 450 RED PN10/16

Version T2 L  

Nennweite DN 100

Förderhöhe H max. 8 m

Einbaulänge 450 mm

Flanschanschluss PN 6 | PN 10/16

Betriebsdruck max. 6 | 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 34.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 30-1082 W

Nennstrom 0.28-4.85 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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DC out
24V 

max. 20mA
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52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

Typ   Art. Nr.

ModulA 100-8 450 RED PN6 7000000094

ModulA 100-8 450 RED PN10/16 7000000095
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ModulA 100-12 450 RED PN6

ModulA 100-12 450 RED PN10/16

Version T2 L  

Nennweite DN 100

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 450 mm

Flanschanschluss PN 6 | PN 10/16

Betriebsdruck max. 6 | 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 34.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 30-1551 W

Nennstrom 0.28-6.81 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

Typ   Art. Nr.

ModulA 100-12 450 RED PN6 7000000096

ModulA 100-12 450 RED PN10/16 7000000097
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Übersicht

Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
ModulA-D... RED T2 mit Gewindeanschluss

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Gewinde- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

EEI- 
Wert

DN m mm bar
ModulA-D 32-6 180 RED 7000000098 32 6 180 G 2" 10 ≤0.18

ModulA-D 32-8 180 RED 7000000099 32 8 180 G 2" 10 ≤0.18

ModulA-D 32-12 180 RED 7000000100 32 12 180 G 2" 10 ≤0.18
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Baureihe

Einzelpumpe
Doppelpumpe (-D)

Nennweite (DN) [mm]

Rohrleitungsanschluss
Flansch (F)

Max. Förderhöhe [m]

Einbauhöhe [mm]

Einsatzbereich
Heizung (RED)
Kaltwasser (GREEN)
Brauchwasser (BLUE)

ModulA  (-D)  32  (F)  -6  220  REDTypenschlüssel

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

110

140140

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 10 11 12 13 141
1

1.5

2

2.5

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
[m]
14

0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.5 3 l/s 4

m  /h

[kPa]
H

IL00002790_00

3

32-6

32-8

32-12

Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

DatumÄnd.Index Visum
Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

CH-3110 M�nsingen IL00002790 00

ModulA-D 32 RED T2

Sammelkurven X:X
28.01.2020 sta

28.01.2020 sta

28.01.2020 sta

204024



He
at

in
g

Ve
rw

ar
m

in
g

Ch
au

ffa
ge

Ri
sc

al
da

m
en

to
H

ei
zu

ng

ModulA-D 32-6 180 RED

Art. Nr. 7000000098

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 11.1 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 32-8 180 RED

Art. Nr. 7000000099

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 8 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 11.1 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 32-12 180 RED

Art. Nr. 7000000100

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 11.1 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe
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Übersicht

Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
ModulA-D... RED T2 mit Flanschanschluss

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Flansch- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

EEI- 
Wert

DN m mm bar
ModulA-D 32F-6 220 RED 7000000716 32 6 220 PN 6 6 ≤0.18

ModulA-D 32F-12 220 RED 7000000802 32 12 220 PN 6-16 16 ≤0.20

ModulA-D 40-6 220 RED 7000000101 40 6 220 PN 6-16 16 ≤0.19

ModulA-D 40-8 220 RED 7000000102 40 8 220 PN 6-16 16 ≤0.20

ModulA-D 40-10 220 RED 7000000103 40 10 220 PN 6-16 16 ≤0.20

ModulA-D 40-12 250 RED 7000000104 40 12 250 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA-D 40-18 250 RED 7000000105 40 18 250 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA-D 50-6 240 RED 7000000106 50 6 240 PN 6-16 16 ≤0.19

ModulA-D 50-8 240 RED 7000000107 50 8 240 PN 6-16 16 ≤0.19

ModulA-D 50-12 270 RED 7000000108 50 12 270 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA-D 50-18 270 RED 7000000109 50 18 270 PN 6-16 16 ≤0.17

ModulA-D 65-8 340 RED 7000000110 65 8 340 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA-D 65-12 340 RED 7000000111 65 12 340 PN 6-16 16 ≤0.17

ModulA-D 65-15 340 RED 7000000112 65 15 340 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA-D 80-8 360 RED PN6 7000000113 80 8 360 PN 6 6 ≤0.17

ModulA-D 80-8 360 RED PN10/16 7000000114 80 8 360 PN 10/16 16 ≤0.17

ModulA-D 80-12 360 RED PN6 7000000115 80 12 360 PN 6 6 ≤0.17

ModulA-D 80-12 360 RED PN10/16 7000000116 80 12 360 PN 10/16 16 ≤0.17

ModulA-D 100-8 450 RED PN6 7000000117 100 8 450 PN 6 6 ≤0.18

ModulA-D 100-8 450 RED PN10/16 7000000118 100 8 450 PN 10/16 16 ≤0.18

ModulA-D 100-12 450 RED PN6 7000000119 100 12 450 PN 6 6 ≤0.18

ModulA-D 100-12 450 RED 
PN10/16

7000000120 100 12 450 PN 10/16 16 ≤0.18
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Baureihe

Einzelpumpe
Doppelpumpe (-D)

Nennweite (DN) [mm]

Rohrleitungsanschluss
Flansch (F)

Max. Förderhöhe [m]

Einbauhöhe [mm]

Einsatzbereich
Heizung (RED)
Kaltwasser (GREEN)
Brauchwasser (BLUE)
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IL00002580_00

40-6

32F-6

50-18

Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

DatumÄnd.Index Visum
Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®
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ModulA 32F-100 RED T2
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ModulA-D 32F-6 220 RED

Art. Nr. 7000000716

Version T2 S

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6

Betriebsdruck max. 6 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 13.4 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 32F-12 220 RED

Art. Nr. 7000000802

Version T2 M

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 30.6 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 40-6 220 RED

Art. Nr. 7000000101

Version T2 S  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 18.7 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 40-8 220 RED

Art. Nr. 7000000102

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 8 m

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 31.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe
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ModulA-D 40-10 220 RED

Art. Nr. 7000000103

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 10 m

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 31.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 40-12 250 RED

Art. Nr. 7000000104

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 250 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 32.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 40-18 250 RED

Art. Nr. 7000000105

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 18 m

Einbaulänge 250 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 32.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 50-6 240 RED

Art. Nr. 7000000106

Version T2 M  

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 240 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 35.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

73

40

130 130

10
5

12
0

81 163.5

10
5

13
3

504.5

303.4

381.9

65

22
0

961847_01

100
110

84

150

19

14

PN6-16

PDM_Nr:
Erstelldatum

Dokumentstatus:
1:4.8
Massstab

Format:
A3

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Werkstoff:

Massbild 09.12.2019 sta
09.12.2019 sta

203348

Freigegeben

961847
Zeichnungsnummer

A
Vers.

Änd. Ind.

Rev.
01

ModulA-D 40-8 220 RED, 40-10 220 RED

40

130 163.5

510.8

13087.3

11
5

13
3

11
5

10
5

25
0

303.465
375.4

961526_02

100

110

150

84

14

19

PN6-16

PDM_Nr:
Erstelldatum

Dokumentstatus:
1:4.8
Massstab

Format:
A3

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Werkstoff:

Massbild 09.12.2019 sta
09.12.2019 sta

203351

Freigegeben

961526
Zeichnungsnummer

A
Vers.

Änd. Ind.

Rev.
02

ModulA-D 40-12 250 RED, 40-18 250 RED

40

130 163.5

510.8

13087.3

11
5

13
3

11
5

10
5

25
0

303.465
375.4

961526_02

100

110

150

84

14

19

PN6-16

PDM_Nr:
Erstelldatum

Dokumentstatus:
1:4.8
Massstab

Format:
A3

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Werkstoff:

Massbild 09.12.2019 sta
09.12.2019 sta

203351

Freigegeben

961526
Zeichnungsnummer

A
Vers.

Änd. Ind.

Rev.
02

ModulA-D 40-12 250 RED, 40-18 250 RED

50

130 130

80

10
5

13
3

91 163.5

514.5

12
5

30370.5
383

24
0

961848_01

110

125

165

99

19

14

PN6-16

PDM_Nr:
Erstelldatum

Dokumentstatus:
1:5

Massstab

Format:
A3

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Werkstoff:

Massbild 09.12.2019 sta
09.12.2019 sta

203354

Freigegeben

961848
Zeichnungsnummer

A
Vers.

Änd. Ind.

Rev.
01

ModulA-D 50-6 240 RED, 50-8 240 RED



He
at

in
g

Ve
rw

ar
m

in
g

Ch
au

ffa
ge

Ri
sc

al
da

m
en

to
H

ei
zu

ng

ModulA-D 50-8 240 RED

Art. Nr. 7000000107

Version T2 M  

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 8 m

Einbaulänge 240 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 35.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 50-12 270 RED

Art. Nr. 7000000108

Version T2 M  

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 270 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 36.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 50-18 270 RED

Art. Nr. 7000000109

Version T2 M  

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 18 m

Einbaulänge 270 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 36.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 65-8 340 RED

Art. Nr. 7000000110

Version T2 M  

Nennweite DN 65

Förderhöhe H max. 8 m

Einbaulänge 340 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 42.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe
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ModulA-D 65-12 340 RED

Art. Nr. 7000000111

Version T2 M  

Nennweite DN 65

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 340 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 42.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 65-15 340 RED

Art. Nr. 7000000112

Version T2 L

Nennweite DN 65

Förderhöhe H max. 15 m

Einbaulänge 340 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 48.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 80-8 360 RED PN6

ModulA-D 80-8 360 RED PN10/16

Art. Nr. 7000000113

Art. Nr. 7000000114

Version T2 M  

Nennweite DN 80

Förderhöhe H max. 8 m

Einbaulänge 360 mm

Flanschanschluss PN 6 | PN 10/16

Betriebsdruck max. 6 | 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 58.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe
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ModulA-D 80-12 360 RED PN6

ModulA-D 80-12 360 RED PN10/16

Art. Nr. 7000000115

Art. Nr. 7000000116

Version T2 L

Nennweite DN 80

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 360 mm

Flanschanschluss PN 6 | PN 10/16

Betriebsdruck max. 6 | 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 58.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 100-8 450 RED PN6

ModulA-D 100-8 450 RED PN10/16

Art. Nr. 7000000117

Art. Nr. 7000000118

Version T2 L

Nennweite DN 100

Förderhöhe H max. 8 m

Einbaulänge 450 mm

Flanschanschluss PN 6 | PN 10/16

Betriebsdruck max. 6 | 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 68.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 100-12 450 RED PN6

ModulA-D 100-12 450 RED 
PN10/16

Art. Nr. 7000000119

Art. Nr. 7000000120

Version T2 L

Nennweite DN 100

Förderhöhe H max. 12 m

Einbaulänge 450 mm

Flanschanschluss PN 6 | PN 10/16

Betriebsdruck max. 6 | 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 68.0 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe
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Übersicht

Hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
AX25... RED BZ (Bronzeausführung)

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Gewinde- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

EEI- 
Wert

DN m mm bar
AX 25-4 180 RED BZ 2206483150 25 4 180 G 1½" 10 ≤0.20

AX 25-6 180 RED BZ 2206493150 25 6 180 G 1½" 10 ≤0.23

78



He
at

in
g

Ve
rw

ar
m

in
g

Ch
au

ffa
ge

Ri
sc

al
da

m
en

to
H

ei
zu

ng

79

Baureihe

Max. Förderhöhe [m]

Nennweite (DN) [mm] 

Einbauhöhe [mm]

Bronzeausführung

Einsatzbereich
Heizung (RED)
Brauchwasser (BLUE)

AX      25  -4  180  RED  BZTypenschlüssel

0 0.2 l/s

H
[m]

0

6m /h30.50

0

H
[kPa]

70

1

2

3

4

5

6

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 51.5 2.5 3.5 4.5

962005_00

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

AX 25-6 BZ

AX 25-4 BZ

Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

DatumÄnd.Index Visum
Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

CH-3110 M�nsingen 962005 00

A X25-4 BZ, AX 25-6 BZ

Sammelkurven X:X
09.12.2016 ts

09.12.2016 ts

09.12.2016 ts

TD-0035424
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AX 25-4 180 RED BZ

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 4 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Nettogewicht 2.3 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 5-22 W

Nennstrom 0.05-0.19 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 90°C Wassertemperatur 0.30 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.10 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

96
11

92
_0

1

L

Anschlussschema
AX

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961192
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 12.12.2014

PDM_Nr TD-0028834

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

AX 25-4 180 RED BZ 2206483150

80

EEI ≤
0.20

78

14
0

140

124

961156_01

L

29 129.2

158.2

G

50.2

max.Ø10

12.11.2014 ts01

ts                            

01

1

TD-0009522PDM_Nr

23.04.2008gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961156

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:3

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

AX12; AX13 mit WD
Massbild

AX 25-4 180 RED BZ
DN 25
L = 180 mm
G = 1½"
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AX 25-6 180 RED BZ

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Nettogewicht 2.3 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 5-45 W

Nennstrom 0.05-0.38 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 90°C Wassertemperatur 0.30 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.10 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

96
11

92
_0

1

L

Anschlussschema
AX

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961192
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 12.12.2014

PDM_Nr TD-0028834

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

AX 25-6 180 RED BZ 2206493150

81

EEI ≤
0.23

78

14
0

140

124

961156_01

L

29 129.2

158.2

G

50.2

max.Ø10

12.11.2014 ts01

ts                            

01

1

TD-0009522PDM_Nr

23.04.2008gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961156

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:3

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

AX12; AX13 mit WD
Massbild

AX 25-6 180 RED BZ
DN 25
L = 180 mm
G = 1½"
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Übersicht

Hocheffiziente Kaltwasserumwälzpumpen
A... KW

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Gewinde- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

EEI- 
Wert

DN m mm bar
A 12-1 KW 1159791160 25 4 180 G 1½" 10 ≤0.21

A 13-1 KW 1159821160 25 5 180 G 1½" 10 ≤0.21

A 14-1 KW 1159851160 25 6 180 G 1½" 10 ≤0.22

A 15-1 KW 1159881160 25 8 180 G 1½" 10 ≤0.22

A 16-1 KW 1161231160 25 11 180 G 1½" 10 ≤0.21

A 12-2 KW 1159801160 32 4 180 G 2" 10 ≤0.21

A 13-2 KW 1159831160 32 5 180 G 2" 10 ≤0.21

A 14-2 KW 1159861160 32 6 180 G 2" 10 ≤0.22

A 15-2 KW 1159891160 32 8 180 G 2" 10 ≤0.22

A 16-2 KW 1159901160 32 11 180 G 2" 10 ≤0.21

A 12 KW 1159781160 32 4 170 G 2" 10 ≤0.21

A 13 KW 1159811160 32 5 170 G 2" 10 ≤0.21

A 14 KW 1159841160 32 6 170 G 2" 10 ≤0.22

A 15 KW 1159871160 32 8 170 G 2" 10 ≤0.22

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Flansch- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

EEI- 
Wert

DN m mm bar
A 401 KW 1159911160 40 11 220 PN 6/10 10 ≤0.22

A 401-1 KW 1159921160 40 11 250 PN 6/10 10 ≤0.22

A 500 KW 1161371160 50 11 220 PN 6/10 10 ≤0.22
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A 12-1 KW

A 12-2 KW

A 12 KW

Nennweite DN 25 | DN 32

Förderhöhe H max. 4 m 

Einbaulänge 180 | 170 mm

Gewindeanschluss G 1½" | G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +95°C

Umgebungstemperatur max. 40°C

Nettogewicht 3.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 8-33 W

Nennstrom 0.1-0.25 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.55 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

54 52N 51L

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         1A

96
11

91
_0

1

Anschlussschema
A12-A401, AW15

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961191
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 27.11.2008

PDM_Nr TD-0001543

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Leistungsbegrenzung (deaktivierbar)

2  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

Zubehör

 − BIM A Signalmodul

 − BIM B Steuermodul

Typ   Art. Nr.

A 12-1 KW 1159791160

A 12-2 KW 1159801160

A 12 KW 1159781160

84

EEI ≤
0.21

92

188

961302_01

13
7L

G

52 169

221

 max. Ø10

02.12.2014 ts01

ts                            

ts                            
ts                            

02.12.2014
02.12.2014

01

1

TD-0012543PDM_Nr

15.02.2010gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961302

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:3.3

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

A 12 KW- A 16 KW
Massbild

A 12-1 KW
DN 25
L = 180 mm
G = 1½"

A 12-2 KW
DN 32
L = 180 mm
G = 2"

A 12 KW
DN 32
L = 170 mm
G = 2"
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A 13-1 KW

A 13-2 KW

A 13 KW

Nennweite DN 25 | DN 32

Förderhöhe H max. 5 m 

Einbaulänge 180 | 170 mm

Gewindeanschluss G 1½" | G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +95°C

Umgebungstemperatur max. 40°C

Nettogewicht 3.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 8-50 W

Nennstrom 0.1-0.35 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.55 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

54 52N 51L

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         1A

96
11

91
_0

1

Anschlussschema
A12-A401, AW15

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961191
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 27.11.2008

PDM_Nr TD-0001543

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Leistungsbegrenzung (deaktivierbar)

2  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

Zubehör

 − BIM A Signalmodul

 − BIM B Steuermodul

Typ   Art. Nr.

A 13-1 KW 1159821160

A 13-2 KW 1159831160

A 13 KW 1159811160

85

EEI ≤
0.21
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188

961302_01

13
7L

G

52 169

221

 max. Ø10

02.12.2014 ts01

ts                            

ts                            
ts                            

02.12.2014
02.12.2014

01

1

TD-0012543PDM_Nr

15.02.2010gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961302

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:3.3

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

A 12 KW- A 16 KW
Massbild

A 13-1 KW
DN 25
L = 180 mm
G = 1½"

A 13-2 KW
DN 32
L = 180 mm
G = 2"

A 13 KW
DN 32
L = 170 mm
G = 2"



Ai
r c

on
di

tio
ni

ng
/R

ef
rig

er
at

io
n

G
ek

o
el

d
 w

at
er

Cl
im

at
is

at
io

n/
Ré

fr
ig

ér
at

io
n

Co
nd

iz
io

na
m

en
to

/R
ef

rig
er

az
io

ne
K

lim
a/

K
äl

te

A 14-1 KW

A 14-2 KW

A 14 KW

Nennweite DN 25 | DN 32

Förderhöhe H max. 6 m 

Einbaulänge 180 | 170 mm

Gewindeanschluss G 1½" | G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +95°C

Umgebungstemperatur max. 40°C

Nettogewicht 3.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 8-70 W

Nennstrom 0.1-0.5 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.55 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

54 52N 51L

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         1A

96
11

91
_0

1

Anschlussschema
A12-A401, AW15

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961191
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 27.11.2008

PDM_Nr TD-0001543

01
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12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Leistungsbegrenzung (deaktivierbar)

2  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

Zubehör

 − BIM A Signalmodul

 − BIM B Steuermodul

Typ   Art. Nr.

A 14-1 KW 1159851160

A 14-2 KW 1159861160

A 14 KW 1159841160
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G
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Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

A 12 KW- A 16 KW
Massbild

A 14-1 KW
DN 25
L = 180 mm
G = 1½"

A 14-2 KW
DN 32
L = 180 mm
G = 2"

A 14 KW
DN 32
L = 170 mm
G = 2"
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A 15-1 KW

A 15-2 KW

A 15 KW

Nennweite DN 25 | DN 32

Förderhöhe H max. 8 m 

Einbaulänge 180 | 170 mm

Gewindeanschluss G 1½" | G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +95°C

Umgebungstemperatur max. 40°C

Nettogewicht 3.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 8-107 W

Nennstrom 0.1-0.8 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.55 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

54 52N 51L

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         1A

96
11

91
_0

1

Anschlussschema
A12-A401, AW15

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961191
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 27.11.2008

PDM_Nr TD-0001543

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Leistungsbegrenzung (deaktivierbar)

2  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

Zubehör

 − BIM A Signalmodul

 − BIM B Steuermodul

Typ   Art. Nr.

A 15-1 KW 1159881160

A 15-2 KW 1159891160

A 15 KW 1159871160
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188

961302_01
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G
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 max. Ø10
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Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

A 12 KW- A 16 KW
Massbild

A 15-1 KW
DN 25
L = 180 mm
G = 1½"

A 15-2 KW
DN 32
L = 180 mm
G = 2"

A 15 KW
DN 32
L = 170 mm
G = 2"
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A 16-1 KW

A 16-2 KW

Nennweite DN 25 | DN 32

Förderhöhe H max. 11 m 

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½" | G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +95°C

Umgebungstemperatur max. 40°C

Nettogewicht 3.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 8-174 W

Nennstrom 0.1-1.25 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.55 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

54 52N 51L

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         1A
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11
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1

Anschlussschema
A12-A401, AW15
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CH-3110 Münsingen
Biral AG
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52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Leistungsbegrenzung (deaktivierbar)

2  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

Zubehör

 − BIM A Signalmodul

 − BIM B Steuermodul

Typ   Art. Nr.

A 16-1 KW 1161231160

A 16-2 KW 1159901160
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02.12.2014 ts01

ts                            

ts                            
ts                            

02.12.2014
02.12.2014

01

1

TD-0012543PDM_Nr

15.02.2010gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961302

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:3.3

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

A 12 KW- A 16 KW
Massbild

A 16-1 KW
DN 25
L = 180 mm
G = 1½"

A 16-2 KW
DN 32
L = 180 mm
G = 2"
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A 401 KW

A 401-1 KW

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 11 m 

Einbaulänge 220 | 250 mm

Flanschanschluss PN 6/10

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +95°C

Umgebungstemperatur max. 40°C

Nettogewicht 9.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 8-174 W

Nennstrom 0.1-1.25 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.55 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

54 52N 51L

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         1A

96
11

91
_0

1

Anschlussschema
A12-A401, AW15

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961191
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 27.11.2008

PDM_Nr TD-0001543

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Leistungsbegrenzung (deaktivierbar)

2  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM A Signalmodul

 − BIM B Steuermodul

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

A 401 KW 1159911160

A 401-1 KW 1159921160

89

EEI ≤
0.22

92

188

40

L

16754
232

13
7

 max. Ø10
961303_01

88

150

100
110

14

19

PN6/10

02.12.2014 ts01

ts                            

ts                            
ts                            

02.12.2014
02.12.2014

01

1

TD-0012556PDM_Nr

15.02.2010gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961303

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:3.5

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

A401 KW
Massbild

A 401 KW
DN 40
L = 220 mm

A 401-1 KW
DN 40
L = 250 mm
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A 500 KW

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 11 m 

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6/10

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +95°C

Umgebungstemperatur max. 40°C

Nettogewicht 11.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 8-174 W

Nennstrom 0.1-1.25 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.55 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

54 52N 51L

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         1A

96
11

91
_0

1

Anschlussschema
A12-A401, AW15

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961191
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 27.11.2008

PDM_Nr TD-0001543

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Leistungsbegrenzung (deaktivierbar)

2  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM A Signalmodul

 − BIM B Steuermodul

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

A 500 KW 1161371160

90

EEI ≤
0.22
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7
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0

16754
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 max. Ø10
961399_01
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02.12.2014 ts01
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02.12.2014
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TD-0015673PDM_Nr

29.11.2010gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961399

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index
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Datum

II I

Stück Pos

1:3.5

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

A500 KW
Massbild
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Übersicht

Premium hocheffiziente Kaltwasserumwälzpumpen
ModulA... GREEN T2 mit Flanschanschluss

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Flansch- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

EEI- 
Wert

DN m mm bar
ModulA 32F-12 220 GREEN 7000000140 32 12 220 PN 6-16 16 ≤0.20

ModulA 40-8 220 GREEN 7000000141 40 8 220 PN 6-16 16 ≤0.20

ModulA 40-10 220 GREEN 7000000142 40 10 220 PN 6-16 16 ≤0.20

ModulA 40-12 250 GREEN 7000000143 40 12 250 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 40-18 250 GREEN 7000000144 40 18 250 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 50-6 240 GREEN 7000000145 50 6 240 PN 6-16 16 ≤0.19

ModulA 50-8 240 GREEN 7000000147 50 8 240 PN 6-16 16 ≤0.19

ModulA 50-12 270 GREEN 7000000148 50 12 270 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 50-18 270 GREEN 7000000149 50 18 270 PN 6-16 16 ≤0.17

ModulA 65-6 270 GREEN 7000000150 65 6 270 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 65-8 270 GREEN 7000000151 65 8 270 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 65-12 340 GREEN 7000000153 65 12 340 PN 6-16 16 ≤0.17

ModulA 65-15 340 GREEN 7000000154 65 15 340 PN 6-16 16 ≤0.18

ModulA 80-8 360 GREEN PN6 7000000155 80 8 360 PN 6 6 ≤0.17

ModulA 80-8 360 GREEN PN10/16 7000000156 80 8 360 PN 10/16 16 ≤0.17

ModulA 80-12 360 GREEN PN6 7000000157 80 12 360 PN 6 6 ≤0.17

ModulA 80-12 360 GREEN PN10/16 7000000158 80 12 360 PN 10/16 16 ≤0.17

ModulA 100-8 450 GREEN PN6 7000000159 100 12 450 PN 6 6 ≤0.18

ModulA 100-8 450 GREEN PN10/16 7000000160 100 12 450 PN 10/16 16 ≤0.18

ModulA 100-12 450 GREEN PN6 7000000161 100 12 450 PN 6 6 ≤0.18

ModulA 100-12 450 GREEN 
PN10/16

7000000162 100 12 450 PN 10/16 16 ≤0.18

92
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93

Baureihe

Einzelpumpe
Doppelpumpe (-D)

Nennweite (DN) [mm]

Rohrleitungsanschluss
Flansch (F)

Max. Förderhöhe [m]

Einbauhöhe [mm]

Einsatzbereich
Heizung (RED)
Kaltwasser (GREEN)
Brauchwasser (BLUE)

ModulA  (-D)  32  (F)  -6  220  REDTypenschlüssel
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50-18

Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

DatumÄnd.Index Visum
Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

CH-3110 M�nsingen IL00002582 00

ModulA 32F-100 GREEN T2

Sammelkurven
Achtung nur Grüsse M/L

X:X
16.12.2019 sta

16.12.2019 sta

16.12.2019 sta

203582
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ModulA 32F-12 220 GREEN

Version T2 M  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 12 m 

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 17.3 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 15-329 W

Nennstrom 0.17-1.51 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961553
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 17.01.2013

PDM_Nr TD-0021355

00

11.02.2013
11.02.2013

ts                            
ts                            

ts                            

+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 32F-12 220 GREEN 7000000140
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IL00002513_00

Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

®

CH-3110 M�nsingen IL00002513 00

ModulA 32F-12 220 RED T2 M

Kennlinie
Messungsnr. PB00002380

X:X
10.12.2019 sta

10.12.2019 sta

10.12.2019 sta

203448

EEI ≤
0.20

230.5

100

23
8
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72.3

144.6

22
0

961635_01

90
100

76

140

19
14

PN6-16

56

287.4

222.5

264.5

max 2m

PDM_Nr:
Erstelldatum

Dokumentstatus:
1:5.2
Massstab

Format:
A3

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Werkstoff:

Massbild 09.12.2019 sta
09.12.2019 sta

203375

Freigegeben

961635
Zeichnungsnummer

A
Vers.

Änd. Ind.

Rev.
01

ModulA 32F-12 220 GREEN
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ModulA 40-8 220 GREEN

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 8 m 

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 18.3 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 18-264 W

Nennstrom 0.19-1.23 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961553
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 17.01.2013

PDM_Nr TD-0021355

00

11.02.2013
11.02.2013

ts                            
ts                            

ts                            

+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 40-8 220 GREEN 7000000141
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Biral AG

Massstab
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ModulA 40-8 220 RED T2 S
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ModulA 40-10 220 GREEN

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 10 m 

Einbaulänge 220 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 18.3 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 18-352 W

Nennstrom 0.18-1.60 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961553
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 17.01.2013

PDM_Nr TD-0021355

00

11.02.2013
11.02.2013

ts                            
ts                            

ts                            

+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16
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ModulA 40-10 220 GREEN 7000000142
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ModulA 40-12 250 GREEN

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 12 m 

Einbaulänge 250 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 18.1 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 16-423 W

Nennstrom 0.17-1.93 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
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Biral AG

Massstab
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 40-12 250 GREEN 7000000143
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ModulA 40-18 250 GREEN

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 18 m 

Einbaulänge 250 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 18.1 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 16-600 W

Nennstrom 0.17-2.70 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 40-18 250 GREEN 7000000144
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ModulA 50-6 240 GREEN

Version T2 M  

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 6 m 

Einbaulänge 240 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 19.6 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 21-249 W

Nennstrom 0.20-1.15 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.40 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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DC out
24V 
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11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 50-6 240 GREEN 7000000145
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ModulA 50-8 240 GREEN

Version T2 M  

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 8 m 

Einbaulänge 240 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 19.6 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 21-326 W

Nennstrom 0.20-1.49 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.40 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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DC out
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11, 10 Extern AUS oder Extern EIN
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L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 50-8 240 GREEN 7000000147
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ModulA 50-12 270 GREEN

Version T2 M  

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 12 m 

Einbaulänge 270 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 20.1 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 21-488 W

Nennstrom 0.20-2.23 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 50-12 270 GREEN 7000000148
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ModulA 50-18 270 GREEN

Version T2 M  

Nennweite DN 50

Förderhöhe H max. 18 m 

Einbaulänge 270 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 20.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 21-767 W

Nennstrom 0.24-3.44 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA
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52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 50-18 270 GREEN 7000000149
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ModulA 65-6 270 GREEN

Version T2 M  

Nennweite DN 65

Förderhöhe H max. 6 m 

Einbaulänge 270 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 22.6 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 23-355 W

Nennstrom 0.22-1.58 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer
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DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:
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Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 17.01.2013
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ts                            

+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 65-6 270 GREEN 7000000150

103

0

H [kPa]
60

50

40

30

20

10

0 m³/h32282420161284
0

H [m]

6

5

4

3

2

1

0

P [W]
320
240
160
80

0 m/s2.421.61.20.80.4

0 l/s987654321

1

0

H [kPa]
60

50

40

30

20

10

0 m³/h32282420161284
0

H [m]

6

5

4

3

2

1

0

P [W]
320
240
160
80

1

0

H [kPa]
60

50

40

30

20

10

0 m³/h32282420161284
0

H [m]

6

5

4

3

2

1

0

P [W]
320
240
160
80

1

5

4

3

2

1

4

3

2

1

5

6

4

3

2

1

5

6

6 max

6 max

1

6

1

1 min

min

6

IL00002463_00

Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

®

CH-3110 M�nsingen IL00002463 00

ModulA 65-6 270 RED T2 M

Kennlinie
Messungsnr. PB00002028

X:X
03.12.2019 sta

03.12.2019 sta

03.12.2019 sta

203177

EEI ≤
0.18

100

27
0

230.5

23
8

65

183.6

81.6
961546_01

19

14

122

185

130

145

PN6-16
313.5

264.5

62.1

239

 max 2m

PDM_Nr:
Erstelldatum

Dokumentstatus:
1:5.1
Massstab

Format:
A3

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Werkstoff:

Massbild 09.12.2019 sta
09.12.2019 sta

203380

Freigegeben

961546
Zeichnungsnummer

A
Vers.

Änd. Ind.

Rev.
01

ModulA 65-8 270 GREEN



Ai
r c

on
di

tio
ni

ng
/R

ef
rig

er
at

io
n

G
ek

o
el

d
 w

at
er

Cl
im

at
is

at
io

n/
Ré

fr
ig

ér
at

io
n

Co
nd

iz
io

na
m

en
to

/R
ef

rig
er

az
io

ne
K

lim
a/

K
äl

te

ModulA 65-8 270 GREEN

Version T2 M  

Nennweite DN 65

Förderhöhe H max. 8 m 

Einbaulänge 270 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 22.6 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 24-450 W

Nennstrom 0.23-2.05 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer
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DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:
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Änd.Index
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 65-8 270 GREEN 7000000151
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ModulA 65-12 340 GREEN

Version T2 M  

Nennweite DN 65

Förderhöhe H max. 12 m 

Einbaulänge 340 mm

Flanschanschluss PN 6-16 

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 23.5 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 25-759 W

Nennstrom 0.23-3.36 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer
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Ersetzt durch: Ersatz für:
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 65-12 340 GREEN 7000000153
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ModulA 65-15 340 GREEN

Version T2 L

Nennweite DN 65

Förderhöhe H max. 15 m 

Einbaulänge 340 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 26.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 30-1343 W

Nennstrom 0.27-6.08 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA

CH-3110 Münsingen
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Zeichnungsnummer
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DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:
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Änd.Index

Freigabe
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 65-15 340 GREEN 7000000154
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ModulA 80-8 360 GREEN PN6

ModulA 80-8 360 GREEN PN10/16

Version T2 M  

Nennweite DN 80

Förderhöhe H max. 8 m 

Einbaulänge 360 mm

Flanschanschluss PN 6 | PN 10/16

Betriebsdruck max. 6 | 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 31.1 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 25-685 W

Nennstrom 0.24-3.09 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.00 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.50 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA
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52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.

ModulA 80-8 360 GREEN PN6 7000000155

ModulA 80-8 360 GREEN PN10/16 7000000156
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ModulA 80-12 360 GREEN PN6

ModulA 80-12 360 GREEN PN10/16

Version T2 L

Nennweite DN 80

Förderhöhe H max. 12 m 

Einbaulänge 360 mm

Flanschanschluss PN 6  | PN 10/16

Betriebsdruck max. 6 | 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 31.1 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 30-1476 W

Nennstrom 0.27-6.63 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.50 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.00 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.50 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
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_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA
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L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.

ModulA 80-12 360 GREEN PN6 7000000157

ModulA 80-12 360 GREEN PN10/16 7000000158
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ModulA 100-8 450 GREEN PN6

ModulA 100-8 450 GREEN PN10/16

Version T2 L

Nennweite DN 100

Förderhöhe H max. 12 m 

Einbaulänge 450 mm

Flanschanschluss PN 6 | PN 10/16

Betriebsdruck max. 6 | 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 36.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 30-1082 W

Nennstrom 0.28-4.85 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA

CH-3110 Münsingen
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L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.

ModulA 100-8 450 GREEN PN6 7000000159

ModulA 100-8 450 GREEN PN10/16 7000000160
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ModulA 100-12 450 GREEN PN6

ModulA 100-12 450 GREEN 
PN10/16

Version T2 L

Nennweite DN 100

Förderhöhe H max. 12 m 

Einbaulänge 450 mm

Flanschanschluss PN 6 | PN 10/16

Betriebsdruck max. 6 | 16 bar

Mediumtemperatur min. -10°C

Mediumtemperatur max. +110°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Nettogewicht 36.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 30-1551 W

Nennstrom 0.28-6.81 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.70 bar

bei 95°C Wassertemperatur 1.20 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA
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L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik 
(vormontiert)

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Typ   Art. Nr.

ModulA 100-12 450 GREEN PN6 7000000161

ModulA 100-12 450 GREEN PN10/16 7000000162
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Übersicht

Hocheffiziente Brauchwasserpumpen
AX... BLUE RV KH

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Gewinde- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

DN m mm bar
AX 15-0.7 BLUE RV KH 2206550150 15 0.7 190 G ½" 10

AX 15-1.6 BLUE RV KH 2206560150 15 1.6 190 G ½" 10

AX 15-2.5 BLUE RV KH 2206570150 15 2.5 190 G ½" 10
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Rückschlagventil und  
Kugelabsperrhahn in
Pumpe integriert

AX      25  -4  180  RED  RV KHTypenschlüssel

Baureihe

Max. Förderhöhe [m]

Nennweite (DN) [mm] 

Einbauhöhe [mm]

Einsatzbereich
Heizung (RED)
Brauchwasser (BLUE)

AX 15-2.5... RV KH

AX 15-1.6... RV KH

AX 15-0.7... RV KH

96200601_00

0.15 54321.50.80.60.40.30.20.10.08 10.06 l/s

0.2 20161210865432.521.61.210.80.60.50.40.3
2

[kPa]
H

m³/h
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Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

DatumÄnd.Index Visum
Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

CH-3110 M�nsingen 96200601 00

AX 15... RV KH

Sammelkurven X:X
09.12.2016 ts

09.12.2016 ts

09.12.2016 ts

TD-0035425
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AX 15-0.7 BLUE RV KH

Nennweite DN 15

Förderhöhe H max. 0.7 m

Einbaulänge 190 mm

Gewindeanschluss G ½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 2.5 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 5-8 W

Nennstrom 0.05-0.07 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

96
11

92
_0

1

L

Anschlussschema
AX

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961192
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 12.12.2014

PDM_Nr TD-0028834

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Rückschlagventil und Kugelabsperrhahn in Pumpe 
integriert

 − Wärmedämmschale

 − Sanpress-Anschlussverschraubung G 1/2", DN 15

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

AX 15-0.7 BLUE RV KH 2206550150

114

112

78

124

961948_00

19
0

G 1/2"

G 1/2"

30.5 127.9

158.4

10
0

82

max. Ø10

ts                            

ts                            
ts                            

20.07.2015
20.07.2015

00

1

TD-0030522PDM_Nr

20.07.2015gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961948

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:2.6

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

AXW15 mit RV+KH
Massbild
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AX 15-1.6 BLUE RV KH

Nennweite DN 15

Förderhöhe H max. 1.6 m

Einbaulänge 190 mm

Gewindeanschluss G ½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 2.5 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 9-18 W

Nennstrom 0.08-0.15 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

96
11

92
_0

1

L

Anschlussschema
AX

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961192
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 12.12.2014

PDM_Nr TD-0028834

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Rückschlagventil und Kugelabsperrhahn in Pumpe 
integriert

 − Wärmedämmschale

 − Sanpress-Anschlussverschraubung G 1/2", DN 15

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

AX 15-1.6 BLUE RV KH 2206560150

115

112

78

124

961948_00

19
0

G 1/2"

G 1/2"

30.5 127.9

158.4

10
0

82

max. Ø10

ts                            

ts                            
ts                            

20.07.2015
20.07.2015

00

1

TD-0030522PDM_Nr

20.07.2015gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961948

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:2.6

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

AXW15 mit RV+KH
Massbild
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AX 15-2.5 BLUE RV KH

Nennweite DN 15

Förderhöhe H max. 2.5 m

Einbaulänge 190 mm

Gewindeanschluss G ½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 2.5 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 14-30 W

Nennstrom 0.13-0.26 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

96
11

92
_0

1

L

Anschlussschema
AX

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961192
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 12.12.2014

PDM_Nr TD-0028834

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Rückschlagventil und Kugelabsperrhahn in Pumpe 
integriert

 − Wärmedämmschale

 − Sanpress-Anschlussverschraubung G 1/2", DN 15

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

AX 15-2.5 BLUE RV KH 2206570150

116

112

78

124

961948_00

19
0

G 1/2"

G 1/2"

30.5 127.9

158.4

10
0

82

max. Ø10

ts                            

ts                            
ts                            

20.07.2015
20.07.2015

00

1

TD-0030522PDM_Nr

20.07.2015gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961948

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:2.6

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

AXW15 mit RV+KH
Massbild
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Übersicht

Hocheffiziente Brauchwasserpumpen
AX... BLUE

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Gewinde- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

DN m mm bar
AX 20-0.8 120 BLUE 2206500150 20 0.8 120 G 1¼" 10

AX 20-4 120 BLUE 2206510150 20 4 120 G 1¼" 10

AX 25-4 180 BLUE 2206520150 25 4 180 G 1½" 10

AX 20-6 150 BLUE 2206530150 20 6 150 G 1¼" 10

AX 25-6 180 BLUE 2206540150 25 6 180 G 1½" 10
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119

Baureihe

Max. Förderhöhe [m]

Nennweite (DN) [mm] 

Einbauhöhe [mm]

Einsatzbereich
Heizung (RED)
Brauchwasser (BLUE)

AX      25  -4  180  REDTypenschlüssel

96200602_00

0.15 54321.50.80.60.40.30.20.10.08 10.06 l/s

AX 20-6

AX 25-4

AX 20-08

0.2 20161210865432.521.61.210.80.60.50.40.3
2

[kPa]
H

m³/h
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2.5

AX 20-4

AX 25-6

Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

DatumÄnd.Index Visum
Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

CH-3110 M�nsingen 96200602 00

AX 20... BLUE, AX 25... BLUE

Sammelkurven X:X
09.12.2016 ts

09.12.2016 ts

09.12.2016 ts

TD-0035426
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AX 20-0.8 120 BLUE

Nennweite DN 20

Förderhöhe H max. 0.8 m

Einbaulänge 120 mm

Gewindeanschluss G 1¼"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 2.3 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 4-7 W

Nennstrom 0.04-0.08 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

96
11

92
_0

1

L

Anschlussschema
AX

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961192
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 12.12.2014

PDM_Nr TD-0028834

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − Absperrset (Rückschlagventil und 
Kugelabsperrhahn)

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

AX 20-0.8 120 BLUE 2206500150

120

78

124

112
96200100_00

30.5

12
0

G 1 1/4"

127.9

158.4

40

10
0

 max. Ø10

ts                            

ts                            
ts                            

14.11.2016
14.11.2016

00

1

TD-0034952PDM_Nr

14.11.2016gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

96200100

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:2

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

für Katalog

AX 20-08 120 BLUE,  AX 20-4 120 BLUE
Massbild
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AX 20-4 120 BLUE

Nennweite DN 20

Förderhöhe H max. 4 m

Einbaulänge 120 mm

Gewindeanschluss G 1¼"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 2.3 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 5-22 W

Nennstrom 0.05-0.19 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

96
11

92
_0

1

L

Anschlussschema
AX

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961192
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 12.12.2014

PDM_Nr TD-0028834

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − Absperrset (Rückschlagventil und 
Kugelabsperrhahn)

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

AX 20-4 120 BLUE 2206510150

121

78

124

112
96200100_00

30.5

12
0

G 1 1/4"

127.9

158.4

40

10
0

 max. Ø10

ts                            

ts                            
ts                            

14.11.2016
14.11.2016

00

1

TD-0034952PDM_Nr

14.11.2016gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

96200100

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:2

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

für Katalog

AX 20-08 120 BLUE,  AX 20-4 120 BLUE
Massbild
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AX 25-4 180 BLUE

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 4 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 2.3 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 5-22 W

Nennstrom 0.05-0.19 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

96
11

92
_0

1

L

Anschlussschema
AX

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961192
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 12.12.2014

PDM_Nr TD-0028834

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Absperrset nicht erhältlich

Typ   Art. Nr.

AX 25-4 180 BLUE 2206520150

122

78

124

140
96200102_00

18
0

G1 1/2"

123.434.8

158.2

14
0

55.6

max. Ø10

ts                            

ts                            
ts                            

14.11.2016
14.11.2016

00

1

TD-0035016PDM_Nr

14.11.2016gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

96200102

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:2.6

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

für Katalog

AX 25-4 180 BLUE, AX 25-6 180 BLUE
Massbild
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AX 20-6 150 BLUE

Nennweite DN 20

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 150 mm

Gewindeanschluss G 1¼"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 2.3 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 5-45 W

Nennstrom 0.05-0.38 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

96
11

92
_0

1

L

Anschlussschema
AX

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1
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Ersetzt durch: Ersatz für:

961192
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 12.12.2014

PDM_Nr TD-0028834
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01 ts12.12.2014

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − Absperrset (Rückschlagventil und 
Kugelabsperrhahn)

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

AX 20-6 150 BLUE 2206530150

123

78

124

112
96200101_00

15
0

G 1 1/4"

127.930.5

158.4

40

10
0

max. Ø10

ts                            

ts                            
ts                            

14.11.2016
14.11.2016

00

1

TD-0035020PDM_Nr

14.11.2016gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

96200101

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:2.5

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

für Katalog

AX 20-6 150 BLUE
Massbild
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AX 25-6 180 BLUE

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 6 m

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 2.3 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 5-45 W

Nennstrom 0.05-0.38 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.05 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

N

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

96
11

92
_0

1

L

Anschlussschema
AX

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961192
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 12.12.2014

PDM_Nr TD-0028834

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Absperrset nicht erhältlich

Typ   Art. Nr.

AX 25-6 180 BLUE 2206540150

124

78

124

140
96200102_00

18
0

G1 1/2"

123.434.8

158.2

14
0

55.6

max. Ø10

ts                            

ts                            
ts                            

14.11.2016
14.11.2016

00

1

TD-0035016PDM_Nr

14.11.2016gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

96200102

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:2.6

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

für Katalog

AX 25-4 180 BLUE, AX 25-6 180 BLUE
Massbild
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Übersicht

Hocheffiziente Brauchwasserpumpen
AW

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Gewinde- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

DN m mm bar
AW 15-2 1158620150 32 8 180 G 2" 10

AW 16-2 1161720150 32 11 180 G 2" 10

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Flansch- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

DN m mm bar
AW 401-1 1161400150 40 11 250 PN 6/10 10
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96200603_00

0.15 54321.50.80.60.40.30.20.10.08 10.06 l/s

AW 16-2
AW 401-1

AW 15-2

0.2 20161210865432.521.61.210.80.60.50.40.3
2

[kPa]
H

m³/h

120

80

60

50

40

30

20

15

10

8

6

5

4

3

2.5

Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

DatumÄnd.Index Visum
Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

CH-3110 M�nsingen 96200603 00

AW

Sammelkurven X:X
09.12.2016 ts

09.12.2016 ts

09.12.2016 ts
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AW 15-2 

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 8 m 

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 4.2 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 8-107 W

Nennstrom 0.1-0.8 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.55 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

54 52N 51L

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         1A

96
11

91
_0

1

Anschlussschema
A12-A401, AW15

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961191
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 27.11.2008

PDM_Nr TD-0001543

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Leistungsbegrenzung (deaktivierbar)

2  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM A Signalmodul

 − BIM B Steuermodul

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

AW 15-2 1158620150

128

92

188

120 80
961432_01

18
0

15152

203

70

2"

19
0

13
7

 max. Ø10

01.12.2014 ts01

ts                            

ts                            
ts                            

01.12.2014
01.12.2014

01

1

TD-0016200PDM_Nr

31.01.2011gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961432

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:3.2

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

2"x180

AW15-2
Massbild
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54 52N 51L

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         1A

96
11

91
_0

1

Anschlussschema
A12-A401, AW15

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961191
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 27.11.2008

PDM_Nr TD-0001543

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

AW 16-2 

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 11 m 

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 4.2 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 8-174 W

Nennstrom 0.1-1.25 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.55 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Leistungsbegrenzung (deaktivierbar)

2  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM A Signalmodul

 − BIM B Steuermodul

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

AW 16-2 1161720150

129

92

188

120 80
961432_01

18
0

15152

203

70

2"

19
0

13
7

 max. Ø10

01.12.2014 ts01

ts                            

ts                            
ts                            

01.12.2014
01.12.2014

01

1

TD-0016200PDM_Nr

31.01.2011gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961432

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos

1:3.2

Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

2"x180

AW15-2
Massbild
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AW 401-1

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 11 m 

Einbaulänge 250 mm

Flanschanschluss PN 6/10

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 9.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 8-174 W

Nennstrom 0.1-1.25 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.55 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Leistungsbegrenzung (deaktivierbar)

2  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtsatz für PN 6

Zubehör

 − BIM A Signalmodul

 − BIM B Steuermodul

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

AW 401-1 1161400150

54 52N 51L

AC in
~1x230V +6/-10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         1A

96
11

91
_0

1

Anschlussschema
A12-A401, AW15

Katalog

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961191
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 27.11.2008

PDM_Nr TD-0001543

01

12.12.2014
12.12.2014

ts                            
ts                            

ts                            

01 ts12.12.2014

130

92
40

120 90

188
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7

14954
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214

25
0

 max. Ø10
961400_00

150

100

110

88

18

14

PN6/10

ts                            

ts                            
ts                            

14.01.2011
14.01.2011

00

1

TD-0015678PDM_Nr

30.11.2010gezeichnet
geprüft
Freigabe

Änd.Index

961400

Ersatz für:Ersetzt durch:

BemerkungMaterial Modell/Art.Nr
VisumÄnd.Index

Gegenstand
Datum

II I

Stück Pos
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Zeichnungsnummer

Massstab

Biral AG
CH-3110 Münsingen

AW401-1
Massbild
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Übersicht

Premium hocheffiziente Brauchwasserpumpen
ModulA...BLUE T2 mit Gewindeanschluss

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Gewinde- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

DN m mm bar
ModulA 25-4 180 BLUE 7000000163 25 4 180 G 1½" 10

ModulA 25-6 180 BLUE 7000000164 25 6 180 G 1½" 10

ModulA 25-8 180 BLUE 7000000165 25 8 180 G 1½" 10

ModulA 25-10 180 BLUE 7000000166 25 10 180 G 1½" 10

ModulA 25-12 180 BLUE 7000000167 25 12 180 G 1½" 10

ModulA 32-4 180 BLUE 7000000168 32 4 180 G 2" 10

ModulA 32-6 180 BLUE 7000000169 32 6 180 G 2" 10

ModulA 32-8 180 BLUE 7000000170 32 8 180 G 2" 10

ModulA 32-10 180 BLUE 7000000171 32 10 180 G 2" 10

ModulA 32-12 180 BLUE 7000000172 32 12 180 G 2" 10
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133

Baureihe

Einzelpumpe
Doppelpumpe (-D)

Nennweite (DN) [mm]

Rohrleitungsanschluss
Flansch (F)

Max. Förderhöhe [m]

Einbauhöhe [mm]

Einsatzbereich
Heizung (RED)
Kaltwasser (GREEN)
Brauchwasser (BLUE)

ModulA  (-D)  32  (F)  -6  220  REDTypenschlüssel

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

110

140140

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 10 11 12 13 141
1

1.5

2

2.5

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
[m]
14

0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.5 3 l/s 4

25-4

25-6

25-8

25-10

25-12

32-4

32-6

32-10

32-12
32-8

m  /h

[kPa]
H

IL00002526_00

3

Biral AG

Massstab
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DatumÄnd.Index Visum
Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe
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ModulA 25-4 180 BLUE

Version T2 S  

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 4 m 

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 4.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-49 W

Nennstrom 0.08-0.37 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
18

46
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA BG2

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961846
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 25.11.2014

PDM_Nr TD-0028544

00

25.11.2014
25.11.2014

ts                            
ts                            

ts                            

+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

ModulA 25-4 180 BLUE 7000000163

134

0

H [kPa]

40
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20
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0 m³/h65.554.543.532.521.510.5
0

H [m]

4
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1

0

P [W]

40

20
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Biral AG
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ModulA 25-6 180 BLUE

Version T2 S  

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 6 m 

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 4.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-83 W

Nennstrom 0.08-0.62 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
18

46
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA BG2

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961846
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 25.11.2014

PDM_Nr TD-0028544

00

25.11.2014
25.11.2014

ts                            
ts                            

ts                            

+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

ModulA 25-6 180 BLUE 7000000164

135
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ModulA 25-8 180 BLUE

Version T2 S  

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 8 m 

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 4.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-115 W

Nennstrom 0.08-0.85 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
18

46
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

ModulA 25-8 180 BLUE 7000000165
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ModulA 25-10 180 BLUE

Version T2 S  

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 10 m 

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 4.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-153 W

Nennstrom 0.08-1.15 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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0

DC out
24V 

max. 20mA
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

ModulA 25-10 180 BLUE 7000000166
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ModulA 25-12 180 BLUE

Version T2 S  

Nennweite DN 25

Förderhöhe H max. 12 m 

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 1½"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 4.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-181 W

Nennstrom 0.08-1.36 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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_0

0

DC out
24V 

max. 20mA
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

ModulA 25-12 180 BLUE 7000000167
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ModulA 32-4 180 BLUE

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 4 m 

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 5.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-66 W

Nennstrom 0.08-0.48 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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max. 20mA
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11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

ModulA 32-4 180 BLUE 7000000168
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ModulA 32-6 180 BLUE

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 6 m 

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 5.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-102 W

Nennstrom 0.08-0.73 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

ModulA 32-6 180 BLUE 7000000169
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ModulA 32-8 180 BLUE

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 8 m 

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 5.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-134 W

Nennstrom 0.08-0.97 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
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DC out
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max. 20mA

Anschlussschema
ModulA BG2

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961846
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 25.11.2014

PDM_Nr TD-0028544

00

25.11.2014
25.11.2014

ts                            
ts                            

ts                            

+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

ModulA 32-8 180 BLUE 7000000170
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ModulA 32-10 180 BLUE

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 10 m 

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 5.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-169 W

Nennstrom 0.08-1.25 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
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DC out
24V 

max. 20mA
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

ModulA 32-10 180 BLUE 7000000171
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ModulA 32-12 180 BLUE

Version T2 S  

Nennweite DN 32

Förderhöhe H max. 12 m 

Einbaulänge 180 mm

Gewindeanschluss G 2"

Betriebsdruck max. 10 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 5.0 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 7-182 W

Nennstrom 0.08-1.36 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.30 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
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_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
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CH-3110 Münsingen
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

ModulA 32-12 180 BLUE 7000000172
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Übersicht

Premium hocheffiziente Brauchwasserpumpen
ModulA... BLUE T2 mit Flanschanschluss

Typ Art. Nr. Nennweite Förderhöhe 
H max.

Einbaulänge Flansch- 
anschluss

Betriebs-
druck max.

DN m mm bar
ModulA 40-11 250 BLUE 7000000173 40 11 250 PN 6-16 16

ModulA 40-12 250 BLUE 7000000174 40 12 250 PN 6-16 16

ModulA 40-18 250 BLUE 7000000175 40 18 250 PN 6-16 16
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Baureihe

Einzelpumpe
Doppelpumpe (-D)

Nennweite (DN) [mm]

Rohrleitungsanschluss
Flansch (F)

Max. Förderhöhe [m]

Einbauhöhe [mm]

Einsatzbereich
Heizung (RED)
Kaltwasser (GREEN)
Brauchwasser (BLUE)
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ModulA 40-11 250 BLUE

Version T2 S  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 11 m 

Einbaulänge 250 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 8.8 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 8-182 W

Nennstrom 0.08-1.39 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.27 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15
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0

DC out
24V 

max. 20mA
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ModulA
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+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Bemerkungen 

Pumpengehäuse: Bronze

Typ   Art. Nr.

ModulA 40-11 250 BLUE 7000000173
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ModulA 40-12 250 BLUE

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 12 m 

Einbaulänge 250 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 18.1 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 16-423 W

Nennstrom 0.17-1.93 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.40 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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DC out
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11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 40-12 250 BLUE 7000000174
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ModulA 40-18 250 BLUE

Version T2 M  

Nennweite DN 40

Förderhöhe H max. 18 m 

Einbaulänge 250 mm

Flanschanschluss PN 6-16

Betriebsdruck max. 16 bar

Mediumtemperatur min. +15°C

Mediumtemperatur max. +85°C

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 65°C

max. 35°fH = 20°dH

Zulässiger Wasserhärtegrad 
bei 85°C

max. 25°fH = 14°dH

Nettogewicht 18.1 kg

Elektrodaten

Spannung 1x230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung P1 16-600 W

Nennstrom 0.17-2.70 A

Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar

bei 85°C Wassertemperatur 0.40 bar

pro ±100 m Höhe ±0.01 bar

Anschlussschema

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

Anschlussschema
ModulA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961553
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 17.01.2013

PDM_Nr TD-0021355

00

11.02.2013
11.02.2013

ts                            
ts                            

ts                            

+24- 24 V DC out

11, 10 Extern AUS oder Extern EIN

52, 54, 51 Stör- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1  Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2  Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3  Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

 − Wärmedämmschale

 − Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

 − BIM B3 Steuermodul

 − BIM BUS-Module

 − Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 − Dichtungssatz für Flansche PN10 / PN16

Typ   Art. Nr.

ModulA 40-18 250 BLUE 7000000175
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02.12.2019 sta

02.12.2019 sta
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1501

Zubehör

Zwischenstück / Gewindeflansch / Zwischenflansch

Der Einbausatz besteht aus 
Zwischenstück und Dichtungs-
material.

Z G1 / G2 H Artikelnr.

10 1 1/4“ / 1 1/4“ 30 1129120150*

11 1 1/4“ / 2“ 20 1124910150*

12 1 1/2“ / 2“ 20 1132970150

13 2“ / 2“ 10 1114770150

14 2“ / 2“ 15 1122190150

15 2“ / 2“ 20 1110190150

16 2“ / 2“ 34 1116750150

17 2“ / 2“ 40 1110200150

21 2“ / 2 1/4“ 20 1110210150

81 1 1/4“ / 2“ 40 1143020162*

82 1 1/4“ / 2“ 60 1143060162*

83 1 1/4“ / 11/2“ 30 1143580162*

84 1 1/4“ / 2“ 30 1143590162*

* CuZn39Pb3-Hart

Der Einbausatz besteht aus 
Zwischenstück, Dichtungsmaterial 
und Befestigungsschrauben.

Z DN H Artikelnr.

32 40 10 1132590150

33 40 20 1115750150

34 40 30 1115740150

35 40 40 1115770150

36 40 50 1122180150

41 50 10 1122170150

47 50 20 1139990150

42 50 30 1109900150

43 50 50 1120580150

56 65 10 1140000150

50 65 30 1109910150

51 65 40 1122160150

59 80 10 1109920150

60 80 30 1111150150

65 100 20 1122640150

66 100 50 1115760150

Der Einbausatz besteht aus 
Zwischenstück, Dichtungsmaterial 
und Befestigungsschrauben.

Z DN H Artikelnr.

37 40 73 1116760150

44 50 65 1127530150

46 50 135 1116770250

52 65 70 1127540150

53 65 85 1116780150

54 65 125 1127540250

55 65 155 1116780250

61 80 80 1127520150

Der Einbausatz besteht aus 
2 Flanschen, Dichtungsmaterial 
und Befestigungsschrauben.

Z G1 / DN H Artikelnr.

25 2“ / 32 40 1138190150

26 2“ / 32 16 1139900150

28 2“ / 32 10 1138730150

29 2“ / 40 30 1139490150

31 2“ / 40 40 2204420150

30 2“ / 50 40 1160440150

Z G1 / DN H Artikelnr.

70 2“ / 32 20 1160450150

Pumpenaustausch bei unterschiedlicher Nennweite

Rohrleitung bestehend DN 50, PN 6
Pumpe DN 40, PN 6/10/16

M12
DN65 PN6
DN50 PN6/10/16

961895_00

M12
DN50 PN6
DN40 PN6/10/16

Flansch DN40 DN50
A, ModulA

Pumpenaustausch Nennweiten

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961895
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 23.01.2015

PDM_Nr TD-0028944

00

23.01.2015
23.01.2015

ts                            
ts                            

ts                            

Rohrleitung bestehend DN 65, PN 6
Pumpe DN 50, PN 6/10/16

M12
DN65 PN6
DN50 PN6/10/16

961895_00

M12
DN50 PN6
DN40 PN6/10/16

Flansch DN40 DN50
A, ModulA

Pumpenaustausch Nennweiten

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961895
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 23.01.2015

PDM_Nr TD-0028944

00

23.01.2015
23.01.2015

ts                            
ts                            

ts                            

Allgemein

Zwischenstück Gewindeflansch (PN 6) Zwischenstück Zwischenflansch (PN 6)

4-Kant Gewindeflansch (PN 6)
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Zubehör

Zwischenstück / Gewindeflansch / Zwischenflansch

Der Einbausatz besteht aus 
Zwischenstück und Dichtungs-
material.

Z G1 / G2 H Artikelnr.

10 1 1/4“ / 1 1/4“ 30 1129120150*

11 1 1/4“ / 2“ 20 1124910150*

12 1 1/2“ / 2“ 20 1132970150

13 2“ / 2“ 10 1114770150

14 2“ / 2“ 15 1122190150

15 2“ / 2“ 20 1110190150

16 2“ / 2“ 34 1116750150

17 2“ / 2“ 40 1110200150

21 2“ / 2 1/4“ 20 1110210150

81 1 1/4“ / 2“ 40 1143020162*

82 1 1/4“ / 2“ 60 1143060162*

83 1 1/4“ / 11/2“ 30 1143580162*

84 1 1/4“ / 2“ 30 1143590162*

* CuZn39Pb3-Hart

Der Einbausatz besteht aus 
Zwischenstück, Dichtungsmaterial 
und Befestigungsschrauben.

Z DN H Artikelnr.

32 40 10 1132590150

33 40 20 1115750150

34 40 30 1115740150

35 40 40 1115770150

36 40 50 1122180150

41 50 10 1122170150

47 50 20 1139990150

42 50 30 1109900150

43 50 50 1120580150

56 65 10 1140000150

50 65 30 1109910150

51 65 40 1122160150

59 80 10 1109920150

60 80 30 1111150150

65 100 20 1122640150

66 100 50 1115760150

Der Einbausatz besteht aus 
Zwischenstück, Dichtungsmaterial 
und Befestigungsschrauben.

Z DN H Artikelnr.

37 40 73 1116760150

44 50 65 1127530150

46 50 135 1116770250

52 65 70 1127540150

53 65 85 1116780150

54 65 125 1127540250

55 65 155 1116780250

61 80 80 1127520150

Der Einbausatz besteht aus 
2 Flanschen, Dichtungsmaterial 
und Befestigungsschrauben.

Z G1 / DN H Artikelnr.

25 2“ / 32 40 1138190150

26 2“ / 32 16 1139900150

28 2“ / 32 10 1138730150

29 2“ / 40 30 1139490150

31 2“ / 40 40 2204420150

30 2“ / 50 40 1160440150

Z G1 / DN H Artikelnr.

70 2“ / 32 20 1160450150

Pumpenaustausch bei unterschiedlicher Nennweite

Rohrleitung bestehend DN 50, PN 6
Pumpe DN 40, PN 6/10/16

M12
DN65 PN6
DN50 PN6/10/16

961895_00

M12
DN50 PN6
DN40 PN6/10/16

Flansch DN40 DN50
A, ModulA

Pumpenaustausch Nennweiten

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961895
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 23.01.2015

PDM_Nr TD-0028944

00

23.01.2015
23.01.2015

ts                            
ts                            

ts                            

Rohrleitung bestehend DN 65, PN 6
Pumpe DN 50, PN 6/10/16

M12
DN65 PN6
DN50 PN6/10/16

961895_00

M12
DN50 PN6
DN40 PN6/10/16

Flansch DN40 DN50
A, ModulA

Pumpenaustausch Nennweiten

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961895
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 23.01.2015

PDM_Nr TD-0028944

00

23.01.2015
23.01.2015

ts                            
ts                            

ts                            

Allgemein

Zwischenstück Gewindeflansch (PN 6) Zwischenstück Zwischenflansch (PN 6)

4-Kant Gewindeflansch (PN 6)

Zubehör

Dichtungssatz für Flansch PN10 / PN16 (verzinkt)

Dichtungssatz besteht aus:
 – Dichtungen (AFM)
 – Befestigungsschrauben
 – Unterlagscheiben

Hinweis:
DN32, DN40, DN50, DN65 PN6 
DN80, DN100 PN6
DN80, DN100 PN10/16
Dichtungssatz im Lieferumfang enthalten.

961899_00

Zubehör Dichtsatz
ModulA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:3.5

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961899
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 29.01.2015

PDM_Nr TD-0028968

00

29.01.2015
29.01.2015

ts                            
ts                            

ts                            

Grösse Artikelnr.

DN32 PN10-16 verzinkt 0015033100

DN40 PN10-16 verzinkt 0015033200

DN50 PN10-16 verzinkt 0015033300

DN65 PN10-16 verzinkt 0015033400

Allgemein
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81 82 71 72 95 9796 62 64 61
96199910_00

LED 1
LED 2

Rotary 
switch 

Switch

Anschlussschema
BIM B3, ModulA, VariA-E

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199910
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 26.09.2016

PDM_Nr TD-0034572

00

09.01.2017
09.01.2017

ts                            
ts                            

ts                            

Klemmen:

81
82

Digitaleingang +
Digitaleingang -

71
72

Analogeingang +
Analogeingang -

96, 95, 97 Biral Bus (Doppelpumpe)

62, 64, 61 Betriebsmeldung oder Bereitmeldung

Switch:

1 Betriebsmeldung oder Bereitmeldung

2 Wechselbetrieb 24h/24h oder Reservebetrieb 22h/2h

LED:

1 Status

2 Heartbeat

Zubehör

ModulA, ModulA-D

Durch die Biral Interface Module 
lässt sich die ModulA einfach und 
situativ in jedes Gebäudeleitsys-
tem integrieren.

BIM
Steuermodul für:
 – selbstregulierende Pumpen
 – externe Drehzahlvorgabe
 – externe Sollwertvorgabe 
 – Betriebs- oder Bereitmeldung (umschaltbar)
 – Wechsel- oder Reservebetrieb (umschaltbar)

Funktionen zu BIM B3 Steuermodul

Anschlussschema Klemmen-Beschriftung

Externe Drehzahlvorgabe
Rotary 
switch 
Pos. Profi l Diagramm Signal Drehzahl / Sollwert

1 
96199901_00

Drehschalter_01
BIM B3, ModulA, VariA-E

0-10V (Werkeinstellung)

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199901
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 26.09.2016

PDM_Nr TD-0034571

00

09.01.2017
09.01.2017

ts                            
ts                            

ts                            

0-10 V  CS

MAX

MIN

0
V

9.5 10

96200801_01

0... 9.5 V
9.5... 10 V

nmin... nmax

MAX

Q

H

96199911_00

maxn

minn

MAX

MIN

CH-3110 M�nsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

96199911 00

Schema
Kennlinie CS1
BIM B3

1:1
15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

TD-0032544

2 
96199902_00

Drehschalter_02
BIM B3, ModulA, VariA-E

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199902
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 09.01.2017

PDM_Nr TD-0035583

00

09.01.2017
09.01.2017

ts                            
ts                            

ts                            

4-20 mA  CS

MAX

MIN

4
mA

19.2 20

96200806_01

4... 19.2 mA
19.2... 20 mA

nmin... nmax

MAX

Q

H

96199911_00

maxn

minn

MAX

MIN

CH-3110 M�nsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

96199911 00

Schema
Kennlinie CS1
BIM B3

1:1
15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

TD-0032544

3 
96199903_00

Drehschalter_03
BIM B3, ModulA, VariA-E

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199903
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 09.01.2017

PDM_Nr TD-0035584

00

09.01.2017
09.01.2017

ts                            
ts                            

ts                            

PWM Heizung   CS

MAX

MIN

0 10
%

84 93 100

Stop

96200803_00

0... 10 %
10... 84 %
84... 93 %
93... 100 %

MAX
nmax... nmin

MIN
Stop (OFF)

Q

H

96199912_00

maxn

minn

MAX

MIN

Stop

CH-3110 M�nsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

96199912 00

Schema
Kennlinie CS2
BIM B3

1:1
15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

TD-0032549

Biral Interface Module BIM B3

Artikelnummer
1672420150
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81 82 71 72 95 9796 62 64 61
96199910_00

LED 1
LED 2

Rotary 
switch 

Switch

Anschlussschema
BIM B3, ModulA, VariA-E

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199910
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 26.09.2016

PDM_Nr TD-0034572

00

09.01.2017
09.01.2017

ts                            
ts                            

ts                            

Klemmen:

81
82

Digitaleingang +
Digitaleingang -

71
72

Analogeingang +
Analogeingang -

96, 95, 97 Biral Bus (Doppelpumpe)

62, 64, 61 Betriebsmeldung oder Bereitmeldung

Switch:

1 Betriebsmeldung oder Bereitmeldung

2 Wechselbetrieb 24h/24h oder Reservebetrieb 22h/2h

LED:

1 Status

2 Heartbeat

Zubehör

ModulA, ModulA-D

Durch die Biral Interface Module 
lässt sich die ModulA einfach und 
situativ in jedes Gebäudeleitsys-
tem integrieren.

BIM
Steuermodul für:
 – selbstregulierende Pumpen
 – externe Drehzahlvorgabe
 – externe Sollwertvorgabe 
 – Betriebs- oder Bereitmeldung (umschaltbar)
 – Wechsel- oder Reservebetrieb (umschaltbar)

Funktionen zu BIM B3 Steuermodul

Anschlussschema Klemmen-Beschriftung

Externe Drehzahlvorgabe
Rotary 
switch 
Pos. Profi l Diagramm Signal Drehzahl / Sollwert

1 
96199901_00

Drehschalter_01
BIM B3, ModulA, VariA-E

0-10V (Werkeinstellung)

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199901
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 26.09.2016

PDM_Nr TD-0034571

00

09.01.2017
09.01.2017

ts                            
ts                            

ts                            

0-10 V  CS

MAX

MIN

0
V

9.5 10

96200801_01

0... 9.5 V
9.5... 10 V

nmin... nmax

MAX

Q

H

96199911_00

maxn

minn

MAX

MIN

CH-3110 M�nsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

96199911 00

Schema
Kennlinie CS1
BIM B3

1:1
15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

TD-0032544

2 
96199902_00

Drehschalter_02
BIM B3, ModulA, VariA-E

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199902
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 09.01.2017

PDM_Nr TD-0035583

00

09.01.2017
09.01.2017

ts                            
ts                            

ts                            

4-20 mA  CS

MAX

MIN

4
mA

19.2 20

96200806_01

4... 19.2 mA
19.2... 20 mA

nmin... nmax

MAX

Q

H

96199911_00

maxn

minn

MAX

MIN

CH-3110 M�nsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

96199911 00

Schema
Kennlinie CS1
BIM B3

1:1
15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

TD-0032544

3 
96199903_00

Drehschalter_03
BIM B3, ModulA, VariA-E

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199903
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 09.01.2017

PDM_Nr TD-0035584

00

09.01.2017
09.01.2017

ts                            
ts                            

ts                            

PWM Heizung   CS

MAX

MIN

0 10
%

84 93 100

Stop

96200803_00

0... 10 %
10... 84 %
84... 93 %
93... 100 %

MAX
nmax... nmin

MIN
Stop (OFF)

Q

H

96199912_00

maxn

minn

MAX

MIN

Stop

CH-3110 M�nsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

96199912 00

Schema
Kennlinie CS2
BIM B3

1:1
15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

TD-0032549

Biral Interface Module BIM B3

Artikelnummer
1672420150

Zubehör

ModulA, ModulA-D

Externe Drehzahlvorgabe
Rotary 
switch 
Pos. Profi l Diagramm Signal Drehzahl / Sollwert

4 
96199904_00

Drehschalter_04
BIM B3, ModulA, VariA-E

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199904
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 09.01.2017

PDM_Nr TD-0035585

00

09.01.2017
09.01.2017

ts                            
ts                            

ts                            

PWM Solar  CS

MAX

MIN

0 7 16
%

90 100

Stop

96200804_00

0... 7 %
7... 16 %
16... 90 %
90... 100 %

Stop (OFF)
MIN
nmin... nmax

MAX
Q

H

96199912_00

maxn

minn

MAX

MIN

Stop

CH-3110 M�nsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

96199912 00

Schema
Kennlinie CS2
BIM B3

1:1
15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

TD-0032549

5 
96199905_00

Drehschalter_05
BIM B3, ModulA, VariA-E

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199905
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 09.01.2017

PDM_Nr TD-0035586

00

09.01.2017
09.01.2017

ts                            
ts                            

ts                            

0-10 V... OFF  CS

MAX

MIN

0 1 2
V

10

Stop

9.5

96200802_00

0... 1 V
1... 2 V
2... 9.5 V
9.5... 10 V

MIN
Stop (OFF)
nmin... nmax

MAX
Q

H

96199912_00

maxn

minn

MAX

MIN

Stop

CH-3110 M�nsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

96199912 00

Schema
Kennlinie CS2
BIM B3

1:1
15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

TD-0032549

6 
96199906_00

Drehschalter_06
BIM B3, ModulA, VariA-E

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199906
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 09.01.2017

PDM_Nr TD-0035587

00

09.01.2017
09.01.2017

ts                            
ts                            

ts                            

OFF... 0-10 V  CS

MAX

MIN

0 1.5 2.5
V

10

Stop

9.5

96200805_00

0... 1.5 V
1.5... 2.5 V
2.5... 9.5 V
9.5... 10 V

Stop (OFF)
MIN
nminnmax

MAX
Q

H

96199912_00

maxn

minn

MAX

MIN

Stop

CH-3110 M�nsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

96199912 00

Schema
Kennlinie CS2
BIM B3

1:1
15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

TD-0032549

Externe Sollwertvorgabe

7 
96199907_00

Drehschalter_07
BIM B3, ModulA, VariA-E

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199907
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 09.01.2017

PDM_Nr TD-0035588

00

09.01.2017
09.01.2017

ts                            
ts                            

ts                            

OFF... 0-10 V  CP

MAX

MIN

0 1.5 2.5
V

10

Stop

9.5

96200805_00

0... 1.5 V
1.5... 2.5 V
2.5... 9.5 V
9.5... 10 V

Stop (OFF)
MIN
Hmin... Hmax

MAX
Q

H

96199913_00

maxHMAX

MIN

Stop

Hmin

CH-3110 M�nsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

96199913 00

Schema
Kennlinie CP1
BIM B3

1:1
15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

TD-0032556

8 
96199908_00

Drehschalter_08
BIM B3, ModulA, VariA-E

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199908
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 09.01.2017

PDM_Nr TD-0035589

00

09.01.2017
09.01.2017

ts                            
ts                            

ts                            

OFF... 0-10 V  PP

MAX

MIN

0 1.5 2.5
V

10

Stop

9.5

96200805_00

0... 1.5 V
1.5... 2.5 V
1.5... 9.5 V
9.5... 10 V

Stop (OFF)
MIN
Hmin... Hmax

MAX
Q

maxH
H

96199914_00

MAX

Stop

MIN

minH

CH-3110 M�nsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersatz f�r:

Änd.Index

Freigabe

gepr�ft

gezeichnet

PDM_Nr

Ersetzt durch:

®

96199914 00

Schema
Kennlinie PP1
BIM B3

1:1
15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

15.02.2017 ts

TD-0032557

Selbstregulierend
Rotary 
switch 
Pos. Profi l Beschreibung

9 
96199909_00

Rotary switch_09
BIM B3, ModulA, VariA-E

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199909
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 15.02.2017

PDM_Nr TD-0032524

00

15.02.2017
15.02.2017

ts                            
ts                            

ts                            

LOCAL
 CS
 CP
 PP

Für selbstregulierende Pumpen ist diese Position zu wählen. 
Für weitere Informationen siehe Betriebsanleitung Biral ModulA oder VariA.

Slave

0 
96199900_00

Rotary switch_00
BIM B3, ModulA, VariA-E

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1.2:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

96199900
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 15.02.2017

PDM_Nr TD-0032518

00

15.02.2017
15.02.2017

ts                            
ts                            

ts                            

SLAVE
 CS
 CP

 PP

Im Wechsel- oder Reservebetrieb ist diese Position für die 
Reservepumpe zu wählen.

Funktionen zu BIM B3 Steuermodul (Fortsetzung)



154

Zubehör

ModulA, ModulA-D

Biral Interface Module für 
die Kommunikation über ein
PROFIBUS-Netzwerk

Artikelnummer
1672260000

Biral Interface Module für 
die Kommunikation über ein 
Modbus RTU Netzwerk

Artikelnummer
1672280000

Biral Interface Module für 
die Kommunikation über ein 
BACnet MS/TP Netzwerk

Artikelnummer
1672300000

Biral Interface Module - Bus Module

Weitere BUS-Module auf Anfrage.

BIM PROFIBUS DP (CIM 150)

BIM Modbus RTU (CIM 200)

BIM BACnet MS/TP (CIM 300)

Das BIM PROFIBUS DP verfügt über die entsprechenden Klem-
men für den Anschluss an ein PROFIBUS DP Netzwerk. Der 
Abschlusswiderstand wird mithilfe von DIP-Schaltern eingestellt. 
Zwei hexadezimale Drehschalter dienen zum Einstellen der PRO-
FIBUS DP Adresse. Der aktuelle Kommunikationsstatus des CIM 
150 wird mithilfe von zwei LEDs angezeigt. Eine LED wird zum 
Anzeigen des korrekten Anschlusses der Pumpe an das Netz-
werk genutzt und die andere zeigt den Kommunikationsstatus im 
PROFIBUS-Netzwerk an.

Das CIM 200 verfügt über die entsprechenden Klemmen für den 
Anschluss an ein Modbus-Netzwerk. Die Parität und die Stopp-
bits, über die die Übertragungsgeschwindigkeit und der Linien-
abschluss gewählt werden, werden mithilfe von DIP- Schaltern 
eingestellt. Zwei hexadezimale Drehschalter dienen zum Einstel-
len der Modbus-Adresse. Der aktuelle Kommunikationsstatus 
des CIM 200 wird mithilfe von zwei LEDs angezeigt. Eine LED 
wird zum Anzeigen des korrekten Anschlusses der Pumpe an 
das Netzwerk genutzt und die andere zeigt den Kommunikati-
onsstatus im Modbus-Netzwerk an.

Das CIM 300 verfügt über die entsprechenden Klemmen für den 
Anschluss an ein BACnet MS/TP Netzwerk. Die Übertragungs-
geschwindigkeit und der Leitungsabschluss sowie die kun-
denspezifi sche Device Object Instance Number werden mithilfe 
von DIP-Schaltern eingestellt. Zwei hexadezimale Drehschalter 
dienen zum Einstellen der BACnet-Adresse. Der aktuelle Kommu-
nikationsstatus des CIM 300 wird mithilfe von zwei LEDs ange-
zeigt. Eine LED wird zum Anzeigen des korrekten Anschlusses 
der Pumpe an das Netzwerk genutzt und die andere zeigt den 
Kommunikationsstatus im BACnet-Netzwerk an.
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Zubehör

ModulA, ModulA-D

Biral Interface Module für 
die Kommunikation über ein
PROFIBUS-Netzwerk

Artikelnummer
1672260000

Biral Interface Module für 
die Kommunikation über ein 
Modbus RTU Netzwerk

Artikelnummer
1672280000

Biral Interface Module für 
die Kommunikation über ein 
BACnet MS/TP Netzwerk

Artikelnummer
1672300000

Biral Interface Module - Bus Module

Weitere BUS-Module auf Anfrage.

BIM PROFIBUS DP (CIM 150)

BIM Modbus RTU (CIM 200)

BIM BACnet MS/TP (CIM 300)

Das BIM PROFIBUS DP verfügt über die entsprechenden Klem-
men für den Anschluss an ein PROFIBUS DP Netzwerk. Der 
Abschlusswiderstand wird mithilfe von DIP-Schaltern eingestellt. 
Zwei hexadezimale Drehschalter dienen zum Einstellen der PRO-
FIBUS DP Adresse. Der aktuelle Kommunikationsstatus des CIM 
150 wird mithilfe von zwei LEDs angezeigt. Eine LED wird zum 
Anzeigen des korrekten Anschlusses der Pumpe an das Netz-
werk genutzt und die andere zeigt den Kommunikationsstatus im 
PROFIBUS-Netzwerk an.

Das CIM 200 verfügt über die entsprechenden Klemmen für den 
Anschluss an ein Modbus-Netzwerk. Die Parität und die Stopp-
bits, über die die Übertragungsgeschwindigkeit und der Linien-
abschluss gewählt werden, werden mithilfe von DIP- Schaltern 
eingestellt. Zwei hexadezimale Drehschalter dienen zum Einstel-
len der Modbus-Adresse. Der aktuelle Kommunikationsstatus 
des CIM 200 wird mithilfe von zwei LEDs angezeigt. Eine LED 
wird zum Anzeigen des korrekten Anschlusses der Pumpe an 
das Netzwerk genutzt und die andere zeigt den Kommunikati-
onsstatus im Modbus-Netzwerk an.

Das CIM 300 verfügt über die entsprechenden Klemmen für den 
Anschluss an ein BACnet MS/TP Netzwerk. Die Übertragungs-
geschwindigkeit und der Leitungsabschluss sowie die kun-
denspezifi sche Device Object Instance Number werden mithilfe 
von DIP-Schaltern eingestellt. Zwei hexadezimale Drehschalter 
dienen zum Einstellen der BACnet-Adresse. Der aktuelle Kommu-
nikationsstatus des CIM 300 wird mithilfe von zwei LEDs ange-
zeigt. Eine LED wird zum Anzeigen des korrekten Anschlusses 
der Pumpe an das Netzwerk genutzt und die andere zeigt den 
Kommunikationsstatus im BACnet-Netzwerk an.

Zubehör

ModulA, ModulA-D

Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

 – Medientemperatur: bis 110 °C
 – Umgebungstemperatur: max. 40 °C
 –  Pumpe isolierbar bis 100 °C 
Medientemperatur

Bemerkung
Beim Auftreten von Kondenswasserbil-
dung (Medientemperatur tiefer als die
Umgebungstemperatur) empfehlen wir
die Kaltwasserausführung (GREEN) 
mit schwitzwasserbeständigem Farb-
anstrich.

100
230.5

23
8

961563_01

max 2m 

PDM_Nr:
Erstelldatum

Dokumentstatus:Massstab

Format:
A4

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Werkstoff:

Massbild
Bausatz für abgesetzte Montage

09.12.2019 sta
09.12.2019 sta

203386

Freigegeben

961563
Zeichnungsnummer

A
Vers.

Änd. Ind.

Rev.
01

ModulA
1:4.4

Pumpentyp Artikelnr.

32F-12 
40-8, 40-10
40-12, 40-18 
50-8, 50-12, 50-18
65-6, 65-8, 65-12, 65-15
80-8, 80-12
100-8, 100-12

2200690100

Blindflansch

Wird ein Pumpenkopf einer Doppelpum-
pe im Reparaturfall ausgebaut, kann ein 
Blindfl ansch zum Verschliessen der frei-
werdenden Öffnung verwendet werden, 
um so einen Weiterbetrieb der Pumpe 
mit dem verbleibenden Pumpenkopf zu 
ermöglichen.

961862_00

Blindflansch
ModulA-D BG 2

DN 32x180 für BA

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:4

PosStück

III
Datum

Gegenstand
Änd.Index Visum

Modell/Art.NrMaterial Bemerkung

Ersatz für:

961862
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 10.12.2014

PDM_Nr TD-0028790

über 400 bis 1000
± 0.8

über 6 bis 30
± 0.2

über 30 bis 120
± 0.3

über 120 bis 400
± 0.5

0.5 bis 6
± 0.1

00

10.12.2014 nma                           
nma                           

Rauhwerte Ra 12.5
Rauheitsklassen N10 N9

6.3
N8
3.2

N7
1.6

N6
0.8

N5
0.4

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

Ersetzt durch:

Pumpentyp ModulA-D… Artikelnr.

32-6, 32-8 
32F-6
40-4, 40-6

2202510150

32F-12 
40-8, 40-10
40-12, 40-18 
50-8, 50-12, 50-18
65-6, 65-8, 65-12, 65-15
80-8, 80-12
100-8, 100-12

2204140150
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Zubehör

Absperrset

Das Absperrset ist bestehend aus 
Rückschlagventil und Kugelabsperrhahn. 

Material
Messing

Rückschlagventil
Öffnungsdruck: 20-35 mbar

Artikelnummer
1161910150

 G
 1

" 

 G
 1

 1
/4

" 

 66 

961396_02

Kugelhahn kpl
AXW

1 1/4" - 1"

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961396
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 23.11.2010

PDM_Nr TD-0015583

02

ts                            

02 ts27.03.2017

G
 1

"

G
 1

 1
/4

"

40

961395_01

Rückschlagventil kpl
AXW

1 1/4" - 1"

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961395
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 23.11.2010

PDM_Nr TD-0015580

01

15.11.2013
15.11.2013

nma                           
ts                            

nma                           

01 nma15.11.2013

Kugelabsperrhahn

Rückschlagventil

AX... BLUE

AX
 20

-..
.15

0 B
LU

E 
= 

26
0m

m
AX

 20
-..

.12
0 B

LU
E 

= 
23

0m
m

G 1"

G 1"

962007_01

Massbild
AX20-...120 BLUE

mit RV+KH

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:2.9

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

962007
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 14.12.2016

PDM_Nr TD-0035478

01

ts                            

01 ts27.03.2017

961394_00

Einbau Rückschlagventil
AXW smart, AXW

Schema

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961394
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 22.11.2010

PDM_Nr TD-0015545

00

22.11.2010
22.11.2010

ts
ts

ts
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Zubehör

Absperrset

Das Absperrset ist bestehend aus 
Rückschlagventil und Kugelabsperrhahn. 

Material
Messing

Rückschlagventil
Öffnungsdruck: 20-35 mbar

Artikelnummer
1161910150

 G
 1

" 

 G
 1

 1
/4

" 

 66 

961396_02

Kugelhahn kpl
AXW

1 1/4" - 1"

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961396
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 23.11.2010

PDM_Nr TD-0015583

02

ts                            

02 ts27.03.2017

G
 1

"

G
 1

 1
/4

"

40

961395_01

Rückschlagventil kpl
AXW

1 1/4" - 1"

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961395
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 23.11.2010

PDM_Nr TD-0015580

01

15.11.2013
15.11.2013

nma                           
ts                            

nma                           

01 nma15.11.2013

Kugelabsperrhahn

Rückschlagventil

AX... BLUE

AX
 20

-..
.15

0 B
LU

E 
= 

26
0m

m
AX

 20
-..

.12
0 B

LU
E 

= 
23

0m
m

G 1"

G 1"

962007_01

Massbild
AX20-...120 BLUE

mit RV+KH

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:2.9

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

962007
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 14.12.2016

PDM_Nr TD-0035478

01

ts                            

01 ts27.03.2017

961394_00

Einbau Rückschlagventil
AXW smart, AXW

Schema

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

III
DatumÄnd.Index Visum

Ersetzt durch: Ersatz für:

961394
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 22.11.2010

PDM_Nr TD-0015545

00

22.11.2010
22.11.2010

ts
ts

ts

Zubehör

Biral Interface Module - BIM A Signalmodul 

Biral Interface Module - BIM B Steuermodul

Funktionen
 –  Externe Drehzahlvorgabe 
0 – 10 V / 0 – 20 mA

 –  Externe Drehzahlvorgabe 
PWM Profi l Heizung

 – Extern AUS
 – Doppelpumpenfunktion

Bemerkung
Nicht möglich in Kombination 
mit Signalmodul

Artikelnummer
1671670150

(für selbstregulierende Pumpen)

(für gesteuerte Pumpen)

Anschlussschema
10, 11 Extern AUS mit Schliesskontakt
10, 13  Externe Minimaldrehzahl mit 

Schliesskontakt
61, 64  Betriebs- oder Bereitmeldung 

(umschaltbar) als Schliess-
kontakt: schliesst bei Betriebs- /
Bereitmeldung

61, 62  Betriebs- oder Bereitmeldung 
(umschaltbar) als Öffnerkontakt:
öffnet bei Betriebs-/Bereitmel-
dung

91, 92 Doppelpumpenfunktion

Anschlussschema
10, 11 Extern AUS mit Schliesskontakt
81, 82  Digitaleingang PWM Profi l Heizung
71, 72  Analogeingang 0 – 10 V / 0 – 20 mA
91, 92 Doppelpumpenfunktion

961267_00

Zusatzmodul
A12,13,14,15,16,401

Analog / PWM 0.0

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

PosStück

III
Datum

Gegenstand
Änd.Index Visum

Modell/Art.NrMaterial Bemerkung

Ersatz für:

961267
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 19.08.2009

PDM_Nr TD-0012978

über 400 bis 1000
± 0.8

über 6 bis 30
± 0.2

über 30 bis 120
± 0.3

über 120 bis 400
± 0.5

0.5 bis 6
± 0.1

00

08.09.2009
08.09.2009

ts
ts

ts

Rauhwerte Ra 12.5
Rauheitsklassen N10 N9

6.3
N8
3.2

N7
1.6

N6
0.8

N5
0.4

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

Ersetzt durch:

81 82 71 72 11 10 9291
961177_00

Anschlusschema
A12,13,14,15,16,401

Steuermodul

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

PosStück

III
Datum

Gegenstand
Änd.Index Visum

Modell/Art.NrMaterial Bemerkung

Ersatz für:

961177
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 31.10.2008

PDM_Nr TD-0010795

über 400 bis 1000
± 0.8

über 6 bis 30
± 0.2

über 30 bis 120
± 0.3

über 120 bis 400
± 0.5

0.5 bis 6
± 0.1

00

31.10.2008
31.10.2008

ts
ts

ts

Rauhwerte Ra 12.5
Rauheitsklassen N10 N9

6.3
N8
3.2

N7
1.6

N6
0.8

N5
0.4

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

Ersetzt durch:

961267_00

Zusatzmodul
A12,13,14,15,16,401

Analog / PWM 0.0

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

PosStück

III
Datum

Gegenstand
Änd.Index Visum

Modell/Art.NrMaterial Bemerkung

Ersatz für:

961267
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 19.08.2009

PDM_Nr TD-0012978

über 400 bis 1000
± 0.8

über 6 bis 30
± 0.2

über 30 bis 120
± 0.3

über 120 bis 400
± 0.5

0.5 bis 6
± 0.1

00

08.09.2009
08.09.2009

ts
ts

ts

Rauhwerte Ra 12.5
Rauheitsklassen N10 N9

6.3
N8
3.2

N7
1.6

N6
0.8

N5
0.4

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

Ersetzt durch:

616410

961178_01

13 11 629291

max. 250V
1 A

Anschlusschema
A12,13,14,15,16,401

Signalmodul

CH-3110 Münsingen
Biral AG

Massstab

Zeichnungsnummer

1:1

PosStück

III
Datum

Gegenstand
Änd.Index Visum

Modell/Art.NrMaterial Bemerkung

Ersatz für:

961178
Änd.Index

Freigabe
geprüft
gezeichnet 31.10.2008

PDM_Nr TD-0010796

über 400 bis 1000
± 0.8

über 6 bis 30
± 0.2

über 30 bis 120
± 0.3

über 120 bis 400
± 0.5

0.5 bis 6
± 0.1

01

19.10.2011
19.10.2011

uw                            
ts                            

uw                            

01 uw19.10.2011

Rauhwerte Ra 12.5
Rauheitsklassen N10 N9

6.3
N8
3.2

N7
1.6

N6
0.8

N5
0.4

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

Ersetzt durch:

Funktionen
 –  Betriebs- oder Bereitmeldung 
(umschaltbar)

 – Extern AUS
 – Externe Minimaldrehzahl
 – Doppelpumpenfunktion

Bemerkung
Nicht möglich in Kombination  
mit Steuermodul

Artikelnummer
1671660150

A, AD, A … KW, AW
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Mehr als Pumpen
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Mehr als Pumpen 

Biral GmbH
Kesselsgracht 7a
D-52146 Würselen
T +49 (0)2405-40807-0 
F +49 (0)2405-40807-19 
info@biral.de
www.biral.de

E-Mail: info@biral.de


