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IRPI8EZS – Funk-
Bewegungsmelder (PIR) 
mit  Haustiererkennung 
 

   
FUNKTIONEN UND PRODUKTVORTEILE (USPs) 
 

Passiv-Infrarot Bewegungsmelder zur 
Überwachung von Räumen, Eingängen oder 
Fluren im Innenbereich. Detektiert jede Art von 
Wärmeveränderung durch Erfassung von 
Temperaturdifferenzen, die durch Bewegung 
entstehen 
 
Dieser Sensor verringert konstruktionsbedingt die 
Anzahl falscher Alarme durch Haustiere bis 36 kg. 
Zur Erkennung von Eindringlingen greift er auf 
einen Qualitätslinse in Kombination mit 
Wärmeerkennung und passiver Infrarotstrahlung 
zurück 
 
Linsenreichweite 11,0 m bei einer Montagehöhe 
von 2,3 m und einem Erfassungswinkel von 90°. 
Kleine, kompakte Bauform, Wand- oder 
Eckmontage möglich, Befestigungsmaterial und 
Batterien sind im Lieferumfang enthalten 
 
Test-Funktion zur komfortablen Einstellung des 
Erfassungsbereiches, Sensibilitätseinstellung zur 
optimalen Bewegungserfassung.  
Das von Honeywell entwickelte und patentierte 
bi-direktionale Funk-System garantiert sichere 
Signalübertragung mit größerer Reichweite (bis 
1000m) und verbesserte Batterielebensdauer 
 
 

SPRACHVARIANTEN 

Sprachen auf der Dokumentation/der Verpackung: 
GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL 
 
(Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, 
Italienisch Portugiesisch, Holländisch) 

LIEFERUMFANG  

1 x Funk-Bewegungsmelder mit 
Haustiererkennung 
1 x 3V CR123A Lithium Batterie 
1 x Montageplatte für 45° Winkelmontage 
3 x Klebestreifen 
1 x Schnellstart- Bedienungsanleitung 
1 x Sicherheits- und Garantiebestimmungen 
1 x Konformitätserklärung 

INSTALLATION 

Wand-/ Eckmontage (mit 45° Montagewinkel für 
Installation in Fluren und Gängen). Nur für den 
Innenbereich, IP-Schutzart (IP20)  

SPANNUNGSVERSORGUNG 

1 x CR123 Lithium Batterie (im Lieferumfang 
enthalten) 

PRODUKTSPEZIFIKATION 

Haustiererkennung bis 36kg 
Weißlichtabgleich  >6500LUX 

TECHNISCHE DATEN 

Funk-Frequenz  868MHz 
Funk-Reichweite  1000m (im freien Feld) 
Batterie   3V CR123A Lithium 
Batterielebensdauer 4 Jahre 
Erfassungswinkel  90° 
Erfassungsweite  11 m Linsenreichweite 

bei 2,3 m Montagehöhe 
Haustiererkennung bis 36 kg 
Test-Modus  Ja, 10 Minuten nach 

Montage der Abdeckung 
Farbe     weiß 
Temperaturbereich -10°C bis +55°C 
Lagertemperatur  -20°C bis +70°C 
Luftfeuchtigkeit                 5% bis 90% 
    (nicht kondensierend) 
Abmessungen (mm) 112 (H) x 60 (B) x 40 (T) 
Gewicht (g)   84g (ohne Batterie) 
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VERPACKUNGSDATEN 

Barcode (EAN)  5004100969422 
Abmessungen (mm) 215 x 150 x 60mm  
Gewicht (g)   158g 
 
Verpackungseinheit  (VE) 4 
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