
 10 Schnelle Schritte zur eigenen PV-Anlage 

1. Bautenschutzmatte (G) unter die Unterschiene der Aufständerung (B) haken 

2. Den Tragarm (D) mit der Unterseite (E) in die Unterschiene (B) einhaken und mit dem Winkel (C) fixieren 

3. Elemente (C) und (D) verschrauben 

4. Stehfalzklemmen an der Anschlusskante des Wechselrichters (F) montieren.  

5. Wechselrichter unter einen der Tragarme (D) klemmen. (Siehe Montageanleitung Stehfalzklemme) 

6. Kabelschutzschläuche* an der Verkabelung hinter dem Panel anbringen 

7. Panel von oben in die Tragearme einhaken (A zeigt nach unten) und mit der verstellbaren Halterung (E) unten fixieren & verschrauben 

8. Wechselrichter an Panel anschließen (Rastet mit „Klick“ ein) und lose Kabel mit Kabelbindern an der Aufständerung fixieren 

9. Panel samt Aufständerung an Wunschort bringen und die Konstruktion mit Gewichten* beschweren 

10. Wechselrichter an Betteri-Adapter anschließen (Klick), Schuko-Stecker mit Energie-Monitor (ACHTUNG NICHT FÜR AUSSEN GEEIGNET) 

koppeln, in die Außensteckdose stecken und Sonnenenergie ernten! 
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Montageanleitung für Wechselrichter Stehfalzklemme 

 

Sie brauchen:  

Ihren Wechselrichter 

Die Stehfalzklemme 

1x Schraube für den Wechselrichter 

13mm Schraubenschlüssel 
 

Schritt 1      Schritt 2 

 

 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setzen sie die Stehfalzklemme bündig an  Ziehen sie die Mutter fest. 

die Schiene an. 

 

Schritt 3       Schritt 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehmen sie die Schraube und setzen die    Jetzt die Schraube von oben gegenhalten und von  

Mutter an. Anschließend den WR an    unten gegenkontern.   

der Vorhandenen Öffnung einschieben. 

 

Noch Fragen? Schreiben sie uns, wir helfen gern bei Planung & Technik 


