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Produkt Datenblatt (2021-09-07)

Flamco Clean Smart EcoPlus

Kompakter, leichter und noch effizienter.

Die Schlammabscheider Flamco Clean Smart sind in jeder Hinsicht durchdachte Produkte. Und wie bei allen Innovationen von
Flamco sorgt auch hier eine neue bahnbrechende Konstruktion für optimale Ergebnisse. Diese Abscheider für Heizungs- und
Kühlanlagen setzen der neuen Standard.

Die Smart Schlammabscheider entfernen selbst kleinste Schmutzpartikel sowie Magnetitteilchen aus dem Anlagenwasser. Sie sind
nahezu wartungsfrei und haben einen äußerst geringen Strömungswiderstand.
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Flamco
Clean
Smart
EcoPlus
22

22 mm 97 164 120 78 56 140 216 196 1,05 1 30032

Flamco
Clean
Smart
EcoPlus
3⁄

4

G 3⁄
4
" F 97 164 100 78 56 140 216 196 1,01 1 30031

Flamco
Clean
Smart
EcoPlus 1

G 1" F 112 189 106 91 63 178 255 241 1,21 1 30033

Flamco
Clean
Smart
EcoPlus 1
1⁄

4

G 1 1⁄
4
" F 112 199 110 96 63 178 255 241 1,37 1 30034

Flamco
Clean
Smart
EcoPlus 1
1⁄

2

G 1 1⁄
2
" F 131 224 129 109 73 212 300 285 1,88 1 30035

Flamco
Clean
Smart
EcoPlus 2

G 2" F 131 237 285 117 73 212 300 285 2,32 1 30036
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Vorteile

• 60% bessere Ergebnisse gegenüber konventionellen Schlammabscheidern.
• Außergewöhnlich gute Ergebnisse, auch bei Strömungsgeschwindikeiten bis zu 3 m/s.
• 4 Neodym-Supermagnete zur Magnetitabscheidung integriert im Flamco Logo.
• 360° drehbarer Anschluss ermöglicht den Einbau in jeglichen Leitungsverläufen.
• Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht.
• Extrem niedriger Strömungswiderstand.
• Ermöglicht Energieeinsparung.
• Konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer.
 

Technische Daten

• In diversen Größen bis 2" lieferbar.
• Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.
• Max. Betriebsüberdruck: 10 bar.
• Max. Betriebstemperatur: 120 °C.
• Das EPP-Isoliermaterial hat eine Stärke von 20 mm.
λ-Wert: 0,036 W/mK.<><>

Seite 2 von 3



© 2020 Flamco GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte Änderungen vorzunehmen.

Mehr Informationen online finden:

Montage- und Betriebsanleitung
Declaration of Conformity
Flamco Clean Smart ADSK
Flamco Clean Smart ADSK Revit
Flamco Clean Smart DWG
Flamco Clean Smart STEP
Katalog in PDF
Broschüre
Flamcovent & Clean Smart

Flamco GmbH
Gold-Zack-Straße 7-9
40822, Mettmann - de
T +49 2104 80006 20
E info@flamco.de
I flamcogroup.com/de
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https://www.flamcogroup.com/media/files/manuals/man_flamco(vent)(clean)smart_npt_20181004.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/certificates/cert_conformity_air_and_dirt_to_2_inch_20200826.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/cadimages/flamco_clean_smart_adsk.zip
https://www.flamcogroup.com/media/files/cadimages/flamco_clean_smart_adsk-for-revit.zip
https://www.flamcogroup.com/media/files/cadimages/flamco_clean_smart_dwg.zip
https://www.flamcogroup.com/media/files/cadimages/flamco_clean_smart_step.zip
https://www.flamcogroup.com/media/files/documentation/Kap_Luft-u.Schlammabscheidung_u.Dosierl�sungen_DEU_Ed.60.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/documentation/FlamcoventCleanSmart_DEU_DEF.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/animation/Flamcovent_Clean_Smart_HD.m2v
mailto:info@flamco.de
mailto:info@flamco.de
http://flamcogroup.com/de

