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Technische Daten: 

 
Nennspannung:     230V ( +10% / -15 % ) 
Nennspannung:       24V ( +10% / -15 % ) 
Leistung:              1,8W 
Frequenz:           50Hz 
Laufzeit:            ca. 90sec. 
Schutzart:           IP 54 
Max.Hub              3,5mm 
Arbeitshub:         2,5mm 
Lagertemp.        -25°C - 50°C  
Umgebungstemp.:  0°C – 50°C 
Gehäuse:               Kunststoff selbstlöschend UL94-V0-V2 
Anschluss:             M30x1,5 
Ausführungen:        NC ( stromlos geschlossen ), NO ( stromlos geöffnet ) 
Kabel:                    Länge 1m/ 2x0,5mm – 4x0,5mm 
 
Betrieb: 

 
NC:   
Bei Montage des Stellantriebs 22CX ist das Ventil geschlossen. 
Liegt  Spannung am Stellantrieb an, öffnet sich das Ventil komplett nach ca. 90 sec. 
Beide Zustände ( offen / geschlossen ) kann man am Schauglas an der Frontseite des Stellantriebes erkennen. 
 
NO:   
Bei Montage des Stellantriebs 22CX ist das Ventil geöffnet. 
Liegt  Spannung am Stellantrieb an, schließt sich das Ventil komplett nach ca. 90 sec. 
Beide Zustände ( offen / geschlossen ) kann man am Schauglas an der Frontseite des Stellantriebes erkennen.  
 
Verwendungszweck: 
 

Kompatibel  mit Watts/ Heimeier Heizkreisverteiler in Verbindung mit dem elektrischen Regelverteiler und den dazu 
passenden Raumthermostaten, Thermostatventilen TRV , sowie Zonenventilen der Baureihen 2131 / 3131 / 4131.Bei 
Heizkreisverteilern / Ventilen anderer Hersteller, bitte Arbeitshub und Anschluss beachten. 
 
Ausführungen: 
 

Mit 2 Adern ( normale Ausführung in 24V oder 230V ) 
Mit 4 Adern ( mit Hilfskontakt  230V / 700mA belastbar )  
 

 

 
 
 

 

Bestellnr. Beschreibung Ausführung  

10029671 22CX230NC2 230V/NC  
10029672 22CX24VNA2 24V NO  
10029673 22CX24VNC2 24V/NC  
10029674 22CX230NA2 230V/NO  

Die Fotos, Abbildungen und Beschreibungen dieser Broschüre, dienen lediglich zur Information. Watts Industries behält sich das Recht 
vor, technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Nachricht durchzuführen. 
The photos, illustrations and descriptions contained in this brochure are solely intended for information. Watts Industries reserves the 

right to make technical and design modifications to its products without prior notice. 
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Haftungshinweis: 
Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachten der technischen, gesetzlichen Vorschriften und 
Einbauhinweise oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung. 

 

Die Fotos, Abbildungen und Beschreibungen dieser Broschüre, dienen lediglich zur Information. Watts Industries behält sich das Recht 
vor, technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Nachricht durchzuführen. 
The photos, illustrations and descriptions contained in this brochure are solely intended for information. Watts Industries reserves the 

right to make technical and design modifications to its products without prior notice. 
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 Watts Industries Deutschland GmbH  

Godramsteiner Hauptstraße 167  76829 Landau  Germany 

Tel. +49 6341 9656-0  Fax +49 6341 9656-560  E-Mail: info@wattsindustries.de 


