
CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Testa/Head:   PP caricato con inserti in ottone/PP with brass inserts
Vaso/Sump:  SAN trasparente - PP caricato bianco/transparent SAN– PP white
O.RING/O.RING:  NBR 70 Sh
Pressione esercizio/Working pressure: 8 bar max
Pressione scoppio/Burst pressure:   35 bar max
Temperatura d’esercizio/Working temperature: 0°C + 50°C min/max
Portata a vuoto 2 bar/Capacity (empty) at 2 bar: 1/2”F 106,60 lt/min - 3/4”F 108,50 lt/min - 1”F 106,60 lt/min

1”1/4F 230 lt/min - 1”1/2F 230 lt/min
Test invecchiamento/Life test: 200.000 cicli da 0-10 bar/200.000 cicles from 0-10 bar
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CONTENITORE PER CARTUCCE SERIE FP2 STANDARD TESTA INSERTO OTTONE VASO SAN TRASPARENTE
FP2 FILTER CARTRIDGE HOUSINGS WITH BRASS INSERTS AND TRANSPARENT SAN SUMP

CODICE MOD ALTEZZA INLET/OUTLET DIMENSIONI QUANTITÀ Kg VOLUME
CODE HEIGHT DIMENSIONS QUANTITY VOLUME

c a x b (mm) scatola-box confez.-package
A1010010 FP2 5” 1/2”F 122 x 174 24 18,59 0,112
A1010020 FP2 7” 1/2”F 122 x 226 12 11,65 0,091
A1010030 FP2 9”3/4 1/2”F 122 x 294 12 13,20 0,091
A1010040 FP2 5” 3/4”F 122 x 174 24 19,00 0,112
A1010050 FP2 7” 3/4”F 122 x 226 12 11,85 0,091
A1010060 FP2 9”3/4 3/4”F 122 x 294 12 13,36 0,091
A1010070 FP2 5” 1”F 122 x 179 24 19,55 0,112
A1010080 FP2 7” 1”F 122 x 231 12 12,11 0,091
A1010090 FP2 9”3/4 1”F 122 x 299 12 13,60 0,091
A1010100 FP2 5” 1”1/4F 122 x 189 24 21,40 0,112
A1010110 FP2 7” 1”1/4F 122 x 241 12 13,00 0,091
A1010120 FP2 9”3/4 1”1/4F 126 x 319 12 14,66 0,091
A1010130 FP2 9”3/4 1”1/2F 126 x 325 12 15,17 0,091

CONTENITORE PER CARTUCCE SERIE FP2 STANDARD TESTA INSERTO OTTONE  VASO OPACO BIANCO
FP2 FILTER CARTRIDGE HOUSINGS WITH BRASS INSERTS AND OPAQUE WHITE SUMP

CODICE MOD ALTEZZA INLET/OUTLET DIMENSIONI QUANTITÀ Kg VOLUME
CODE HEIGHT DIMENSIONS QUANTITY VOLUME

c a x b (mm) scatola-box confez.-package
A1040010 FP2   5” 1/2”F 122 x 174 24 19,29 0,112
A1040020 FP2   7” 1/2”F 122 x 226 12 12,05 0,091
A1040030 FP2   9”3/4 1/2”F 122 x 294 12 13,67 0,091
A1040040 FP2 20” 1/2”F 122 x 565 6 10,18 0,108
A1040050 FP2   5” 3/4”F 122 x 174 24 19,70 0,112
A1040060 FP2   7” 3/4”F 122 x 226 12 12,25 0,091
A1040070 FP2   9”3/4 3/4”F 122 x 294 12 13,83 0,091
A1040080 FP2 20” 3/4”F 122 x 565 6 10,26 0,108
A1040090 FP2   5” 1”F 122 x 179 24 20,25 0,112
A1040100 FP2   7” 1”F 122 x 231 12 12,41 0,091
A1040110 FP2   9”3/4 1”F 122 x 299 12 14,07 0,091
A1040120 FP2 20” 1”F 122 x 570 6 10,40 0,108
A1040130 FP2   5” 1”1/4F 126 x 189 24 22,10 0,112
A1040140 FP2   7” 1”1/4F 126 x 241 12 13,40 0,091
A1040150 FP2   9”3/4 1”1/4F 126 x 319 12 15,13 0,091
A1040160 FP2 20” 1”1/4F 126 x 580 6 10,90 0,108
A1040170 FP2   9”3/4 1”1/2F 126 x 325 12 15,64 0,091
A1040180 FP2 20” 1”1/2F 126 x 586 6 11,00 0,108
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