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NILplus nova Urinal-Druckspiiler verchromt
Einsatzbereich

e fiir Urinale ,Klasse 4“ und , Klasse 1,5“
Verdrangungsbecken mit groem Durchfluss, Absaugurinale, Urinale mit Spuldise und
Verdrangungsbecken mit geringem Durchfluss.

Lieferumfang:

¢ robuster Ganzmetall %5“ Urinal-Drucksptler verchromt mit Drucktastenbetatigung und integriertem
Vorabsperrventil

¢ Spiilrohr @ 18 x 190 mm

¢ Wandrosette @ 57 mm

¢ Montage- und Betriebsanleitung

Technische Daten:

e WC- und Urinaldruckspdler

¢ Hydraulisches Verhalten nach DIN EN 12541

e DVGW-Baumusterprifzertifikat NW-6521CM0424

e Gerduschverhalten gemaR DIN EN I1SO 3822 — Armaturengruppe |l — P-1X 19411/II

e FlieRdruckbereich: 1,0 — 4,0 bar

¢ Splilmenge: individuell einstellbar

e Splilstrom und Spilzeit: individuell einstellbar

Material:

¢ Gehause, verchromt

¢ Funktionsteile aus Messing gem. DIN EN 50930, VA und KTW+W270-geprifte Kunststoffe
Anschlussdaten:
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