
Superverschraubung 1:1 ohne Reduktion

Überwurfmutter 

u
und A ßengewinde 

 in gleicher Dimension

Der Vorteil

ALT!
Verschraubung 
reduziert!

NEU!
Verschraubung 

reduziert NICHT!

1”ÜM1”ÜM

3/4”AG3/4”AG 1”AG1”AG

1”ÜM1”ÜM

Verschraubung 

OHNE Reduktion 

von 3/4” bis 2”

Technische Details

Überwurfmutter ganz zurückschiebbar

Frei beweglich

Aufnahme für Gabelschlüssel außen

Aufnahme Gabelschlüssel

“R” - Außengewinde und Fläche für
        Flachdichtung

Außen-
gewinde “R”

Flachdichtungsfläche

1”AG1”AG 1 1/4 ”AG1 1/4 ”AG 2 ”AG2 ”AG3/4 ”AG3/4 ”AG

1”ÜM1”ÜM
1 1/4 ”ÜM1 1/4 ”ÜM

2 ”ÜM2 ”ÜM

3/4 ”ÜM3/4 ”ÜM

Typ

3/4 AG x 3/4” ÜM

1” AG x 1” ÜM

1 1/4” AG x 1 1/4” ÜM

2” AG x 2” ÜM

Bestell-Nr.

97 008 85

97 008 86

97 008 87

97 019 20

Spezial-Verschraubungssatz
Set = 2 Stück m. Flachdichtungen



Überwurfmutter 

und Außengewinde 

in gleicher Dimension

1/2” Innengewinde für 

- Fühler,

- KFE-Hahn

- Thermometer...

Der Vorteil

1 Wärmetauscher und 

4 MFH-Eckverschraubungen...

Optimale Tauschereinbindung und 

zeitsparende Montage des “Zubehörs”,

wie KFE-Hahn, Fühler....!

Platzsparend, zeitsparend, praktisch!

Details

...Fühler, Manometer, KFE-Hahn,

Lufttopf,

Sicherheitsventil,

Thermo-

meter...

Perfekte Positionierung des Fühlers!

Gleiche Dimension!

Die ideale Lösung für Wärmetauscher, 
alle Eckanbindungen....

Eckverschraubung mit 1/2” IG am Knie
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/ ”
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/ ”

    1 1 4

    2”

Typ

3/4” ÜWM x 3/4” AG

1” ÜWM x 1” AG

1 1/4” ÜWM x 1 1/4” AG

2” UWM x 2” AG

Bestell-Nr.

97 011 64

97 002 98

97 002 99

97 019 21

Eckverschraubung
mit Abgang 1/2” IG am Knie; 1Stück m. Dichtung
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